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ED3

E19: ASPIRAZIONE OFFICINA

E10: TORRINO DI AERAZIONE DI EMERGENZA SEZIONE ANAEROBICA

E20: AERAZIONE BOX VENTILATORE ALTA PRESSIONE

LEGENDA PUNTI DI EMISSIONE

E9: GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO SEZIONE ANAEROBICA

E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - E17 - E18: VALVOLE DI SOVRAPPRESSIONE TUNNEL

E11: TORRINO DI AERAZIONE DI EMERGENZA SEZIONE ANAEROBICA

E8: GRUPPO ELETTROGENO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

E3: SEZIONE DI RICEVIMENTO, MISCELAZIONE E BIOSSIDAZIONE -BIOTUNNEL

E4: SEZIONE ANAEROBICA, RICEVIMENTO, MOVIMENTAZIONE, SCARICO 

E5: GENERATORE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA A PARTIRE DA BIOGAS

E2: SEZIONE DI RICEVIMENTO, MISCELAZIONE E BIOSSIDAZIONE -BIOTUNNEL 

E1: IMPIANTO DI SELEZIONE, STABILIZZAZIONE E COMPOSTAGGIO

E6: TORCIA DI EMERGENZA

E7: RISCALDAMENTO UFFICI E SPOGLIATOI

E21: VALVOLA DI SOTTO E SOVRAPRESSIONE FERMENTATORE LATO EST

E22: VALVOLA DI SOTTO E SOVRAPRESSIONE VASCA N.6

E23: CENTRALE TERMICA 276 kW

ED1: EMISSIONE DIFFUSA STOCCAGGIO RIFIUTO LIGNOCELLULOSICO

ED2: EMISSIONE DIFFUSA STOCCAGGIO AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO

EF1: EMISSIONE FUGGITIVA FASE BIOSTABILIZZAZIONE 

EF2: EMISSIONE FUGGITIVA DEPOSITO RIFIUTI

ED3: EMISSIONE DIFFUSA DA TRAFFICO VEICOLARE

E24: CALDAIA RISCALDAMENTO CORRIDOIO TECNICO 28 Kw

E25: ASPIRAZIONE PER BOMBOLE GAS ( stoccaggio e taratura)

E26: MATURAZIONE E STOCCAGGIO CAPANNONE ZERO

EF3: EMISSIONE FUGGITIVA CAPANNONE 0

RIFIUTI, LAVAGGIO GUARDIA IDRAULICA, VASCA DI RACCOLTA DEL PERCOLATO
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