
Cestino gettacarte

AU1

Panchine. Escofet SUMO 1.1/1.5/2/3m

AU2

Dissuasore

AU4
Fontana

AU8

Segnaletica km (pista ciclabile)

Segnaletica informativa

AU3

AU5

AU7

AU6

Rastreliera porta biciclette

Pensilina bus

ELEMENTI DI ARREDO

LIMITE D'INTERVENTO. Ambito

LIMITE DI INTERVENTO

Intervento puntuale su terreno o

pavimentazione

INTERVENTI MARCIAPIEDI

Illuminazione palo esistente. H=8mIL0.1

IL0.3

IL0.2

Illuminazione palo doppio esistente. H=8m

Lampione esistente. H=2.5m

ILL

IL1.1

IL1.2

IL3.1

Totem basso. H=1m

Totem alto. H=4.5m

ILLUMINAZIONE

IL3.2

Illuminazione palo doppio. H=4.5+7m

IL4

Illuminazione palo doppio. H=5.5+8m

IL5
Illuminazione a parete (pedonale). H=4,5m

Illuminazione lineare (pedonale). H=3.7m

Illuminazione palo esistente (sostituzione). H=8mIL0.1N

IL2.1

Illuminazione palo. H=4.5m

IL2.0

Illuminazione palo. H=3m

IL3.3

Illuminazione palo. H=5.5/8m (wifi)

IL6
Illuminazione zenitale (stradale). H=4,5m

IL7
Illuminazione a parete (pedonale). U glass

IL2.2

Illuminazione palo. H=7m

IL2.3

Illuminazione palo. H=7+9m (wifi)

OPERE IDRAULICHE

RIVESTIMENTO TESTATA

Lamiera veniciata a caldo

RI1.1

RI1.2

RIVESTIMENTI TESTATE

RIVESTIMENTO TESTATA

Lamiera corten

RI1.3

RIVESTIMENTO TESTATA

Lamiera naturale con protettivo

RI1.2

RIVESTIMENTO TESTATA

Lamiera metallizzata

RIVESTIMENTO INTERNO

Intonaco fonoassorbenteRI2.1

RI2.2

RIVESTIMENTI INTERNI

RIVESTIMENTO INTERNO

Lamiera grecata microforata bicolore

RI2.2a

Lamiera grecata microforata bicolore

verniciata a caldo

RI2.2b

Lamiera grecata microforata bicolore

corten

RI2.2c

Lamiera grecata microforata bicolore

naturale con protettivo

RI2.2d

Lamiera grecata microforata bicolore

metallizzata

RI2.3

RIVESTIMENTO INTERNO

Lamiera stirata orizzontale

RI2.4

RIVESTIMENTO INTERNO

Lamiera stirata verticale

RI2.5

RIVESTIMENTO INTERNO

Mattoni semipieni

RI2.6

RIVESTIMENTO INTERNO

U-Glass

IDR1

Caditoia raccolta acque meteoriche

IDR2

Canaletta raccolta acque meteoriche 

%1
Pendenza pavimentazione per la raccolta acque meteoriche

PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI

DI CLS

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO

M1

M2.1

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO (CICLABILE)

M2.2

PARCHEGGI INVERDITI

P3

PAVIMENTAZIONE IN BLOCCHETTI

DI CLS CON FUCHE ERBATE

P2

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

M1.2

VERDE

Tappeto erboso

V1

INTERVENTI OPERE VERDE

SEDE STRADALE

ST

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE

P1

PAVIMENTAZIONE TATTILE

TERRENO ESISTENTE

P4

PARCHEGGI IN CEMENTO DRENANTE

P5 P6

AU9
Fermata bus

VERDE

Coltivazione

V2

SPECIE ARBUSTIVASPECIE ARBOREA

(ESISTENTE) (PROGETTO)

SPECIE ARBOREA (PROGETTO):

FAG - FILARE ARBOREO ARBUSTIVO

AMBITO AGRICOLO

VISTO DEL CONCEDENTEVISTO DEL COMMITTENTE

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROJECT MANAGER:

IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

REVISIONE

datan.

REDATTO: VERIFICATO:

SUPPORTO SPECIALISTICO:

Disciplina

RIFERIMENTO PROGETTO

CapitoloCodice Commessa

CODICE IDENTIFICATIVO

Rev.Fase Paragrafo W B S

RIFERIMENTO ELABORATORIFERIMENTO DIRETTORIO

ProgressivoTip.

Cod. Appalto

Lotto, Sub-Prog,

Parte d'opera

ORDINATORE

SCALA

Ing. Raffaele Rinaldesi

Ord. Ingg. Macerata N. A1068

Ing. Raffaele Rinaldesi

Ord. Ingg. Macerata N. A1068

Ing. Fabio Visintin

PD111465 0000

AUTOSTRADA (A14) : BOLOGNA-BARI-TARANTO

TRATTO: BOLOGNA BORGO PANIGALE - BOLOGNA SAN LAZZARO

POTENZIAMENTO IN SEDE  DEL SISTEMA

AUTOSTRADALE E TANGENZIALE DI BOLOGNA

"PASSANTE DI BOLOGNA"

PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRETTORE TECNICO

Ord. Ingg. Parma N. 1154

Ing. Andrea Tanzi

PROGETTAZIONE NUOVE OPERE AUTOSTRADALI

SOTTOPASSAGGIO - STATO DI PROGETTO, planimetria (scala1/150)

S13

 AU01

 AU01

 AU04

 AU02

 AU02

3 x AU01

IL2.3

(wifi)

IL2.3

(wifi)

IL1.1

IL1.1 IL1.1 IL1.1 IL1.1

IL1.1

 AU01

SEZIONE LONGITUDINALE AA, stato di progetto sottopassaggio (scala 1:150)

C

C

SEZIONE LONGITUDINALE BB, stato di progetto sottopassaggio (scala 1:150)SEZIONE TRASVERSALE CC, stato di progetto sottopassaggio (scala 1:150)

PROSPETTO DD, stato di progetto sottopassaggio (scala 1:75) PROSPETTO EE, stato di progetto sottopassaggio (scala 1:75)

D

A

B

A

B

E

E

D

IL1.1

RI2.6 AU1AU4

IL1.1 RI1.3 AU1

RI2.6 IL2.3AU1 AU2IL1.1 IL1.1 IL1.1 RI1.3RI2.6RI1.3 IL1.1 IL1.1

AU2 IL2.3

AU2

IL2.3

IL1.1RI1.3

AU3

AU1

AU2
IL2.3

AU3

 

1

%

 
1
%

 

1

%

 
1
%

 
1
%

 IDR1

 IDR1
 IDR1

 IDR1
 IDR1

 IDR1

 IDR1
 IDR1

AU5

VIABILITÀ INTERFERITA

ASPETTI AMBIENTALI

S13 - SOTTOPASSAGGIO FASCIA BOSCATA

PLANIMETRIE E SEZIONI DI STATO DI PROGETTO

IN AMB AR013 00000 D 0105 - 2

01

VARIE

 -

 -

 3

 4

DICEMBRE  2017
0

SETTEMBRE  2019 
1

SETTEMBRE  2020
2

JORNETLLOPPASTOR ARQUITECTES

TASCA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI


