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Prelievo dello strato vegetativo superficiale e accantonamento delle zolle; | T . T,
) ! ; . | | Posa in opera dei cavidotti

Realizzazione dello scavo e collocazione del terreno a bordo scavo. T 5
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Riempimento con strato di sabbia e terreno precedentemente
accantonato a bordo scavo; riprofilatura del terreno.
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Posa strato vegetativo precedentemente prelevato;
| eventuale inerbimento.
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Schema generale semplificato fuori scala
SEZ. "A-A" SEZ. "A-A"
Variante senza tubo portacavi Variante con tubi portacavi -7 CTTHC
‘ d?afi?/:\)zliao?\:e di:i?/?zliaoﬁle ;
| Piattina di messa a terra l
Copertura con sabbia 1 Banda di segnalazione Copertura con sabbia Y 1 Banda di segnalazione \ . g
\ revisti 2m di cavo
X, I, > NN | -
'\/\E//j\\i//éi//j\\ _ . \t/\/;\\‘t/\/;\\i/\/;\\\\/\/j\\i/é‘ §/>\\ . 2 /;\\\//;\\\//é\\\‘/\/é\\\//é\\\/} \ 9'; Pozzetto senza fondo 70x70
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| Piattina di messa a terra
I |
SEZ. "A-A" SEZ. "A-A"
Variante con tritubo unito portacavi Variante con coppelle
0.15 ca.
Tubo ¢ 110mm
Copertura con sabbia ., Banda di segnalazione Copertura con sabbia , min.0.30 Banda di segnalazione /,;;,-*37\
\ | ! \ | ! AT
SRS o BN AN AN T — RRBTLLRL asseimpianto_________ AP verso morte LEGENDA
NN~ TR N NEEEER VO PN Y -
AN & - B NN NNNIND P CNINNANN & Amy y
X /\/\//i- T VRN, <§/\/\// BN P | s IWOIOIIIIION Piattina di messa a terra NBGHER o
,\/\\/\ L N T . /\\/\\/\\/\\/\; Xy /\//\ 7 4. N, [t //\//\//\//\/ % AN 0
NI/ AN e NN N4 N e \\/\\/\\/\\/\\>* o S @ ~— —— CAVO ZINCATO PER MESSA A TERRA
Sal K- DA NN QRS L\ e RS L .
Rols .-.,_ NN 5/F AR RSP NN — A -
X ' ' / &4> 7 ' ) | O e e ©, CAVO DI SEGNALAZIONE INTERROTTO (circuito di sicurezza, anemometro
:Q\// { &\ 3 \@ @ e segnavento, altoparlanti, direzione dell'azionamento di emergenza)
NG AT TN S /
///\ 4j>< 0.60 >
Q//\\ Y /’/ v'/ - @ _____ CAVO DI SEGNALAZIONE TRA LE STAZIONI CONTINUO
« [{\\\Zé\\/_<\_\—/<\\ K (fibra ottica e cavo multipolare)
Pozzetto senza fondo 70x70
@ CAVO DI POTENZA OPZIONALE
@ ~ CPS (controllo posizione fune - cavi per

OPZIONALE

segnale e alimentazione)
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