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PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO RETE ACQUE METEORICHE
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Planimetria reti idriche

E

RETE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:

Tubazione dorsale

Caditoia grigliata per la raccolta delle acque

Pozzetto di ispezione con chiusino

Pozzetto scolmatore per divisione acque Prima e Seconda Pioggia

LEGENDA RETI

Vasca di raccolta e trattamento acque di Prima Pioggia

(con disoleatore, dissabbiatore e filtro a coalescenza in serie)

Pozzetto di campionamento

RETE ACQUE BIANCHE/DEPURATE:

Tubazione dorsale

Pozzetto di ispezione con chiusino
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO RETE ACQUE METEORICHE

RETE ACQUE REFLUE:

Tubazione dorsale

Fossa Imhoff

Impianto di ossidazione totale

Pozzetto di campionamento

FORNITURA IDRICA:

Pozzo acque industriali in fase di autorizzazione

(richiesta di variante della concessione procedimento MOPPA3896)

RETE ACQUE DI PROCESSO:

Caditoia grigliata per la raccolta delle acque

Tubazione dorsale

Pozzetto a tenuta

Punto di scarico pluviale nuova tettoia
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