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1. COMMITTENZA:  
TRS ECOLOGIA s.r.l. - Società Unipersonale - via 1° Maggio n. 34  - 29012 CAORSO 
(PIACENZA) - P. I.V.A. 01103640338. 
 

2. PROGETTISTA ARCHITETTONICO:  
geom. Andrea Rebecchi  
con studio in  Via Giuseppe Mazzini n. 24 - 29010 Calendasco (PC) - iscritto al 
Collegio dei Geometri della provincia di Piacenza al n. 1.562; 
 
PROGETTISTA STRUTTURALE:  
ing. Francesco Quattrini  
con studio in via Manfredi n. 91/A a Piacenza (29122) iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Piacenza al n. 1021; 
 

 
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 

Vengono allegate alla presente le tavole di inquadramento territoriale facenti 
parte del progetto architettonico in modo da individuare il contesto urbano e 
territoriale; 

 
4. DOCUMENTI TECNICI INTEGRATIVI: 

Non  vengono  individuati  in  questa  fase  documenti  tecnici  applicativi  ad 
integrazione delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 
5. CARATTERISTICHE TERRENO: Dalla relazione del Dott. Geol. Gabriele Livelli, si 

evince che la stratigrafia del terreno si caratterizza come segue: 
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Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, il D.M. 17.1.2018 
definisce 5 categorie in cui suddividere i terreni d’imposta in base ai valori 
di velocità delle onde sismiche trasversali nei primi 30 m sotto il piano di 
posa della fondazione (VS30). In considerazione dei dati ottenuti dalla prova 
penetrometrica  e  dalla  indagine  geofisica  eseguita,  può  essere  assunta,  la 
categoria C (Vs pari a 254 m/s). 
Le  indagini  in  sito  hanno  mostrato  delle  buone  caratteristiche  dei  depositi 
intercettati  e  confermano  la  presenza  di  limi  sabbiosi,  al  di  sotto  di  uno 
strato di terreno limo argilloso, dello spessore di 2,80m. 
Il livello freatico, a conferma dei dati desunti dalle verifiche bibliografiche, 
è posizionato a circa -3.50 m dall'attuale piano di calpestio. 

 
6. TIPOLOGIA FONDAZIONI: 

Le fondazioni saranno realizzate in opera del tipo a plinti isolati con bicchiere 
o  ad  armatubo,  atte  ad  accogliere  i  pilastri  prefabbricati  costituenti  la 
struttura verticale dell’edificio. Nella zona vano scala della palazzina sarà 
realizzata una platea armata; 

 
 
7. DESTINAZIONE D’USO:  

La destinazione d’uso prevalente sarà di stoccaggio e trattamento rifiuti.  
  

8. VITA NOMINALE > 50 anni 
CLASSE D’USO: II 

 
9. TIPOLOGIA  STRUTTURALE:  Telaio  con  elementi  in  c.a.p..  La  motivazione  della 

scelta va ricercata prevalentemente nelle elevate luci delle travature 
ottenibili solamente con strutture prefabbricate. 

 
10. MATERIALI: 

L’adozione della struttura prefabbricata in c.a.p. realizzata con conglomerati 
cementizi  di  elevata  prestazione  che  presentano  ottime  caratteristiche  di 
durevolezza e durabilità, permette inoltre di ottenere implicitamente resistenze 
al  fuoco  elevate  senza  l’impiego  di  vernici  e  protezioni  degli  elementi 
strutturali.  
Inoltre  la  produzioni  in  stabilimento  degli  elementi  permette  un  elevato 
controllo qualitativo, non ottenibile nelle altre tipologie costruttive. 

 



 

3 

11. PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA: 
 
 
 

 NORMATIVA 
Vita nominale costruzione 50 anni 
Classe d'uso costruzione II 
Vita di riferimento 50 anni 
Luogo Caorso - Via I Maggio 34 
Longitudine (WGS84) 9.8832 
Latitudine (WGS84) 45.0516 
Categoria del suolo C 
Coefficiente topografico 1 

 
 PARAMETRI SISMICI 

 TR ag/g FO TC* CC Ss Pga (ag/g*S) 
SLO 30 0.034 2.54 0.21 1.76 1.50 0.051 
SLD 50 0.041 2.57 0.23 1.70 1.50 0.062 
SLV 475 0.091 2.56 0.29 1.57 1.50 0.137 
SLC 975 0.116 2.56 0.30 1.56 1.50 0.174 

 
Comportamento strutturale Dissipativo 

 
 DATI SPETTRO 

Eccentricita' accidentale 5% 
Periodo proprio T1 in direzione X 0.500 
Periodo proprio T1 in direzione Y 0.500 

λ 1 

Fattore q di struttura qor=1.5 
Duttilita' Bassa Duttilita' 
Sd (T1)  0.214 g 
Coeff.globale accelerazione sismica  0.214 

 
 

12. INTERAZIONI TRA LE COMPONENTI ARCHITETTONICHE E IMPIANTISTICHE: 
Non vi sono evidenti interferente delle componenti architettoniche, 
impiantistiche  e  di  contenimento  dei  consumi  energetici  con  le  componenti 
strutturali; 

 
13. REGOLARITA’ IN PIANTA ED IN ALTEZZA: 

I fabbricati presentano regolarità in pianta ed in altezza; 
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14. DIMENSIONI ELEMENTI PRINCIPALI: 
EDIFICIO A: 
 
 
 
 
 
 
: 
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EDIFICIO B: 
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EDIFICIO C: 
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Nelle porzioni con geometrie particolari, parti del fabbricato saranno 
realizzate in calcestruzzo armato gettato in opera. 
 
 
 
 

Ing. Francesco Quattrini 
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