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LINEA SISMICA SR1

G1

Vs30 = 395 m/s Vs30 = 405 m/s Vs30 = 370 m/s Vs30 = 390 m/s

Vs30 = 390 m/s Vs30 = 385 m/s Vs30 = 375 m/s

Superficie topografica

LEGENDA

450 m/s

Valore del parametro Vs30 calcolato

Velocità

sismiche

onde S

in m/s

Materiali di copertura caratterizzati da basse velocità

Depositi più consolidati con probabile ricca matrice coesiva

Materiale consolidato

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E



LINEA SISMICA SR2

G1

Vs30 = 430 m/s Vs30 = 435 m/s Vs30 = 450 m/s

LINEA SISMICA SR2

Vs30 = 430 m/s Vs30 = 435 m/s Vs30 = 450 m/s Vs30 = 395 m/s

Superficie topografica

LEGENDA

450 m/s

Valore del parametro Vs30 calcolato

Velocità

sismiche

onde S

in m/s

Materiali di copertura caratterizzati da basse velocità

Depositi più consolidati con probabile ricca matrice coesiva

Materiale consolidato

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E



LINEA SISMICA SR3

G1

Vs30 = 470 m/s Vs30 = 475 m/s Vs30 = 475 m/s

LINEA SISMICA SR4

G1

Vs30 = 410 m/s Vs30 = 380 m/s Vs30 = 370 m/s Vs30 = 430 m/s

Superficie topografica

LEGENDA

450 m/s

Valore del parametro Vs30 calcolato

Velocità

sismiche

onde S

in m/s

Materiali di copertura caratterizzati da basse velocità

Depositi più consolidati con probabile ricca matrice coesiva

Materiale consolidato

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E



LINEA ELETTRICA T2E1

LINEA ELETTRICA T1
E1

Resistività in ohm X metro

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E

LEGENDA



Resistività in ohm X metro

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E

LEGENDA

LINEA ELETTRICA T3E1

LINEA ELETTRICA T4E1



Resistività in ohm X metro

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E

LEGENDALINEA ELETTRICA T5
E1

LINEA ELETTRICA T6
E1



Resistività in ohm X metro

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

con matrice sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie

in matrice coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili

sabbie limose o limi sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili

limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o

argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E

LEGENDA

LINEA ELETTRICA T7
E1

LINEA ELETTRICA T8E1



Resistività in ohm X metro

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie con matrice

sabbiosa o debolmente limosa

Valore di resistività associabile a possibili ghiaie in matrice

coesiva o sabbie limose con ghiaie

Valore di conducibilità associabile a possibili sabbie limose o limi

sabbiosi prevalenti

Valore di conducibilità associabile a possibili limi e limi argillosi

Valore di conducibilità associabile ad argille o argille limose

Unità A

Unità B

Unità C

Unità D

Unità E

LEGENDA

LINEA ELETTRICA T9

E1


