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SCARICO NELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA

ALLACCIO A RETE ESISTENTE - POZZETTO MONTE SIFONE
· Portata limite allo scarico per garantire l'attenuazione idraulica del 50% rispetto all'ante operam pari a 327,5 l/s
· Volume complessivo di laminazione necessario 1478 mc
· Quota di scorrimento esistente: 101.07 m s.l.m.

SISTEMA DI LAMINAZIONE LATO PARCHEGGIO NORD (L1-L6)
CON VASCHE INTERRATE CON ELEMENTI PREFABBRICATI TIPO "RIGOFILL"
· Volume di laminazione necessario 1251.4 mc
· Altezza vasca: 66 cm (altezza singolo elemento)
· Superficie complessiva sistema di vasche: 2304 mq
· Volume complessivo immagazzinabile: 1459.8 mc
· Quota cielo vasca: 102.50 m s.l.m. (-0.80 dal P.F. del parcheggio)
· Quota fondo vasca: 101.84 m s.l.m. (-1.46 dal P.F. del parcheggio)

MANUFATTO REGOLATORE DELLE PORTATE
· Portata limite allo scarico pari a 305,5 l/s

VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE PER RIUTILIZZO PER CASSETTE WC K2X
· Volume di accumulo pari a 30 mc

DN
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0

MANUFATTO REGOLATORE DELLE PORTATE
· Portata limite allo scarico pari a 22 l/s

AREA SOSTA MEZZI PESANTI OGGETTO
DI TRATTAMENTO DI

PRIMA PIOGGIA - A= 990 mq
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SISTEMA DI LAMINAZIONE LATO FERROVIA - (V1)
CON VASCHE INTERRATE CON ELEMENTI PREFABBRICATI TIPO "RIGOFILL"
· Volume di laminazione necessario 226.6 mc
· Altezza vasca: 66 cm (altezza singolo elemento)
· Superficie vasca: 384 mq
· Volume complessivo immagazzinabile: 243.3 mc
· Quota cielo vasca: 104.10 m s.l.m. (-1.15 dal P.F. del parcheggio)
· Quota fondo vasca: 103.44 m s.l.m. (-1.81 dal P.F. del parcheggio)
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VASCA DI ACCUMULO ACQUE METEORICHE PER RIUTILIZZO PER CASSETTE WC TEST LAB
· Volume di accumulo pari a 70 mc
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PLANIMETRIA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE - SCALA 1:500 LEGENDA RETI FOGNARIE ACQUE METEORICHE E REFLUE

RETE FOGNARIA ACQUE MISTE ESISTENTI

TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PUBBLICA

NOTE
Per la fonte dei dati relativi alle reti esistenti, si rimanda all'elaborato "ED_SF_B003_20_5079"
Per i dettagli dei manufatti di laminazione e le relative opere di innesto, si rimanda agli elaborati "ED_OU_N001_20_5079" e "ED_OU_N002_20_5079"
Per i dettagli delle vasche di accumulo e le relative opere di innesto, si rimanda all'elaborato "ED_OU_N003_20_5079"
Per i particolari tipologici, si rimanda all'elaborato "ED_OU_N004_20_5079"
Per i dettagli delle opere di trattamento ovvero vasche di prima pioggia, vasche Imhoff, vasche di decantazione, disoleatori e degrassatori, si rimanda all'elaborato "ED_OU_N005_20_5079"

QUOTA DI SCORRIMENTO TUBAZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE

100.52

RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE DI PROGETTO
TUBAZIONE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
DN160 a DN800 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena
conformi UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

TUBAZIONE ACQUE MISTE - RETE PRIVATA

CADITOIA STRADALE
Dimensioni interne cm 50 x 50

POZZETTO DI ISPEZIONE AL PIEDE DEL PLUVIALE
Dimensioni interne cm 50 x 50

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 60 x 60

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 80 x 80

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 100 x 100

POZZETTO DI ISPEZIONE
Dimensioni interne cm 120 x 120

DIS

PC POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne cm 80 x 80

POZZETTO DISOLEATORE - AREA LAVAGGIO CARRELLI
Volume = 5 mc - Dim. est. 1.80x2.40.1.50 m - NS = 4-8 l/s
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI
EN 124

RETE FOGNARIA ACQUE NERE DI PROGETTO
TUBAZIONE ACQUE NERE
De 160 - De 200 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena
conformi UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne cm 60 x 60

PC POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne cm 80 x 80

VASCA IMHOFF
Prefabbricata in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI
EN 12566-1 e UNI EN 12566-3

VPPx
VASCA DI PRIMA PIOGGIA
Prefabbricata in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI
EN 124

TUBAZIONE ACQUE NERE IN PRESSIONE
DN 110 | Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 PN16
conformi alla norma UNI EN 12201

IMXX

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

POZZETTO ALLOGGIAMENTO VALVOLE

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE DI PROGETTO - Servizi igienici
TUBAZIONE ACQUE GRIGIE
De160 - De200 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi
UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SIFONE FIRENZE
Dimensioni interne cm 60 x 60

POZZETTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne cm 60 x 60

RETE FOGNARIA ACQUE GRIGIE DI PROGETTO - Cucine
TUBAZIONE ACQUE GRIGIE DA CUCINE
De200 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi UNI EN
1401-1 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI ISPEZIONE CON SIFONE FIRENZE
Dimensioni interne cm 60 x 60

POZZETTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne cm 60 x 60

POZZETTO DEGRASSATORE
Prefabbricato in cls vibrocompresso conforme alle norme UNI
EN 1825-1

DG

RETE FOGNARIA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI PROGETTO -
Laboratori K2X, laboratori Test Lab e area lavaggio carrelli

TUBAZIONE ACQUE GRIGIE
De160 - De200 | Tubi in PVC-UD rigido a parete piena conformi
UNI EN 1401-1 classe di resistenza SN8

POZZETTO DI ISPEZIONE CON TAPPO A VITE
Dimensioni interne cm 60 x 60

SEDIMENTATORE - SCARICHI DA LABORATORI TEST LAB
Dim. int.: 2.00x2.00x2.70 m- Prefabbricata in cls vibrocompressoDecTL

SCATOLARE DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
m 0.7 x 1.0 (h) | Collettori scatolari prefabbricati in c.a. a sezione
rettangolare conformi alla Norma UNI EN 1488:2012

MSxx MANUFATTO SCOLMATORE

SC POZZETTO DI CALMA
Dimensioni interne cm 80 x 80

PC POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne cm 80 x 80

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica e del RTP. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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KERAKOLL S.p.a
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO)

SITO K2X KERAKOLL
in Sassuolo e Fiorano Modenese (MO)

Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
ai sensi della L.R. 4/2018
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PLANIMETRIA RETI FOGNARIE

00 OU B006 2

00 A1+1:500

M.Cardin S.Ripari
A.Romei S.Ripari
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A. Dal Cerro
A. Dal Cerro

EMISSIONE
EMISSIONE INTEGRAZIONI PAUR

31.03.2022
17.10.2022

AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI SASSUOLO

AREE IN CESSIONE (per il dettaglio di tali aree si rimanda agli elaborati contenuti nella cartella 12_OU)

AREE IN CESSIONE AL COMUNE DI FIORANO MODENESE

TUBAZIONE ACQUE BIANCHE STRADA PEDEMONTANA

CANALE DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE
Canale di drenaggio monolitico in calcestruzzo polimerico
conforme alla norma UNI EN 1433 con griglia carrabile con
classe di carico D400 e conforme alla norma UNI EN 124.

SEDIMENTATORE - SCARICHI DA LABORATORI K2X
Dim. int.: 4.00x2.00x2.70 m- Prefabbricata in cls vibrocompressoDecK2X

PC POZZETTO DI CAMPIONAMENTO
Dimensioni interne cm 80 x 80
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