
u.m. totale
N° Descrizione n./ peso lungh. largh. altezza

1

Livellazione del piano di posa mediante ricariche diffuse con conglomerato bituminoso tipo
binder costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una
miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla
frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un
massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su
miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. miscela impastata
a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di
rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con l'aggiunta di attivanti
di adesione

t 80 80,00

2

Pavimentazione in conglomerato bituminoso binder costituito da misto granulare
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e
filler avente Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA
≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di
bitume totale del 4,2% su miscela, con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E'
compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. miscela impastata a caldo con bitume modificato avente penetrazione 45-80
(Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2), con
l'aggiunta di attivanti di adesione. Spessore  cm 6 compresso.

mq 620,00 5,00 3.100,00

3

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

mq 620,00 5,00 3.100,00

fattori

Manutenzione straordinaria Strada di Chiozzola (da incrocio con Via del Bosco fino a incrocio con Via Atanasi)
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