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RACCOLTA ACQUE BIANCHE

LINEA ACQUE BIANCHE
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Pozzetto ispezionabile 80x80 cm

Tubo in pvc SN 8 2 200 mm

Pozzetto ispezionabile 60x60 cm

Tubo in pvc SN 8 250 mm

Caditoia sifonata 40x40 cm

Tubo in pvc SN 8 315 mm

Pozzetto con caditoia sifonata

Tubo in pvc SN 8 g 500 mm
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pini strobi

96

Manto stradale

Malta cementizia

Tappeto d'usura

Binder
Misto stabilizzato

Riciclato
Pozzetto prefabbricato
in cls vibrato 80x80 cm

Canale in cemento per
facilitare lo scorrimento
delle acque
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Caditoia stradale
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% Vaschetta sifone
Tubo in pvc
g 630 mm SN 8
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Quota scorrimento:
variabile

Caditoia stradale

(ghisa sferoidale UNI EN 124
D 400 60 x 60 cm)

Tubo in pvc @ 250 mm

(ghisa sferoidale UNI EN 124
D 400 60 x 60 cm)

Canale in cemento per facilitare
lo scorrimento delle acque

POZZETTO FOGNATURA
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ACQUE BIANCHE 60x60 cm

Chiusino di ghisa
(ghisa sferoidale UNI EN 124
D 400 80 x 80 cm)

Tappeto d'usura
Malta cementizia

Quota asfalto
Malta cementizia

Misto stabilizzato
Riciclato

'C Quota scorrimento variabile
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-~ Tubo in pvc @ 400 mm SN 8
~~.___Tuboin pvc g 160 mm

VN

vibrato 60x60 cm
L etto di sabbia

AMPLIAMENTO CIRCUITO DI GUIDA

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI "EX AUSL" PER INSERIMENTO LABORATORI, UFFICI E BOX

REALIZZAZIONE DI CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DI LABORATORI, UFFICI E BOX

REALIZZAZIONE DI TRIBUNA E VISITOR CENTER

REALIZZAZIONE DI PONTE CARRABILE

REALIZZAZIONE DI PONTE PEDONALE

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE (PARCHEGGI AD USO PUBBLICO)

COMPLETAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PARZIALMENTE REALIZZATE

Pozzetto prefabbricato in cls

COMUNE DI MODENA

AMPLIAMENTO DEL COMPARTO AUTODROMO DI MODENA

COMMITTENTE:
Aerautodromo RETE FOGNARIA

di Modena Spa

IL TECNICO : AREE DI URBANIZZAZIONE

DATA: 06/03/2020 TAVOLA N°

Il presente disegno non puo essere riprodotto, ne copiato, ne essere trasmesso a concorrenti o terze persone senza il nostro consenso

(Leggi vigenti sulla tutela delle opere dell'ingegno e sulle privative industriali)

via REGINA PACIS 86/B - 41049 SASSUOLO (MO) - TEL 0536/806406 - FAX 807416

SR E-mail: info@archilinea.com
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