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LATO CAMPAGNA LATO CASSA
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Vedi Particolare C

Asportazione cotico erboso

superficiale (h=30 cm)

Formazione nuovo

rilevato arginale

Canaletta in c.a.

Vedi Particolare B2

Vedi Particolare B1

Vedi Particolare C

Vedi Particolare A2

Terreno di fondazione esistente prevalentemente argilloso

Terreno esistente prevalentemente argilloso

Terreno esistente

prevalentemente ghiaioso e sabbioso

Inerbimento mediante

idrosemina

Inerbimento mediante idrosemina

sulle scarpate su almeno 20 cm di

terreno vegetale

Pista realizzata con 25 cm di misto granulare stabilizzato (eventuale aggiunta di

legante naturale) di pezzatura massima 51 mm posato su uno strato di 30 cm

preventivamente trattato a calce

0.
55

5.00

6.00

0.
25

0.
30

0.50 0.50

A1

A2

B

PROFILO 1

PROFILO 2-3-4

PROFILO 7

PROFILO 6

1
2

1
2

1
2

1
3

Terreno di fondazione esistente prevalentemente argilloso

Terreno esistente

prevalentemente ghiaioso e sabbioso

Terreno esistente prevalentemente argilloso
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Vedi Particolare C

Diaframma plastico

Sp. 80 cm, L=5÷10 m

Taglione realizzato

con materiale argilloso

Vedi Particolare B1

Canaletta in c.a.

Vedi Particolare C

Asportazione cotico erboso

superficiale (h=30 cm)
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Inerbimento mediante

idrosemina

LATO CAMPAGNA

LATO CASSA

Pozzetto prefabbricato

in c.a. (150x150 h=350 cm)

Pozzetto prefabbricato

in c.a. (150x150 h=430 cm)

Tubazione prefabbricata in c.a.

Ø1000 mm (L=20 m)

Valvola a clapet

in acciaio Ø1000 mm

Copertura in lamiera striata

Copertura in

lamiera striata

Paratoia mobile in acciaio inox

Ø1000 mm con volantino asportabile

Geotessile tnt,

massa areica 400 g/mq
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Pista realizzata con 25 cm di misto granulare

stabilizzato (eventuale aggiunta di legante

naturale) di pezzatura massima 51 mm
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Inerbimento mediante idrosemina

sulle scarpate su almeno 20 cm di

terreno vegetale

0.
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Pista realizzata con 25 cm di misto granulare stabilizzato (eventuale aggiunta di

legante naturale) di pezzatura massima 51 mm posato su uno strato di 30 cm

preventivamente trattato a calce

Geotessile tnt,

massa areica 400 g/mq
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Pista realizzata con 25 cm di misto granulare

stabilizzato (eventuale aggiunta di legante

naturale) di pezzatura massima 51 mm

Canaletta in c.a.
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