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Liquame Chiarificato Trattato

dal NITRO/DENITRO

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Liquame Chiarificato Trattato dal NITRO/DENITRO)

LINEA TUBAZIONI a GRAVITA'

(Scarico Vasche Stoccaggio Liquame Chiarificato Trattato)

QUADRO ELETTRICO

CENTRALINA ELETTRICA

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Diluizione Lavaggi con Liquame Chiarificato

Trattato)

LINEE ADDUZIONE ELETTRICA UTENZE

LINEE COMANDO CENTRALINE

POMPA a 2 Vie invio Liquame Chiarificato Trattato:

- CARICO VASCHE STOCCAGGIO

- DILUIZIONE per LAVAGGI SOTTOGRIGLIATO

A
I L

A
V

A
G

G
I S

O
TTO

G
R

IG
LIA

TI

PARTICOLARE " D "
Scala 1 : 200

STATO DI PROGETTO

POZZETTO PER INVIO E PRELIEVO

(Liquame Chiarificato Trattato)

LEGENDA  IMPIANTO

(Stoccaggio Liquami FASE 1)
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PARTICOLARE VISTE " AA+BB+CC+DD+EE+FF "
Scala 1 : 200

STATO DI PROGETTO

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Liquame Chiarificato Trattato dal NITRO/DENITRO)

LINEA TUBAZIONI a GRAVITA'

(Scarico Vasche Stoccaggio Liquame Chiarificato Trattato)

LINEE ADDUZIONE ELETTRICA UTENZE

POZZETTO PRELIEVO LIQUAME

(Liquame Chiarificato Trattato)

LEGENDA IMPIANTO Stoccaggio Liquami (FASE 2)

VALVOLE  PNEUMATICHE IMPIANTO

(Lavaggi Sottogrigliato) diam. 160 mm.

LEGENDA  IMPIANTO Lavaggi Sottogrigliato

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE IMPIANTO

(Lavaggi Sottogrigliato) diam. 160 mm.

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Diluizione Lavaggi con Liquame Chiarificato Trattato)

LINEE ADDUZIONE ELETTRICA UTENZE

LINEE COMANDO CENTRALINE

POMPA IMPIANTO

(Lavaggi Sottogrigliato) diam. 160 mm.

Numerazione stato di progetto

(30)-Area manovra

(31)-Vano tecnico Nitro/Denitro

(32)-Piazzale Nitro/Denitro

(33)-Vasca scoperta Nitro/Denitro

(34)-Vasca scoperta Nitro/Denitro

(35)-Vasca coperta liquame chiarificato

(36)-Vasca coperta liquame chiarificato

(38)-Vaschino multifunzione liquame chiarificato

(39)-Piazzola

(37)-Vasca coperta liquame chiarificato

(40)-Piazzola disinfezione

(41)-Bacino idrico

(42)-Piazzola rifiuti parzialmente coperta

(43)-Tombinamento scolina interna

(44)-Deviazione scolina interna

(01)-Stalla allevamento suini

(02)-Stalla allevamento suini

(03)-Stalla allevamento suini

(04)-Stalla allevamento suini

(05)-Stalla allevamento suini

(06)-Stalla allevamento suini

(07)-Servizi + Custode

(08)-Pesa

(09)-Silos

(10)-Silos

(11)-Tettoia

(12)-Deposito agricolo

(13)-Sala preparazione alimenti

(14)-Tettoia

(15)-Ricovero attrezzi

(16)-Servizi operai

(17)-Silos alimenti animali

(18)-Cabina enel

(19)-Trincea separato secco

(20)-Vaschino deflusso liquami

(21)-Vaschino deflusso liquami

(22)-Vaschino lavaggi sottogrigliati (RIMOSSO)

(23)-Vaschino liquame chiarificato

(24)-Vaschino prelievo liquame chiarificato

(25)-Piazzola

(29)-Piazzola separatore

(26)-Vasca coperta liquame chiarificato

(27)-Vasca coperta liquame chiarificato

(28)-Vasca coperta liquame chiarificato

Grigliato

Cancelli Divisori

Area Esterna Allevamento
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Tubazione

Deflusso Liquame

a Gravita'
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Vasca Sottogrigliato

Invio Liquame

al VASCHINO
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Divisorio Interno Box Allevamento
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+1.00

V
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Deflusso Liquame

a Gravita'
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IMMISSIONE LIQUAME

chiarificato per

lavaggi Sottogrigliato

PARTICOLARE " A "
SEZIONE TRASVERSALE

Svuotamento sottogrigliato

PARTICOLARE " A "
SEZIONE LONGITUDINALE

Svuotamento sottogrigliato

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1 : 1000

STATO DI PROGETTO
Provincia di Reggio Emilia (RE)

Comune di Cadelbosco di Sopra
Aggiornato alla data di presentazione

V

i
a

 
 
L

i
u

z
z
i

V

i
a

 
 
L

i
u

z
z
i

V

i
a

 
 
L

i
u

z
z
i

04
05

06

01
02

03

07

1312 15

16

17

08

26

27

28

29

30

18

14

10
09

11

19
37

36

35

41

42

44

40

24

30

43

P

O

M

P

A

 
C

A

R

I
C

O

 
V

A

S

C

O

N

I

C

O

N

 
V

A

L

V

O

L

A

 
2

 
V

I
E

 

P

E

R

 
D

I
L

U

I
Z

I
O

N

E

 
A

 
P

R

E

V

A

S

C

A

38

Ss1

Ss3

S

O

F

F

I

A

N

T

E

S

O

F

F

I

A

N

T

E

F

L

O

W

 
M

A

K

E

R

F

L

O

W

 
M

A

K

E

R

O

S

P

O

M

P

A

 
A

L

L

O

 
S

T

O

C

C

A

G

G

I
O

P

O

M

P

A

 
A

L

L

O

 
S

T

O

C

C

A

G

G

I
O

Ss2

Ss4

c

a

ric

o

Os1
Rx1Pz2

Pz3Rx2
Os2

8

7

6

5

4

3

2

1

9

10 11 1
2 13

1
4 1

5

1
9

1
6 17 1

8

20 21

2
2 2

3 24 25

2
6 2

7 2
8

15

29 30

A

llo

 s

to

c

c

a

g

g

io

Ss5

Ss6

31
32

34

33
P

O

M

P

A

 C

A

R

IC

O

 S

E

P

A

R

A

T

O

R

E

P

O

M

P

A

 L

A

V

A

G

G

IO

P

O

M

P

A

 
C

A

R

I
C

O

 

N

I
T

R

O

/
D

E

N

I
T

R

O

S

O E

N

P

A

R

T

I
C

O

L

A

R

E

 
"
B

"

P

A

R

T

I
C

O

L

A

R

E

 
"

C

"

P

A

R

T

I
C

O

L

A

R

E

 
"
D

"

04 05 06

01 02 03

PO
M

PA CARICO
 SEPARATO

RE

PO
M

PA LAVAG
G

IO

P
O

M
P

A
 
C

A
R

I
C

O
 

N
I
T

R
O

/
D

E
N

I
T

R
O

28

24

PARTICOLARE " B "
Scala 1 : 200

STATO DI PROGETTO

27

26

25

35 36

37

38

P

A

R

T

I
C

O

L

A

R

E

 
"
A

"

Ss1

Ss3

S

O

F

F

I

A

N

T

E

S

O

F

F

I

A

N

T

E

F
L

O
W

 
M

A
K

E
R

F
L

O
W

 
M

A
K

E
R

O

S

P
O

M
P

A
 
A

L
L

O
 
S

T
O

C
C

A
G

G
I
O

P
O

M
P

A
 
A

L
L

O
 
S

T
O

C
C

A
G

G
I
O

Ss2
Ss4

c
a

r
i
c
o

Os1
Rx1

Pz2
Pz3

Rx2
Os2

8

7

65

4

32

1

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
9

1
6

1
7

1
8

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

1
5

2
9

3
0

A
l
l
o

 
s
t
o

c
c
a

g
g

i
o

Ss5Ss6

POMPA CARICO SEPARATORE

POMPA LAVAGGIO

P
O

M
P

A
 
C

A
R

I
C

O
 

N
I
T

R
O

/
D

E
N

I
T

R
O

33

34

31

32

23

21 20
AI LAVAGGI SOTTOGRIGLIATI

AI LAVAGGI SOTTOGRIGLIATI

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Carico Separatore)

LEGENDA IMPIANTO

(Separazione + Nitro/Denitro)

LINEA TUBAZIONI a GRAVITA'

(Scarico Troppo Pieno dal Separatore)

LINEA TUBAZIONI a GRAVITA'

(Scarico Chiarificato dal Separatore)

POMPA CARICO SEPARATORE

(Liquame Talquale)

QUADRO ELETTRICO

CENTRALINA ELETTRICA

LINEE ADDUZIONE ELETTRICA UTENZE

SEPARATORE MECCANICO

LIQUAME TALQUALE

LINEE COMANDO CENTRALINE

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Carico Chiarificato Impianto Nitro/Denitro)

POMPA CARICO NITRO/DENITRO

(Liquame Chiarificato)

LINEA TUBAZIONI in PRESSIONE

(Diluizione Lavaggi con Liquame Chiarificato Trattato)
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PARTICOLARE " C "
Impianto Nitro/Denitro

scala 1:100
STATO DI PROGETTO

PARTICOLARE " A "
Scala 1 : 400

STATO DI PROGETTO
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Vista

EE
Vista
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Vista

Comune di Cadelbosco di Sopra
Reggio Emilia ( RE )

sede : Via Marzabotto  01 - Località  Nogara  ( VR )
Società Agricola Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi e C.

Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità
di allevamento e contestuale variante al PdC n. 20-010

del 15-02-2021 del centro zootecnico ubicato in Via Liuzzi 9,
Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)

oggetto

Con la collaborazione di:

STUDIO  TECNICO  NEGRINI
di

Negrini  Geom. Stefano
Via  Fellini  n° 3 - 37054 - Nogara - ( Vr )

Tel : 0442-50530 ------ E-Mail : frkne.negrini@gmail.com
C.F. : NGR SFN 62E15 F918 I ----------P.Iva : 0180219 023 9

I  Relatori

A

STUDIO BENINCA' - Associazione tra Professionisti
Via Serena, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Tel : 0458799229- Fax : 0458780829
pec: tecnico@pec.studiobeninca.it email: info@studiobeninca.it

Allegato

Il Richiedente

Società Agricola BIOPIG ITALIA s.s.
di Cascone Luigi &. C.

Il Progettista e D.L. dell'Impianto 

Il Progettista architettonico e D.L.

Negrini  geom. Stefano

Dott. Agr. Alessandro De Angeli

Negrini geom. Stefano - Martini geom. Isacco - dott. geom. Franzini Andrea

dott. agr. Gino Benincà - dott. agr. Pierluigi Martorana -
Geostudio,Studio Perissinotto, 
Peroni geom. Moreno.

dott. p.a. Giacomo De Franceschi 

Marzo 2021
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