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MISCELATORE VERTICALE

ELEVATORE A TAZZE

CLASSIFICATRICE CENTRIFUGA

F3

F12

F10

F14

F15

F16

F17

F20

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RIPRESA MISCELATE
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE ELEVATORE BILANCIA CEREALI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE ELEVATORE BILANCIA FARINE
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CARBONATI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CARBONATI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CARBONATI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS CARBONATI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS POLVERI PULITURA
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F27 FILTRO A MANICHE ELEVATORE BILANCIA CEREALI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F26 FILTRO A MANICHE ELEVATORE BILANCIA FARINE
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

RF

RF

RAFFREDDATORE STATICO  (EMISSIONE E3)

RAFFREDDATORE STATICO  (EMISSIONE E4)

F13

CI1

CI2

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO 
CARICO SILOS INTEGRATORI (EMISSIONE E5)

CICLONE CUBETTATURA 1
CARICO SILOS INTEGRATORI (EMISSIONE E5)

CICLONE CUBETTATURA 2
CARICO SILOS INTEGRATORI (EMISSIONE E4)

MACINAZIONE A MARTELLI  2

LINEA DI CUBETTATURA  1

LINEA DI CUBETTATURA  2

FILTRO CARICO SILOS INTEGRATORI

SCARICO CALDAIA

SCARICO CALDAIA SPOGLIATOI

MACINAZIONE A MARTELLI  1

TORRINI PER ELIMINAZIONE CONDENSE
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Sala controllo
101,94 mq
H=3,40

Magazzino
176,75 mq

Mangimificio
446,19 mq

Mangimificio
58,95 mq
H=6,64

Cabina Enel
13,60 mq

Scarico prodotti
190,67 mq

Scarico prodotti
190,67 mq

Locale tecnico
71,75 mq

Locale tecnico
54,47 mq
H=4,22

Locale tecnico
29,94 mq
H=4,17 bauletto gas

Porticato carico prodotto finito
156,99 mq

INGRESSO

USCITA

Laboratorio analisi
34,78 mq

Sala Mensa
17,90 mq
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Confine di proprietà
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Pozzetto Scolmatore

Pozzetto Scolmatore comando saracinesca

Quadro elettrico
logistica PLC

+ sensore pioggia
+ sirena ottico-sonora

Pozzetto di decompressione 
e prelievo campioni

n° 2 elettropompe
di sollevamento

uscita laminazione

sponde e fondo 
in ciotolame

vasca di laminazione
invarianza

3.382,43 mc a quota 0,00
1.603,66 mc a quota - 1,00

S1
Pozzetto uscita laminatoio 
con valvola antiriflusso e
chiusura di emergenza con 
saracinesca a ghigliottina

0,000,00

0,00 0,00

-2,00-2,00

-2,00 -2,00

-2,40

cancello carraio

cancello carraio

cancello carraio

recinzione metallica rete e paletti H=200

recinzione metallica rete e paletti H=200

re
ci

nz
io

ne
 m

et
al

lic
a 

re
te

 e
 p

al
et

ti 
H

=2
00

Mangimificio (magazzino)
445,40 mq

stoccaggio materie prime in big-bag mc. 3200

Mangimificio (officina)
80,79 mq

Silos Silos Silos Silos Silos Silos Silos Silos

Magazzino
1095,28 mq

Silos m.p. 
convenzionale

Silos m.p. 
convenzionale

Silos m.p. 
convenzionale

Silos m.p. 
convenzionale

Silos m.p. 
convenzionale

Silos m.p. 
convenzionale
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Pianta Piano Terra in Progetto
EMISSIONI SONORE ED ATMOSFERICHE

Tunnel nastri 88,00 mq

Tunnel nastri 88,00 mq

Tunnel nastri 95,74 mq

120
210

Tunnel nastri 258,71 mq

Fossa scarico
 144,08 mq

Fossa scarico
 144,08 mq

Tunnel nastri 92,06 mq

300
350

240
350

H=3,60 H=3,60

Vano scale
18,13 mq

Interrato
24,86 mq
H=4,33

Interrato
146,10 mq

H=3,70

7,58 mq
H=3,00

Pianta Piano Interrato
EMISSIONI SONORE ED ATMOSFERICHE

scala 1:200

La proprietà
Eurovo s.r.l.
Sede legale: Via Mensa n°3
48022 Santa Maria in Fabriago - Lugo (RA)
Tel. +39 0542 485110

Il Progettista e D.L. Architettonico

Geom. Ciampone Nicola
Albo dei Geometri della Provincia di Bologna n. 3096
Viale Roma 2 
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Tel. 051-6951292  -  Cell. 335 6601488

L'autore si riserva la proprieta' del documento, vietandone la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi

ESEGUITO DA: Geom. Ciampone Nicola
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COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

Progetto per l'ammodernamento e migliore sistemazione,
dell'immobile adibito a mangimificio, sito in Comune di 

Bagnara di Romagna via Trupatello 7/a.
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TRASPORTATORE A COCLEA

TRASPORTATORE A CATENA

MISCELATORE ORIZZONTALE

MOLINO A CILINDRI

VAGLIO VIBRANTE

SEPARATORE A RICICLO D'ARIA

PRESSA CUBETTATRICE

RAFFREDDATORE STATICO

ELEVATORE A TAZZE

F1 FILTRO A MANICHE RICEZIONE BIO
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F2 FILTRO A MANICHE ELEVATORE RICEZIONE BIO
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RICEZIONE
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F4 FILTRO A MANICHE TRASPORTO CARBONATI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F5 FILTRO A MANICHE MISCELATORE ORIZZONTALE
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F6 FILTRO A MANICHE TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS POLVERI PULITURA
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F7 FILTRO A MANICHE TRASPORTO MACINAZIONE A CILINDRI
(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F9

F22

F21

F19

F23

F24

F25

F18

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RICEZIONE OGM

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RIPRESA MACINAZIONE A CILINDRI BIO

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RIPRESA SILOS STOCCAGGIO OGM

FILTRO A MANICHE ELEVATORE CARICO MACINAZIONE A CILINDRI BIO

FILTRO A MANICHE ELEVATORE RIPRESA MACINAZIONE A CILINDRI OGM

FILTRO A MANICHE ELEVATORE CARICO MACINAZIONE A CILINDRI OGM

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

FILTRO A MANICHE RICEZIONE OGM

F29

F30

FILTRO A MANICHE TRASPORTO CARBONATI

FILTRO A MANICHE MISCELATORE ORIZZONTALE

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

(FILTRO NON CANALIZZABILE E NON CAMPIONABILE)

F8 FILTRO A MANICHE CARICO INTEGRATORI (EMISSIONE E5)

FILTRI ALL'INTERNO DEI LOCALI - NON CANALIZZABILE

EMISSIONI ATMOSFERICHE CANALIZZATE

LEGENDA

PUNTI DI EMISSIONE SONORA

Locale tecnico
77,38 mq

SILOS PRODOTTI FINITI

SILOS PRODOTTI FINITI

Centrale termica
37,18 mq
H=4,22

CALDAIA A GAS NATURALE (E6)

AIA.01A - Pianta Piano Interrato e Terra
EMISSIONI SONORE ED ATMOSFERICHE


