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Area ricerca, sviluppo, produzione,
stoccaggio, riconversione e
; distribuzione dell'idrogeno
';f” alimentata da impianto fotovoltaico

Nuové cabina E-distribuzione di {'
consegna tipo DG-2092

e

nuova cabina di ricezione utente

Cavidotto BT .

Cabina esisténte 7
E-distribuzione, via delle Viole

Cavidotto MT
Linea impianto TIM
Interferenze

1:10.000 €)

- R
avidotto MT =~

- 3) Interferenza data da 7p7araillelismo
lungo via Samoggia Vecchia;

1) Intersezione ortogonale in adiacenza al
// cavalcavia, all'incrocio tra via Pioppe e SS 255 di
- San Matteo della Decima;
4. 2) Interferenza data da parallelismo in
'/ corrispondenza del passaggio sotto cavalcavia su
+ via Pioppe;

. / Nuova cabina E-distribuzione d
./ sezionamento tipo DG-2061

4) Intersezione ortogonale lungo via Levratica;
5) Interferenza data da parallelismo lungo via
Levratica;

& WA Tl I
“~__ Nuovo stallo MT in cabina primaria

esistente "CP San Giovanni in Persiceto"

/' 6) Intersezione ortogonale lungo via Tassinara, poco prima
_/dell'innesto in via Biancolina;
_ - T) Interferenza data da parallelismo lungo via Tassinara e

lungo via Biancolina;

/ 8) Intersezione ortogonale all'imbocco di via Puglia.

SEZIONE SCAVO TIPICO A
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1) Intersezione ortogonale in
adiacenza al cavalcavia,
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Quota STRADA Quota STRADA
R 3 £ 3 v £ 3 - - v
BINDER CHIUSO CM 15 BINDER CHIUSO CM 15
) nastro segnalatore \ nastro segnalatore
2 DC?; C% S MISTO GRANURALE 2 DC% C% S MISTO GRANURALE
- @QQ%G STABILIZZATO CM 45 gOQQ%C STABILIZZATO CM 45
D%OUC - D%DUC
JO?QO? rinterro )O?QOV> rinterro
) 4 J {
o D o o . Cavo TELECOM 3 ) ') " Cavo TELECOM
2 * in tubazione S * in tubazione
= ) \ \ i
. " Tubo in PVC @160
a doppia parete
¢ | corrugato fuori - liscio dentro -
Predisposizione
Tubo in PVC @160
Tubo in PVC @160 a doppia parete
& a doppia parete Q corrugato fuori - liscio dentro
corrugato fuori - liscio dentro @
o o Cavo tripolare ad elica visibile
. o Cavo tripolare ad elica visibile . = ARE4HS5 3x1x240mmq
ARE4HS5 3x1x240mm ; : :
40 . . .q 40 Riempimento con sapbla
¢ ¢ Riempimento con sabbia ¢ ¢ vagliata
vagliata 5300
¢

all'incrocio tra via Pioppe e SS
255 di San Matteo della Decima.
-.. Superamento tramite TIPICO A;

2) Interferenza data da
passaggio sotto cavalcavia su via

Pioppe. Superamento tramite
TIPICO B;
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4) Intersezione ortogonale lungo

~~ via Levratica. Superamento
tramite TIPICO A;

/ 5) Interferenza data da
parallelismo lungo via Levratica.
Superamento tramite TIPICO B;

I

3) Interferenza data da
parallelismo lungo via Samoggia
Vecchia. Superamento tramite
TIPICO B;
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6) Intersezione ortogonale lungo
=_ Via Tassinara, poco prima

;‘ dell'innesto in via Biancolina.

- Superamento tramite TIPICO A;

7) Interferenza data da
parallelismo lungo via Tassinara e
lungo via Biancolina.
Superamento tramite TIPICO B;

8) Intersezione ortogonale
all'imbocco di via Puglia.
Superamento tramite TIPICO A.
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