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41049 Sassuolo (MO)
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Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
ai sensi della L.R. 4/2018
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VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI
Intervento di ampliamento_Lotto Kerakoll (Comune di Sassuolo)

  Parametri Urbanistici ambiti APSi (e)_Art.24 RUE Sassuolo  Progetto SC SF SCO

  Indice di Utilizzazione Fondiaria Uf max = 0,60 mq/mq 0,43 mq/mq
27.532 mq 63.700 mq 22.899 mq

  IC < IC (e) * 0,35

  H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 (per magazzini automatizzati e
volumi tecnici) max 36 m

Intervento di nuova realizzazione_ Lotto Ex Ricchetti (Comune di Sassuolo)

  Parametri Urbanistici ambiti APSi (e)_Art.24 RUE Sassuolo Progetto SC SF SCO

  Indice di Utilizzazione Fondiaria Uf max = 0,60 mq/mq 0,5 mq/mq
35.693 mq 71.063 mq 32.000 mq

 SCO < 50 % SF * SCO< 35.531

  H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 (per magazzini automatizzati e
volumi tecnici) max 36 m

Intervento di nuova realizzazione_Lotto Ex Ricchetti (Comune di Fiorano)

  Parametri Urbanistici ambiti APSi (e)_Art.55 RUE Fiorano  Progetto SC SF SCO

  Indice di Utilizzazione Fondiaria Uf max = 0,60 mq/mq 0,26 mq/mq
2.464 mq 9.382 mq 2.532 mq

  SCO < 50 % SF SCO< 4.691

  H max = 15,00 m, incrementabili fino a 30,00 (per magazzini automatizzati e
volumi tecnici) max 36 m

TOTALE

  Parametri Urbanistici ambiti APSi (e) Progetto SC SF SCO

  Indice di Utilizzazione Fondiaria 0,45 mq/mq

65.689 mq 144.145 mq 57.431 mq  IC 0,37

  H max 36 m

LEGENDA

Scala 1:1000

PERIMETRO AREA ECO

SF KERAKOLL

SF EX RICCHETTI

SCO ESISTENTE

SCO DI PROGETTO
* IC < IC(e); Possibilità di incremento di superficie coperta rispetto a quella esistente limitata al 10% per una quota di SCO non superiore a 15.000 mq.

 Il 10% della SCO esistente è pari a 2.211 mq. La SCO di ampliamento è pari a 792 mq dunque inferiore al 10% di quella esistente.

* Trattandosi di intervento di demolizione e ricostruzione si considera IC <50% SF
Tale limite può essere superato fino a un massimo del 60% dell SF attraverso l'applicazione di soluzioni edilizie volte a contribuire al contenimento dei consumi energetici, abbattimento di polveri, al
contenimento dei rumori e al risparmio delle risorse idriche.

Il limite di altezza max è oggetto di variante al RUE

* Trattandosi di intervento di demolizione e ricostruzione si considera IC <50% SF
Tale limite può essere superato fino a un massimo del 60% dell SF attraverso l'applicazione di soluzioni edilizie volte a contribuire al contenimento dei consumi energetici, abbattimento di polveri, al
contenimento dei rumori e al risparmio delle risorse idriche.

Il limite di altezza max è oggetto di variante al RUE

Il limite di altezza max è oggetto di variante al RUE

00_PU_H004_20_5079

OPERE URBANISTICHE
VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI

CALCOLO SUPERFICI

00 PU H004 2

02 A1+1:1000

A.Giusti S.Ripari

0

A. Dal CerroEMISSIONE XX.XX.XXXX

BOZZA

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
Mini New jersey NY50 - 900 Kg

AutoCAD SHX Text
NORD


	Fogli e viste
	00_PU_H004_20_5079


