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PALANCOLE TIPO
HARBET PU12
O ARMATURA ADATTA ALLA
MACCHINA SPIGITUBO

SOLETTA DI PULIZIA 8 m x 2 m
ARMATA CON RETE Æ 6/20 x 20

2.50 x 2.50TUBO IN ACCIAIO  DN 800/400 SPESSORE MIN (16/12 mm in
ottemperanza alle prescrizioni dell'ente gestore della strada)
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VALVOLA A SARACINESCA
O A FARFALLA Ø 400/500

TI FLANGIATO Ø 400/500-200

GIUNTO DI SMONTAGGIO

PEAD SIGILLATURA CON SCHIUMA POLIURETANICA E
POSIZIONAMENTO DI LAMIERINO IN ACCIAIO INOX

VALVOLA A SARACINESCA
A CORPO OVALE Ø 100

CONTROSPINTA IN CA

= 0,002

ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER TUBI  Æ ³ 315
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= 0,002
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COLLARE DISTANZIALE

TUBO IN ACCIAIO  DN 800/400
SPESSORE MIN (16/12 mm)

SEZIONE AA

STABILIZZATO PER POSA POZZETTO

STABILIZZATO PER POSA POZZETTO

 VALVOLA A SARACINESCA O A FARFALLA Ø 350
400

TI FLANGIATO Ø 350/400-200
 E VALVOLA DI SFIATO

SELLA IN CLS

DISTANZIATORI IN NEOPRENE COME DA
NORME VIGENTI

GIUNTO DI
SMONTAGGIO

MANICOTTO DI ANCORAGGIO
 E TENUTA

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE EN 124

POZZETTONE IN C.A. PREFABBRICATO PER
L'ALLOGGIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

dimensioni interne 2,00 x 2,00

GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO PASSO 3 cm

SCARICO CON TUBO Ø 250 IN PVC L= 8 m
A CANALE COMPRESA DI VALVOLA DI NON RITORNO

GETTO INTEGRATIVO

ST Ø 8/20 6Ø12

= 0,002

CONDOTTA  IN GHISA DN 350/400
CON GIUNTO ANTISFILAMENTO O
CONDOTTA IN PEAD DE 355

TUBO IN ACCIAIO  DN 800/400
SPESSORE MIN (16/12 mm)

SCARICO CON TUBO Ø 250 IN PVC
L= 8 m A CANALE COMPRESA DI VALVOLA DI
NON RITORNO

 VALVOLA A SARACINESCA A FARFALLA Ø 350/400

TI FLANGIATO Ø 350/400-200

GIUNTO DI SMONTAGGIO

GETTO INTEGRATIVO

ST Ø 8/20 6Ø12

POZZETTONE IN C.A. PREFABBRICATO PER
L'ALLOGGIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

dimensioni interne 2.00 x 2.00 m

GEOTESSILE

GRIGLIA IN ACCIAIO
ZINCATO PASSO 3 cm

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE  EN 124

STABILIZZATO PER POSA POZZETTO

SEZIONE POZZETTONE DI ENTRATA E SFIATO SEZIONE POZZETTONE DI USCITA E SCARICO PIANTA POZZETTONE DI USCITA E SCARICO
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CONDOTTA  IN GHISA DN 350÷400
CON GIUNTO ANTISFILAMENTO O
CONDOTTA IN PEAD DE 355

CONDOTTA  IN GHISA DN 350/400
CON GIUNTO ANTISFILAMENTO O CONDOTTA IN PEAD DE 355

TAZZA IN GHISA O
CARTELLA IN PEAD

BICCHIERE IN GHISA
O CARTELLA IN PEAD
CON FLANGIA MOBILE

BICCHIERE IN GHISA
O CARTELLA IN PEAD
CON FLANGIA MOBILE

BICCHIERE IN GHISA
O CARTELLA IN PEAD
CON FLANGIA MOBILE

CONDOTTA  IN GHISA DN 350/400
CON GIUNTO ANTISFILAMENTO O
CONDOTTA IN PEAD DE 355

CAPPELLOTTO IN GHISA
TIPO ITALWARMI

CAPPELLOTTO IN GHISA
TIPO ITALWARMI

CAPPELLOTTO IN GHISA
TIPO ITALWARMI

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 126 Ø 12

STAFFE  Ø 8

STAFFE  Ø 8

STAFFE  Ø 8STAFFE  Ø 8

armatura
esistente
pozzetto
prefabbricato

Particolare inghisaggio tronchetto
passamuro al pozzetto prefabbricato

= 0,002

CAPPELLOTTO IN GHISA
TIPO ITALWARMI

CAPPELLOTTO IN GHISA TIPO ITALWARMI

50 x 6

tubo Ø 80

90

CAPPELLOTTO IN GHISA
TIPO ITALWARMI

H VARIABILE
MIN 1,0 M
MAX 2,5 M

H VARIABILE
MIN 1,0 M
MAX 2,5 M

POZZETTI A DISCREZIONE DELLA D.L.
COMPUTATI IN ALTRA VOCE DI PREZZO

POZZETTI A DISCREZIONE DELLA D.L.
COMPUTATI IN ALTRA VOCE DI PREZZO
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