Rinterro con materiale da scavo

Locale Tecnico —\

Botole apribili in ferro per
operazioni di manutenzione

260.60
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Paratoie frontali
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Scarico laterale con paratoia

AN

Scarico laterale con paratoia

Parziale ricoprimento del canale
dissabbiatore con terreno di scavo
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Botole apribili in ferro per
operazioni di manutenzione
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S.E.B. Societa Elettrica Bertonico S.r.1.
Sede legale: Localita Montanaro Casino n. 47

29013 Carpaneto Piacentino (PC)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI
UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL
TORRENTE ENZA DENOMINATO "CEDOGNO"
IN COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI,
LOCALITA' CEDOGNO (PR)
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S E D L' H m B D H RESPONSABILE REFERENTE DIRETTORE TECNICO
Geom. Chiara Clerici Ing. Laura Pezzoni

Engineering S.r.l.

Sede operativa: via A. Diaz, 22 - 26845 Codogno (LO)
tel. (+39).0377.433021 fax (+39).0377.402035

www.geolambda.eu - pec: geolambda@geolambda.viapec.it
e-mail: laura.pezzoni@geolambda.it

Ing, Laura Peékzoni
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OPERATORI
Ing. Paolo Grossi

- BWUND0IWI U ||| |Iﬁﬁﬂﬁ |||I

“10.d

VNV INOZZ3d ep @3juau e} 1B 1p 03131119s0310s d|eulb 4o, ||[ap aulouod e 1dop 3 'LGEE0ZT "220Z /2T /20



