
MANUFATTO 1
circa 10 m

12.00

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

PALI IN LEGNO DI
CASTAGNO L= 1,5 M circa

VALVOLA
AUTOMATICA

 IN GHISA

CHIAVICA PREFABBRICATA

10.00

Ø400  pvc SN8

12.00

8.60

186

CURVA 45°

150

10.80
10.75

8.90

GRIGLIATO IN ACCIAIO
INOX ZINCATO A CALDO

18

      70 x 8 i=60 mm

L   80 x 8
in acciaio zincato

PARTICOLARE 2 - SEZIONE - SCALA 1:5

controtelaio
 90 x 6 in acciaio zincato

N. 4 PALI IN CASTAGNO
 Ø 22, L = 1,5 M

SEZIONE B-B - SCALA 1:25

 Bullone M16

18

18

15

POZZETTO
PREFABBRICATO
200X150 X H 340

SELLA IN C.A.

TUBO Ø 1000 IN CLS
 A BASE PIANA

15

18
85

200

PIANTA - SCALA 1:25

PARATOIA IN ACCIAIO INOX
CON TENUTA SU 4 LATI
TASSELLABILE A PARETE

GETTO INTEGRATIVO E
STUCCATURA CON

MALTA TIPO EMACO
O EQUIVALENTE

B

B

A A

VALVOLA
AUTOMATICA

 IN GHISA

CHIAVICA PREFABBRICATA

SIGILLATURA
STUCCATURA CON MALTA
TIPO EMACO O
EQUIVALENTE

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

PARTICOLARE 1 - SEZIONE

8.60

236

200

GRIGLIATO IN ACCIAIO
INOX ZINCATO A CALDO

18

18

Ø 800 PVC SN 8

9.10
POZZETTO
PREFABBRICATO
200X150 X H 340

9

SELLA IN C.A.

TUBO Ø 1000 IN CLS
 A BASE PIANA

PARATOIA IN ACCIAIO INOX
CON TENUTA SU 4 LATI
TASSELLABILE A PARETE

10.80
10.75

11.20

CUFFIA ACCIAIO
INOX DA REGOLARE
IN ALTEZZA

PALI IN LEGNO DI
CASTAGNO L= 1,5 M circa

80 60

3 m

11.40

10.80

SEZIONE A-A - SCALA 1:25

TUBO PVC

Ø400 PVC SN 8

Ø800 PVC SN 8

8.90

340

80
Ø400

TASSELLI DI FISSAGGIO

220

170

     controtelaio
 90 x 6 in acciaio zincato

152

202

      70 x 8 i=60 mm
L   80 x 8
in acciaio zincato

107 107

PARTICOLARE PIANTE GRIGLIATO - SCALA 1:25

L   80 x 8
in acciaio zincato

SIGILLATURA
CON MASTICE SILICONICO

7.7

6

6
N. 4 PALI IN CASTAGNO

 Ø 22, L = 1,5 M

30-40

Ø 800

GETTO DI
REGOLARIZZAZIONE

S = MIN 10 cm

GHIAIA s=20cm

90

340

TUBAZIONE PVC Ø 800 SN 8
ALVEOLATO

TUBO ESISTENTE
TOMBINAMENTO
SCOLO GABINA

CHIAVICA GETTATA IN
OPERA

30-40

N. 4 PALI IN CASTAGNO
 Ø 22, L = 1,5 M

310

400

160

SEZIONE - SCALA 1:25

MANUFATTO 2 A MONTE DI VIA GABINA

100

200

140

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

250

13.16

10.36

110-120

ANELLO IN C.A.
 Ø INTERNO 1000

INTASAMENTO
CON SABBIA

TEE 800/400

~ 200

RIEMPIMENTO
CON SABBIELLA
COMPATTATA PER STRATI

PVC SN8
Ø 400

8

8

8

8

8

8

8

8

 lamiera piegata
       150 x 4 mm

Ø 8mm

 lamiera piegata
       150 x 4 mm

bullone di
fissaggio

PIANTA COPERCHIO
SALVAGENTE - SCALA 1:5

CHIUSINO 45X45 cm

MANUFATTO 3

TIPO BTIPO A
SEZIONE - SCALA 1:25

VISTA ASSONOMETRICA
 SCALA 1:5

62

      100 x 4 mm

 bullone di fissaggio

20

50

100

TUBO IN PVC Ø 400

GETTO DI
REGOLARIZZAZIONE

S = MIN 10 cm

40

600

280

100

200

200

200

7.64

160

40

150

30-40

13.60

SC
O

LO
 C

O
N

SO
R

ZI
AL

E

Ø 800 PVC SN 8

SEZIONE B-B - SCALA 1:25

SEZIONE - SCALA 1:25

RIVESTIMENTO IN PIETRAME
PER UNA LUNGHEZZA

LUNGO IL CANALE L=10 M

TUBO Ø 1000 IN C.A. A BASE
PIANA CON RIVESTIMENTO

INTERNO IN LINER PEAD
C.P.C. E SIGILLATURA

INTERNA DEL GIUNTO CON
NASTRO TIPO EASY-BAND

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

12.74

8.87

MANUFATTO 4

Ø 800
TUBAZIONE PVC Ø 800 SN 8

ALVEOLATO

30-40

circa 10 m

12.75

10.30

FOSSO COMUNALE

MANUFATTO 2 BIS SU SCOLO GABINA

SEZIONE - SCALA 1:25

Ø400  pvc SN8

C
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E 

FO
SS
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 V
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H
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C
AN
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E 

FO
SS

O
 V
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H
IO

10.30

PLOTTA IN CLS CIRCOLARE

165

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

(C
AN

TR
IG

H
ET

TO
 E

 C
AN

TR
IG

H
EL

LA
)

45
0

20

PALANCOLE TIPO HARBET PU12
O ARMATURA ADATTA ALLA
MACCHINA SPIGITUBO

SOLETTA DI PULIZIA 8 m x 2 m
ARMATA CON RETE Æ 6/20 x 20

H circa 4 m

250 x 250
STABILIZZATO PER POSA POZZETTO

circa 365

Ø 800 PVC SN 8

800

20
0

250

25
0

55
0

STABILIZZATO PER POSA POZZETTO

S.
P.

 M
AD

R
AR

A
S.

P.
 M

AD
R

AR
A

14.0313.93

10.98
11.23

SC
O

LO
 M

AD
R

AR
A

10.90
circa 365

Ø 800 PVC SN 8

150 150

GETTO DI REGOLARIZZAZIONE

PIANTA - SCALA 1:25

SEZIONE A-A - SCALA 1:25

SEZIONE B-B - SCALA 1:25

A A

B B

MANUFATTO 5

TUBO Ø 1000 IN C.A. A BASE
PIANA CON RIVESTIMENTO

INTERNO IN LINER PEAD
C.P.C. E SIGILLATURA

INTERNA DEL GIUNTO CON
NASTRO TIPO EASY-BAND

5 m

circa 6 m

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

GEOTESSUTO A
TRAMA E ORDITO

10 m

3 m

12.00

Ø 800 IN ACCIAIO SPESS. 12 mm RIVESTITO
ESTERNAMENTE IN POLIETILENE E INTERNAMENTE
CON VERNICE EPOSSIDICA

POZZETTO
PREFABBRICATO
150X150 X H 340

150

POZZETTO
PREFABBRICATO
150X150 X H 600

POZZETTO
PREFABBRICATO
150X150 X H VAR.

POZZETTO
PREFABBRICATO
150X150 X H 360

20

20

20

18

18

18

20

H circa 4 m

GETTO DI REGOLARIZZAZIONE

H 5.50 m

10 m

2 m

3 m

FO
SS

O
 C

O
M

U
N

AL
E

SC
O

LO
 G

AB
IN

A

60

100.0000

70.0000

70.0000

60

profondità media di scavo H=2,40 m

riempimento con sabbiella

380

SEZIONE TIPO POSA CONDOTTA - SCALA 1:25

Ø 800

GETTO INTEGRATIVO
E STUCCATURA CON
MALTA TIPO EMACO
O EQUIVALENTE

BICCHIERE INSERITO
NEL POZZETTO
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