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PARTICOLARE 1 - Scala 1:50

Scogliera dim.
10/30 kg

PARTICOLARE 2 - Scala 1:50
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Soletta spessore 20cm
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Recinzione con altezza 2,00 m eseguita con rete metallica plastificata

PARTICOLARE DRENAGGI
Scala 1:50

Scaotico terreno di coltivo 0.3m
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Ripristino terreno di coltivo
in tutta I'area del bacino 0.3m
Scavo m 0.40x0.40

Tubo 2100 in pvc corrugato e
fressibile rivestito in fibre di cocco

7.000
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Cancello in acciaio a due ante

Big bag raccolta detriti
da sgrigliatore 1,00x1,00x1,00m
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Recinzione con altezza 2,00 m eseguita con rete metallica plastificata

 Soletta spessore 20cm

PARTICOLARE 4
Scala 1:50
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Recinzione con altezza 2,00 m eseguita con rete metallica plastificata

SOSTITUZIONE GRATE
Stato di progetto
Scala 1:100
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Soletta spessore 20cm

SOSTITUZIONE GRATE
Stato comparato
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QUOTA FONDO LAGD

QUOTA FONDO LAGO
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PACCHETTO PERCORSO CALCESTRE RAMPE DI CANTIERE
Scala 1-20 Scala 1:100
— rampe di c'a.ntier ('f, scatolare dim. interne
oL in "aggregato riciclato o m 2.0x2.0 . .
S Canale dei molii rampe di cantiere
. = in "aggregato riciclato”"
%

——Tessuto non tessuto

spessore 30cm

Pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam,
—primo strato di 4cm pezzatura 6/12mm, secondo strato di 4cm
pezzatura 3/6mm, strato finale di 2cm pezzatura 1/3mm

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato e compattato
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tessuto non tessuto

300 g/mq e resistenza

a trazione trasversale da
16 kN/m a 24 kN/m
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tessuto non tessuto

300 g/mq e resistenza

a trazione trasversale da
16 kN/m a 24 kN/m




	09_Progetto-Particolari.costruttivi_15

		2026-02-20T16:51:29+0000
	Marcello Casadio


		2026-02-24T12:23:04+0100
	Pasqualino Simonetti


		2026-02-25T15:47:24+0100
	aldo sibilia




