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La catenaria del conduttore rappresentata é riferita
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m
— La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO =
alla condizione MPB
Franco Minimo da Terra 7m
R Cond.(9 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN). R
FDG (& 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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R |- Cond.(d 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN). R

FDG (9 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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La catenaria del conduttore rappresentata é riferita
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m [
La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO
alla condizione MPB
Franco Minimo da Terra 7m R
Cond.(9 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN).
FDG (9@ 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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] La catenaria del conduttore rappresentata é riferita [
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m
La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO
R alla condizione MPB R
Franco Minimo da Terra 7m
Cond.(d 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN).
T FDG (9 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond. |
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La catenaria del conduttore rappresentata é riferita
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m
La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO
alla condizione MPB
Franco Minimo da Terra 7m
Cond.(9 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN).
FDG (9 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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La catenaria del conduttore rappresentata é riferita
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m
La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO
alla condizione MPB
Franco Minimo da Terra 7m
Cond.(9 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN).
FDG (9 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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DISTANZA PROGRESSIVA [m] 15126.76 15486.96 15818.33 15916.99 16183.79 16488.09 16655.30 16995.72 17293.64 17588.97 17851.21 18114.78 DISTANZA PROGRESSIVA [m]
QUOTA DEL TERRENO [m] 4.17 3.66 4.66 4.67 5.63 4.13 5.24 4.01 3.61 3.80 3.70 3.79 IQUOTA DEL TERRENO [m]
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— La catenaria del conduttore rappresentata é riferita —
ad una temperatura di esercizio pari a 85° in MF (550 A) FRANCO DA TERRA 7m
La catenaria della fune di guardia rappresentata ¢ riferita TERRENO
" alla condizione MPB R
Franco Minimo da Terra 7m
Cond.(d 19.6mm KTACIR): Tiro EDS tale da avere un tiro massimo (MSB) di 2100 kg (2060 daN).
FDG (9 10.5 acc.): Tiro EDS tale da avere parametro EDS FDG = 1.15xparametro EDS cond.
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T M=237076.07 M=236901.02 M=236727.62 M=236558.80 M=236397.31 M=236226.30 M=235987.40 M=235716.4M1=235686.20 [
P=4982062.44 P=4981850.74 P=4981641.34 P=4981433.99 P=4981239.24 P=4981373.98 P=4981561.21 P=4981776.934981810.64
DISTANZA PROGRESSIVA [m] 18349.67 18624.36 18896.24 19163.63 19416.62 19634.33 19937.85 20283.64 20329.61
QUOTA DEL TERRENO [m] 3.43 3.67 4.06 4.21 437 4.03 4.05 433 4.21
C NUMERO DEL SOSTEGNO S-70 S-71 S-72 S-73A Sost. 74/A Sost. 1/1 Sost. 2/1 Sost. 3/1Palo gatto SE Canaro C
TIPOLOGIA SOSTEGNO TN3+6 N18 TN3+3 N18 EDT18 N24 N24 E27
ARMAMENTO S S S S A S S A A
ALTEZZA UTILE/ALTEZZA TOTALE [m] 21.00/30.55 18.00/27.55 18.00/27.55 18.00/27.55 18.00/32.60 24.00/33.55 24.00/33.55 27.20/36.40 15.00/18.50
. DISTANZA CAMPATA [m] 234.88 274.70 271.88 267.39 252.99 217.71 303.52 345.79 45.97 [ |
PARAMETRO CONDUTTORE [m] 867 867 867 867 867 891 891 891
PARAMETRO FDG [m] 1440 1387 1390 1395 1414 1470 1359 1330
B B
2 Ott. 2025 Revisione a seguito commenti Terna Enfinit]
] 1 Giu. 2025 Revisione a seguito commenti Terna Enfinit] ||
0 Feb. 2025 Prima emissione Enfinity
Revisione Data DESCRIZIONE Redatto Approvato
Cliente Commessa Potenziamento linea elettrica AT 132kV Scala 1:4.000
A enfinity "Ferrara - Canaro - Rovigo" Formato Foglio A
Titolo A0 7 di 7
PTO - Piano Tecnico delle Opere 1d.
Profilo longitudinale con distribuzione sostegni - "SE Canaro - SE Rovigo"
3E Ingegneria S.r.1. 24.23.01.W10
1 3 4 ‘ 5 6 7 9 10 11 ‘ 12 13 14 15 16 17 18 ‘ 19 20 21 22 23 24 25 ‘ 26 27 28 29 30 31 32 ‘ 33 ‘ 34 35 36 37 38

\1189 mm

/NIOSO mm

/’\ 840 mm

/N 630 mm

/Nuo mm

/N 210 mm

0 mm/
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