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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

1) Premessa

Secondo quanto richiesto Determinazione n.84 del 16/01/2015 da parte della Provincia di
Forli-Cesena (Allegato D), tenendo conto di quanto riportato nel Documento di Valutazione di
Impatto Acustico redatto a Giugno 2014, al fine di verificare mediante idoneo collaudo
acustico post-operam il rispetto del limite di immissione differenziale nel periodo diurno di
attivita della Ditta, sono stati effettuati alcuni rilievi fonometrici in prossimita dei ricettori R1
(civile abitazione di un proprietario della ditta in oggetto), R4 e R5 (civili abitazioni prossime
alla ditta in oggetto) presenti nelle immediate vicinanze dell'area oggetto di studio.

Questi rilievi fonometrici sono stati effettuati nelle condizioni di massimo disturbo acustico
diurno, con idonei tempi di misura ed in prossimita degli ambienti abitativi dei ricettori sopra
indicati, in fronte alla ditta in oggetto. Si & inoltre proceduto ad accertare strumentalmente
I'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive, secondo il dettato normativo del
D.M. 16/03/1998, del D.P.C.M. 14/11/1997 e della D.G.R. 673/2004.

Si ricorda che I'area oggetto di indagine & ubicata nel territorio del Comune di Longiano in
Via Emilia n.2438/A e la sede aziendale risulta composta sia da un capannone in cui si
svolge lattivita manuale di selezione e smontaggio motori, allinterno del quale oltre ad un
soppalco/deposito vi & pure un locale adibito ad Ufficio e un locale a Servizio/Spogliatoio, sia
da un piazzale adibito a deposito e carico/scarico materiale (suddiviso per tipologia) la cui
porzione nord é adibita a platea di rottamazione (I'attivita manuale di selezione e smontaggio
motori nella stagione estiva viene svolta all'aperto in area attigua Tettoia). A fianco di Tettoia
per rimessa automezzi risulta I'impianto di recupero differenziato (triturazione cavi) collocato
pressoche in toto allinterno di una struttura acusticamente cabinata (come da foto in pagine
seguenti).

Di seguito si riporta un estratto di P.R.G. ai sensi art.15 c.4 L.R. n.47/78 in cui l'area
oggetto di studio é indicata con la linea blu tratteggiata; I'area aziendale ricade all'interno di
una zona denominata “D1-Zona artigiano-industriali di completamento”. | ricettori presenti
nelle immediate vicinanze della sede aziendale ricadono all'interno di una zona denominata
B1-“Zona residenziale di completamento”.
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/A in Longiano (FC)

Nelle pagine seguenti viene inoltre riportato sia un estratto di mappa catastale (il confine
aziendale comprende le particelle m. 282, 283, 14) che rappresenta 'area oggetto di studio,
sia un estratto del P.S.C., sia una vista aerea con indicate le principali sorgenti sonore (Via
Emilia S.S. n.9, Via Viole, Via Olmadella, attivita aziendale di MAGNANI S.n.c. di Magnani
Nazario e Tatiano e delle altre attivita produttive presenti nelle vicinanze) ed i ricettori
considerati in questo studio (abitazioni civili R1, R4 e R5) presenti allo stato attuale. |
contributi acustici delle sorgenti lineari Via Viole e Via Olmedella possono considerarsi, per le
finalita di questo studio, ragionevolmente ininfluenti. A notevole distanza (circa 1km) sul lato
nord & presente la linea ferroviaria. Infine si & considerato che I'azienda confina sul lato sud
ovest con due attivita artigianali (officina meccanica per mezzi agricoli; azienda che vende

piastrelle).

TETTOIA PLATEA di
(con trituratore) ROTTAMAZIONE
LOCALE
COMPRESSORE

AUTORIMESSA

Estratto di mappa catastale (particelle n. 282, 283, 14)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/A in Longianoe (FC)
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Vista aerea: sorgenti stradali e contesto panoramico
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

Vista aerea: ricetfori sensibili oggetto di questo studio

Il Comune di Longiano dispone di una classificazione acustica del territorio, approvata ed
adottata ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (Comune di Longiano, Tav.1 ai sensi L.R. n.15/01)

In base a tale zonizzazione acustica si evince che:

« l'area aziendale di MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. ricade
allinterno della Classe V “Area prevalentemente industriale” con limite diurno di 70
dB(A) e notturno di 60 dB(A); '

« il ricettore R1 ricade allinterno della Classe V “Area prevalentemente industriale” con
limite diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A);

« i ricettori R4 ed R5 ricadono all'interno della Classe |l “Area di tipo misto” con limite
diurno di 60 dB(A) e notturno di 50 dB(A).

Inoltre, i ricettori ricadono tutti all’interno delle fasce di pertinenza A e B
(rispettivamente 100m e 150m) della Via Emilia S.S. n.9 (strada extraurbana principale)
avente limiti diurni di 70 dB(A) (fascia A) e 65 dB(A) (fascia B).

Nell'analisi seguente saranno presi in considerazione, come richiesto, esclusivamente i
valori limite diurni in quanto Iattivita del’Azienda MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e
Tatiano & C. si svolge esclusivamente nel periodo diurno (orario lavorativo: 08.30-12.30
13.30-17.30) e non vi & alcuna sorgente sonora ad essa collegata con funzionamento in
continuo nelle ventiquattro ore.
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)
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Classificazione acustica dell’area oggetto di studio: ricettori sensibili Ry, R Rs

L’Azienda MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. si occupa di selezione di
metalli e pezzi di ricambio di autoveicoli in genere (prevalentemente da motori di automezzi)
curandone anche le fasi di raccolta presso terzi e di trasporto in azienda. Inoltre, svolge
anche le attivita di commercio allingrosso di rottami metallici e materiale da recupero, e di
autotrasporto merci per conto terzi. L’attivita si diversifica in funzione delle necessita
produttive e delle mansioni specifiche e viene svolta per 8hh/gg e per 5gg/sett. (Iattivita
manuale di smontaggio motori prevede I'utilizzo di attrezzature manuali meccaniche e
pneumatiche e di carrello elevatore: I'attivita di stoccaggio e selezione materiale in platea di
rottamazione viene svolta mediante caricatori con appendice ragno e pinza; I'attivita di carico
€ scarico materiale prevede I'utilizzo del braccio gru degli autoarticolati e del caricatore con
appendice ragno; lattivitd di triturazione cavi prevede che un lavoratore si adoperi per il
carico e la fase di controllo della coclea di carico, mentre un altro lavoratore sorveglia le fasi
allinterno della cabina; I'attivita di autista prevede l'utilizzo di autoarticolati).

In particolare, 'azienda si & dotata di un Impianto per il recupero differenziato di scarti e
sfridi industriali marca GUIDETT] progettato per macinare e dividere materiali con peso
specifico differente, specificatamente utilizzata per il riciclaggio di cavi elettrici.

L'impianto & costituito da un blocco macchina formato da una monoscocca in lamiera

d’acciaio e composto da:
- un granulatore;
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MA GNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiane (FC)

- un trasporto pneumatico in depressione per il trasferimento del materiale dal granulatore
al separatore costituito da un elettroventilatore posto allinterno della monoscocca, e da
un ciclone di decantazione e da una valvola stellare posizionati sopra il separatore;

- un separatore a secco alloggiato allinterno della scocca,;

- un'aspirazione e abbattimento polveri in depressione composto da ciclone di
decantazione e filtro autopulente a getto d'aria in contropressione alloggiato su
cassettiera a tenuta stagna e facente parte della scocca;

- un aspiratore con maniche per il raffreddamento della camera di taglio.

La Ditta prevede un utilizzo massimo di tale impianto (caso peggiorativo) di 8
ore/settimanali suddivise in due mezze giornate di 4 ore ciascuna: tale attivita implica la
presenza contemporanea per le fasi di carico e di controllo visivo da parte di 3 lavoratori
(che di conseguenza non saranno operativi ne utilizzeranno gli altri mezzi di cui dispone
I'azienda).

Si riportano di seguito le principali sorgenti di rumore collegate all'attivita aziendale:

SORGENTI PUNTIFORMI

e attivita in postazione di smontaggio e selezione manuale motori all’aperto (lato ovest,
in area attigua cabina linea recupero cavi);

« operazioni di carico/scarico automezzi mediante braccio gru,

e compressore all'interno di locale idoneo (lato est);

e generatore a supporto linea recupero (lato ovest).

SORGENTI LINEARI

e transito di carrelli elevatori nelle fasi di movimentazione materiali;

e iransito di automezzi in fase di carico e scarico;

« transito ed attivita di caricatori con appendice ragno/pinza nelle fasi di
movimentazione materiale e di carico/scarico

SORGENTI AREALI ALL’ESTERNO/INTERNO DEL FABBRICATO
(con relativo contributo a parete)

« generatore di aria calda a gasolio e attivita in postazione di smontaggio e selezione
manuale motori (all'interno del capannone, lato est): pareti capannone;

e linea recupero scarti e sfridi industriali (cavi) all'interno di struttura cabinata (e
acusticamente in parte coibentata) e relativo impianto di aspirazione;

Per quanto riguarda i periodi di funzionamento delle sorgenti sonore, & necessario
precisare che tutti gli impianti aziendali vengono accesi al bisogno durante Iattivita lavorativa
(il generatore di aria calda soltanto nel periodo invernale; generatore e linea recupero scarti
al massimo due mezze giornate lavorative; il compressore durante le fasi di smontaggio con
utensili pneumatici all'interno del capannone) a partire dalle ore 8:30, € spenti prima della
fine della stessa (entro le 17:30).

Il transito dei carrelli elevatori e degli automezzi (in media circa n.4 mezzi al giorno) é
presente esclusivamente nel periodo diurno coincidente con I'orario di lavoro dell’Azienda
(dalle 08:00 alle 17:30).

Il transito e I'attivita dei caricatori con appendice ragno elo appendice pinza durante le
fasi di movimentazione e di carico/scarico (nellarea esterna adiacente alla pressa
imballatrice) & previsto, al bisogno, durante la giornata lavorativa per circa 30 al massimo €
per 2-3 cicli di movimentazione o carico/scarico; le operazioni di carico/scarico vengono

Pag. 7 di 25



Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n. ¢
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

svolte al massimo una volta al giorno (in funzione delle richieste o delle necessita operative)
per circa 25-30" al massimo.

L’addetto alla selezione metalli e smontaggio motori svolge con continuita operativa
(mediamente 5-6 ore al giorno) la propria mansione utilizzando utensili manuali (compreso
martello) e avvitatore pneumatico (all'interno del capannone) oltre che, al bisogno, il carrello
elevatore (15-20° complessivamente) o, pit saltuariamente, il caricatore ragno (5-10°
complessivamente) allo scopo di posizionare i cassoni con il materiale grezzo elo gia
suddiviso in aree apposite della platea di rottamazione.

Si riporta di seguito il layout della sede aziendale con la definizione dei confini aziendali
(per maggiore chiarezza nell’analisi successiva) e le vie di transito degli automezzi, e nella
pagina seguente il layout con la definizione delle singole aree di lavoro e le sorgenti sonore
presenti (si vedano anche foto di seguito layout).
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all ‘attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

2) Rilievi fonometrici effettuati

2.1) Descrizione rilievi fonometrici

In data 23 e 26 marzo 2015 sono stati eseguiti, nel periodo diurno e dal dott.Dall’'Ara
Massimiliano (T.C.A.), i seguenti rilievi fonometrici allo scopo di verificare il rispetto del
criterio differenziale in prossimita dei ricettori R1, R4 ed R5 posti nelle immediate vicinanze
della ditta Magnani S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. :

- rilievo fonometrico spot M01 in prossimita del ricettore R5 con lattivita aziendale in
funzione e nelle condizioni di massimo disturbo;

- rilievo fonometrico spot M02 in prossimita del ricettore R5 con lattivita aziendale non
funzionante, e con rumore residuo dovuto principalmente al traffico veicolare
sull’antistante S.S. n. 9 Via Emilia;

- rilievo fonometrico spot M03 in prossimita del ricettore R4 con lattivita aziendale in
funzione e nelle condizioni di massimo disturbo;

- rilievo fonometrico spot M04 in prossimita del ricettore R4 con lattivita aziendale non
funzionante, e con rumore residuo dovuto principalmente al traffico veicolare
sull’antistante S.S. n. 9 Via Emilia;

- rilievo fonometrico spot MO05 in prossimita del ricetiore R1 con lattivita aziendale in
funzione e nelle condizioni di massimo disturbo;

- rilievo fonometrico spot M06 in prossimita del ricettore R1 con lattivita aziendale non
funzionante, e con rumore residuo dovuto principalmente al traffico veicolare
sull’antistante S.S. n. 9 Via Emilia;

Come richiesto, la campagna integrativa di rilievi fonometrici ha interessato
esclusivamente i tre ricettori sensibili R1, R4 ed R5 in quanto quelli piu vicini alla sorgente
sonora rappresentata dall’attivita della Magnani S.n.c. (distanza sorgente+R1 pari a circa
8m: distanza sorgente+R4 pari a circa 40m; distanza sorgente+R1 pari a circa 98m) e quindi
maggiormente esposti al contributo sonoro della medesima; in particolare & stato possibile
accedere direttamente all'interno delle proprieta private delle singole civili abitazioni e di
conseguenza eseguire rilievi fonometrici in prossimita della pareti esterne dei singoli ricettore
sensibili.

Si evidenzia inoltre che non vi sono ostacoli di alcun genere nel tratto compreso fra l'area
dell'attivita aziendale ed i singoli ricettori (lungo larea perimetrale si osservano elementi
metallici e muro in cemento, come da immagine sotto riportata).
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all'attivita della Ditta MAGNANT Sn.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n. 2438/4 in Longiano (FC)

La posizione esatta dei punti di misura & riportata nel lay-out seguente:

o,

_MO01-M02

Posizione dei punti di misura Mo1, M02, M03, M04, M05, M0O6

2.2) Strumentazione utilizzata e condizioni di misura

I rilievi fonometrici sono stati effettuati mediante fonometro integratore in tempo reale di
classe | della ditta 01DB mod. Solo. || fonometro ¢ stato calibrato all'inizio della misurazione,
utilizzando un calibratore acustico a norma di legge. Il microfono & stato attrezzato con cuffia
antivento.

Le misure fonometriche, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti (Decreto
Ministero del’lAmbiente 16 marzo 1998 riguardante “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico” in attuazione del primo comma, lettera c), dellart.3

Tutti i rilievi sono stati effettuati nel periodo diurno come espressamente richiesto.

Suddetti rilievi fonometrici sono stati presidiati e monitorati da tecnico competente in acustica
allo scopo di valutare le condizioni operative dell'azienda (fase di attivita inerente utilizzo di
Impianto per il recupero differenziato di scarti e sfridi industriali) ed eventuali anomalie e/o
criticita durante i periodi di misura.
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
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2.2.1) Rilievo spot M01 del 26/03/15 in prossimita del ricettore RS (periodo diurno;
attivita in funzione)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot MO1 eseguito in data 26/03/15 nel
periodo diurno dalle 10:21 alle 10:56 circa, in prossimita del ricettore R5 e con attivita
aziendale in condizione di massimo disturbo.

Posizione rilievo MO1 vicino ricettore R5 (con attivita in funzione)

Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si € osservato in

particolare:

- n.3 passaggi di autovetture su Via Viole (di cui una in vialetto a ridosso del punto di
posizionamento del fonometro, in rosso su tabella); n.3 passaggi treno;

- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M01, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 51,0 dB(A)

[ File TRATTO 2.CMG |
Periodo 5m j
Inizio 26/03/15 10:21:12:000
Fine 26/03/15 10:56:12:000
Ubicazione #1 i
Pesatura A
Tipo dati Leq
Unit dB

| Inizio periodo Leq | Lmin | Lmax
26/03/15 10:21:12:000 | 50,8 43,5 68,7
26/03/15 10:26:12:000 50,3 44.8 61,0
26/03/15 10:31:12:000 485 44 3 55,3

26/03/15 10:36:12:000 | 50,8 | 44,8 | 62,8
26/03/15 10:41:12:000 | 50,7 | 458 | 625
26/03/15 10:46:12:000 | 51,1 | 458 | 619
26/03/15 10:51:12:000 | 51,1
Iﬁaﬁ;ﬁ;e-— e ST T

Pag. 11 di 25



Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
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Si riporta di seguito la storia temporale dell'intero periodo di misura MO01:

[# Leq200ms A
ri i

passaggio ravvicinato '
e{- _\...i_autoveicolo_ .

| GIO 26/03/15 10n21m12s00d_47.0d8 | GIO 26/0315 10h54m38s800 50.4dB

10M25 10h30

10h35 10h40

10045

10h50

Si riporta di seguito la tabella di verifica circa ev

dell'intero periodo di misura MO1:

entuali componenti tonali e/o impulsive

Decreto 16 marzo 1998

| File | TRATTO 2.CMG
Ubicazione #1
Sorgente fff
[ Tipo dati Leg
Pesatura A
Inizio 26/03/15 10:21:12:000
 Fine 26/03/15 10:54:39:000
Tempo di riferimento Diumo (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Componenti impulsive _,
Conteggio impulsi 7
Frequenza di ripetizione 12,5 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore comettivo K 3,0 dBA ]
Componenti tonali
Fattore comettivo KT [ 0,0 dBA
'—Gamponemi bassa frequenza
Fattore comettivo KB [ 0,0 dBA
Presenza di umore a tempo parziale
Fattore comettivo KP | 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM | 50,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 50,6 dBA
Rumore residuo LR ‘
Differenziale LD =LA -LR
| Rumore corretto LC =LA + KI + KT + | 53,6 dBA i

I livello sonoro corretto rilevato in MO01, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 54,0 dB(A)
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2.2.2) Rilievo spot M02 del 26/03/15 in prossimita del ricettore R5 (periodo diurno;
attivita a riposo)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot MO02 eseguito in data 26/03/15 nel
periodo diurno dalle 12:31 alle 13:16 circa, in prossimita del ricettore RS e con attivita
aziendale a riposo.

Posizione rilievo M02 vicino ricettore R5 (con attivita a riposo)

Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si € osservato in

particolare:

- n.2 passaggi di autovetture su Via Viole e n.2 passaggi treno su linea ferroviaria;

- rumori da prove su motore motoveicolo (in prima parte della misura) in abitazione civile
circostante (non visibile);

- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M02, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 49,5 dB(A)

[File dBTrit2 CMG 7
| Periodo 5m

Inizio 26/03/15 12:31:23:000 |
Fine 26/03/15 13:16:23:000
Ubicazione #17 . i
Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio perodo Leq | Lmin | Lmax

26/03/15 12:31:23:000 | 47,7 | 40,7 | 62,4
26/03/15 12:36:23:000 | 53,5 | 42,7 | 66,5
26/03/15 12:41:23:000 | 47,1 | 423 | 59,2
26/03/15 12:46:23:000 | 46,9 | 42,7 | 59,2
26/03/15 12:51:23:000 | 47,0 | 41,6 | 56,3 |
26/03/15 12:56:23:000 | 48,8 | 416 | 59.8
26/03/15 13:01:23:000 | 47.9 | 43,2 | 634
26/03/15 13:06:23:000 | 48,7 | 423 | 66,3
26/03/15 13:11:23:000 | 49,5 | 43,7 | 61.4
T e e e R 40,7 | 66.5
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

Si riporta di seguito la storia temporale dell'intero periodo di misura M02:

#17 Leq 300ms A
P i

|_GIO 26/03/15 12h31m23s000_46.8d8 | GIO 26/03/15 13h13m22s700  46.5d8

=i B ; .f : )
12h35 12h40 12h45 12h50 12h55 13h00 13h05
[Spdtro %

Si riporta di seguito la tabella di verifica

dell'intero periodo di misura M02:

Deoreto 16 marzo 1958
File dBTreit? CMG
Ubicazione 17
Sorgente sorgents mi2
Tipo dati Leq
Fezaturs A
Inizio 26/02/15 12:31.23:000
Fine 26/03/15 13:13:23:000
Tempso di riferimento Diumnc (raleh 800 ele h 22:00)
Componenti impulsive

Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA-LR

Fattore correttivo K1 I 0.0 gBA
Componenti tonali

Fattore comettivo KT | 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza

Fattere comrettive KB | 0.0 dBA
Presenzs di rumore & tempo parziale

Fattore esettive KP | 0.0 0Ba
Livell

Rumore ambientale misurato LM 45.1 dBA
Rumeore ambientale LA = LM + iKP 48,1 dBA

circa eventuali componenti tonali e/o impulsive

Ijumme cometto LC =LA + Kl + KT + KB | 49,1 dea

Il livello sonoro corretto rilevato in M02, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 49,5 dB(A)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/A in Longiano (FC)

2.2.3) Rilievo spot M03 del 23/03/15 in prossimita del ricettore R4 (periodo diurno;
attivita in funzione)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot M03 eseguito in data 23/03/15 nel
periodo diurno dalle 10:09 alle 10:54 circa, in prossimita del ricettore R4 e con attivita
aziendale in condizione di massimo disturbo.

Posizione rilievo MO3 vicino ricettore R4 (con attivita in funzione)

Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si & osservato in

particolare:
- attivita in platea di rottamazione antistante ricettore (“cerchio rosso” in storia temporale);
- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M03, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 49,0 dB(A)

File dBTrait3

Pedodo 5m
[ Inizio 23/03/15 10:09:11:000

Fine 23/03/15 10:54:11:000
| Ubicazione #3

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq | Lmin Lmax

23/03/15 10:09:11:000 | 45,7 | 38,7 | 66,9
23/03/15 10:14:11:000 | 45,8 | 39,9 | 617
| 23/03/15 10:19:11:000 | 47,5 | 39,5 | 67.8
23/03/15 10:24:11:000 | 45,3 | 39,6 | 558
23/03/15 10:29:11:000 | 48,6 | 38,9 | 64,0
23/03/15 10:34:11:000 | 47,6 | 388 | 71,6
23/03/15 10:39:11:000 | 51,2 | 40,9 | 68,9
23/03/15 10:44:11:000 | 51,3 | 39,1 | 659
| 23/03/15 10:49:11:000 51,4 | 42,0 | 66,7
EEEE 487 | 387 | 716
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.

di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

Si riporta di seguito la storia temporale dell’intero periodo di misura M03:

Leq 300ms

[#a
|

700

65] -

......................................

30

|_LUN 2303/15 10h09m11s00d 41.50B | LUN 230315 10h51m10s70 49.'4dB_’

|

i ; i
10h15 10h20 10h25

10010
|Spettro

Si riporta di seguito la tabella di verifica circa eventuali componenti tonali e/o impulsive

dell'intero periodo di misura M03:

Decreto 16 marzo 1558
File dBTrait3
Ubicazione #3
Somente m03
Tipo dafi Leq
Pesatus A
Inizio 23/02/15 10:05:11:000
Fine 23/02/15 10:51:11:000
Tempo diriferimento Diurno (rale h6:00 & le h 22 o)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi a5
Frequenza di ripetizione 50,0 impulsi / ora
Ripefitivita sutorizzata 10
Fatiore comettive KI 2.0 dBA
Componenti tonali
Fattore carettive KT ] 0.0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fatior comettive KB | 0.0 dBA
Presenza di rtumore a tlempo parziale
Fattor correttivo KP [0.0 dBA
Live(li
Rumome ambientale misurato LM 48,7 dBA
Rumome ambientale LA = LM + KP 48,7 dBA
Rumoe residuo LR
Differenzisle LD =LA- LR
Rumor coretto LC = LA + K| + KT + 51,7 dBA

Il livello sonoro corretto rilevato in MO03, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 52,0 dB(A)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

2.2.4) Rilievo spot M04 del 23/03/15 in prossimita del ricettore R4 (periodo diurno;
attivita a riposo)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot M04 eseguito in data 23/03/15 nel
periodo diurno dalle 11:01 alle 11:43 circa, in prossimita del ricettore R4 e con attivita
aziendale a riposo.

Pasizione rilievo M04 vicino ricettore R4 (con attivita a riposo)

Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si & osservato in
particolare:
- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M04, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 45,0 dB(A)

File dBTmItI CMG
Periodo 5m

Inizio 23/03/15 11:01:52:000
Fine 23/03/15 11:46:52:000
Ubicazione #2

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq

23/03/15 11:01:52:000 | 43,4 | 352 62,4
23/03/15 11:06:52:000 | 42,0 | 37,0 59.0
23/03/15 11:11:52:000 | 43,2 | 36,5 59,3
23/03/15 11:16:62:000 | 41,8 | 33,8 56,8
23/03/15 11:21:52:000 | 41,0 | 36,3 50,2
23/03/15 11:26:52:000 | 43,3 | 37,2 56,3
23/03/15 11:31:52:000 | 44,1 37.6 67,6
23/03/15 11:36:52:000 | 49,9 | 383 83,2
23/03/15 11:41:52:000 | 43,6 | 404 48,7
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post
di Magnani Nazario e Tatiano & C.

operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
sifa in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

Si riporta di seguito la storia temporale dell'intero periodo di misura M04-

#2 Leq300ms A |_LUN 230315 11h01m52s000_45.608 | LUN 23/03/15 11h43m51s700 42.5;09_1
) I i TR i | ; 1
r/ SRR S _____________________ 4
TOk=:5 e T SN L e . ____________________ J:

11h10

11h15

11h20

i i
11h25 11h30

Si riporta di seguito la tabella di verifi
dell'intero periodo di misura M04:

ca circa eventuali componenti tonali e/o impulsive

Decreto 16 marzo 1998

File dBTrait1.CMG
Ubicazione #2

Somgente mi4

Tipo dati Leg

Fesatum A

Inizio 23/03/15 11:01:52:000
Fine 22/03/15 11:43:52:000

Tempo di riferimento

Diurno {trale h .00 e le h 22

Componenti impuisive

Conteggic impulsi
Frequenza di ripetizione

27

28,5 impulsi / ora

Ripefifivitd sutorizzata 10
Fattore comettive KI 3.0 dBA
Componenti tonali

Fattor comettivo KT J 0.0 dBA
Componenti bessa frequenza

Fattor corettive KB ] 0,0 dBA
Presenza di rsumore @ tempo parziale TR0
Fattore comettivo KP ] 0.0 dBA
Livelli

Rumecre ambientale misursio L 44,8 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 44 6 dBA
Rumore residuc LR

Difemnzisle LD =LA-LR

Rumom coamette LC =LA + Kl + KT + 47,6 dBA

Il livello sonoro corretto rilevato in MO04, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 48,0 dB(A)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/A in Longiano (FC)

2.2.5) Rilievo spot M05 del 23/03/15 in prossimita del ricettore R1 (periodo diurno;
attivita in funzione)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot MO5 eseguito in data 23/03/15 nel
periodo diurno dalle 14:41 alle 15:31 circa, in prossimita del ricettore R1 e con attivita
aziendale in condizione di massimo disturbo.

Posizione rilievo M05 vicino ricettore R1(con attivita in funzione)

Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si & osservato in

particolare:

_  attivita aziendale: n.3 operatori su impianto per il recupero differenziato di scarti e sfridi
industriali :

- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M05, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 57,5 dB(A)

File mo5 fx R1.CMG |
Periodo 5m '
Inizio 23/03/15 14:41:34:000

Fine 23/03/15 15:31:34:000

Ubicazione #1 =

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq | Lmin | Lmax

23/03/15 14:41:34:000 | 55,6 | 48,5 | 647
23/03/15 14:46:34:000 | 57,0 | 51,2 | 67,1
23/03/15 14:51:34:000 | 56,8 | 51,1 | 652
23/03/15 14:56:34:000 | 57,4 | 52,3 | 654
23/03/15 15:01:34:000 | 67,4 | 51,6 | 71,2
23/03/15 15:06:34:000 | 56,8 | 52,3 | 71.3
23/03/15 15:11:34:000 | 57,1 | 52,6 | 685
23/03/15 15:16:34:000 | 57,5 | 52,4 | 73.3
23/03/15 15:21:34:000 | 57,1 | 53,1 | 73,5
23/03/15 15:26:34:000 | 57,9 | 53,7 | 70,7

A Aes e |
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.

di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

Si riporta di seguito |a storia temporale dell'intero periodo di misura M05:

| #1 Leq 300ms A
e

70

| LUN 23/03/15 14h41m34s000 49.1dB |

LUN 2303/15 15h31m33s700 57 508

wl | a' : ; a ; al
14045 14050  14h55 1500  15M05  15M10 1515 15100 16h25  15h30
Spettro —

Si riporta di seguito la tabella di verifica

dell'intero periodo di misura M05:

Rumore residuo LR
Differenziale LD=LA-LR

Rumore cometts LC =LA + K| + KT + KB 60.1 dBA

|— Detreto 18 marzo 1558

File mo5 fx R1.CMG
Ubicazione #1

Sorgente mis

Tipo dati Leqg

Pesatura A

Inizio 22/02/15 14:41:34:000
Fine 23/023/15 15:21:34:000
Tempo di riferimento Diurmno (rale h 800 =le h 22:00)
Componenti impulsive

Conteggio impulsi £

Frequenza di ripetizione 12.2 impulsi ! ora
Ripetitivits suterizzata 10

Fattore comettivo K 2,0 dBA

Compenenti tonali

Fatiore conettive KT [ 0.0 cBA
Enponanti basia frequenzae

Fattore comettivo KB I 0.0 gBA

Presenza di rumore & tempo parziale

Fattore comettivo KP | 0.0 gBA

Livelli

Rumore ambientale misurato LM 57.1 dBA

Rumore ambientale LA = LM + KP 57.1 dBA

]

circa eventuali componenti tonali /o impulsive

Il livello sonoro corretto rilevato in MOS, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 60,5 dB(A)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario ¢ Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

2.2.6) Rilievo spot M06 del 23/03/15 in prossimita del ricettore R1 (periodo diurno;
attivita a riposo)

Di seguito si riporta il profilo temporale del rilievo spot M06 eseguito in data 23/03/15 nel
periodo diurno dalle 13:00 alle 13:42 circa, in prossimita del ricettore R1 e con attivita
aziendale a riposo.

Posizione rilievo MO vicino ricettore R1 (con attivita a riposo)
Durante il rilievo, presidiato in continuo dal tecnico competente in acustica si & osservato in
particolare:
- chiara percepibilita indotto veicolare su S.S. n.9 Via Emilia.

Il livello sonoro rilevato in M06, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 56,5 dB(A)

[ File 'm06 non fx.CMG
Periodo 5m

Inizio 23/03/15 13:00:58:000
Fine 23/03/15 13:45:58:000
Ubicazione #18 e
Pesatura A
Tipo dati Leq
Unit dB
Inizio periodo Leq |

23/03/15 13:00:58:000 | 56,8
23/03/15 13:05:58:000 | 551
23/03/15 13:10:58:000 | 56,6
23/03/15 13:15:58:000 | 56,4
23/03/15 13:20:58:000 | 56.9
23/03/15 13:25:58:000 | 55,7
23/03/15 13:30:58:000 | 56,3
23/03/15 13:35:58:000 | 56,9
23/03/15 13:40:58:000 | 56,4
;Gl .ﬁ:h:fz o
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/A in Longiano (FC)

Si riporta di seguito la storia temporale dell'intero periodo di misura MO06:

[ #18 Leq300ms A | LUN 230315 13h00m58s000_54.308 | LUN 2303/15 13h42m57s700  49.9d8
&J’" H T H 1 ! : ! 1

sl I R Y e Y e e w0

...................

13h05 13h10 13n15 13n20 13h25 13h30 13h35 1300

|Spettro

Siriporta di seguito la tabella di verifica circa eventuali componenti tonali e/o impulsive
dell'intero periodo di misura MO6:

Decreto 16 marzo 1993
File m06 non X.CMG
Ubicazicne #18
Sorgente m08
Tipo dati Leg
Pesatuma A
Inizie 23/03/15 13:00:58:000
Fine 2310315 13:42:58:000
Tempo di nferimento Diurne (ira le h 6:00 & le h 22:00)
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 1
Frequenza di ripetizione 1,4 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore comettivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore comettive KT | 0,0 dBA
Componenti basa frequenza
Fattore comettive KB [ 0,0dBA
Presenza di umore atempo parziale
Fattore cometiive KP | 0.0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 56,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 56,4 dBA
Rumore residuo LR
Differenziale LD = LA-LR
Rumore corretto LC = LA + Kl + KT + | 56,4 dBA

Il livello sonoro corretto rilevato in M06, arrotondato a 0,5 dB(A), & pari a 56,5 dB(A)
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

3) Verifica del rispetto dei valori limite differenziali
Alla luce dei risultati ottenuti dai rilievi fonometrici effettuati, & possibile verificare il

rispetto del valore limite differenziale relativo al periodo diurno, in corrispondenza dei ricettori
sensibili considerati, come da richiesta integrativa, e piu vicini all'area oggetto di studio:

Livello Livello
sonoro sonoro Valore Rispetto del Rispetto del
Ricettore misurato con | misurato | differenziale | Valore limite Valore limite di
sensibile attivita con attivita dB(A) differenziale immissione
a riposo in funzione diurno dB(A)
dB(A) dB(A) dB(A)
PERIODO DIURNO
R1
(distanza 56,4 60,1 S/
sorgente+R1 (MO06) (M05) 3.7 80
| pari acirca 8 m) § gy
R4
(distanza 47,8 Al { S/
sorgente+R2 M04) MO3
pari a circa 40 m) ( ( ) 4,1 50 Classe /Il - 60dB(A)
RS
(distanza 49,1 53,6 S/
sorgente+R2 Mo2 Mo1
pari a circa 98 m) (Mo2) (Mo1) 4,5 5,0 Classe Il - SOdB(A)—]

Sia il valore limite differenziale sia il valore limite di immissione risultano pertanto
rispettati in corrispondenza di tutti i ricettori considerati.

4) Conclusioni

Al fine di verificare il rispetto del criterio differenziale, come espressamente richiesto in
relazione integrativa di collaudo acustico post operam, presso i ricettori sensibili ubicati in
prossimita dell’attivita aziendale MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita nel
Comune di Longiano (FC) in via Emilia n.2438/A (in riferimento alla Relazione Tecnica di
Impatto Acustico redatta a Giugno 2014), sono stati effettuati alcuni rilievi fonometrici in
prossimita dei ricettori stessi sia durante la fase di attivita operativa (condizione di massimo
disturbo), sia durante la fase di riposo con attivitd non in funzione.

In particolare sono stati oggetto di rilievi mirati i tre ricettori R1, R4 ed R5 in quanto
considerati vicini alla sorgente sonora rappresentata dall’attivita dell’azienda e, in particolare,
dellimpianto per il recupero differenziato di scarti e di sfridi industriali (distanza sorgente+R1
pari a circa 8m; distanza sorgente+R4 pari a circa 40m; distanza sorgente+R5 pari a circa
98m) e quindi maggiormente esposti al contributo sonoro della stessa.

In tutti i casi considerati & stato possibile accedere direttamente all'interno della proprieta
privata (o in zona prossima ed attigua) delle singole abitazioni civili (di queste, R1 &
I'abitazione di uno dei proprietari) e pertanto eseguire rilievi fonometrici in prossimita della
parete esterna del singolo ricettore sensibile.
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Integrazione Impatto acustico(collaudo post operam) relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c.
di Magnani Nazario e Tatiano & C. sita in Via Emilia n.2438/4 in Longiano (FC)

In tutti i rilievi fonometrici effettuati si & provveduto a verificare mediante presidio da parte
del tecnico competente la presenza di eventuali componenti impulsive e/o tonali, riportando il
livello di esposizione eventualmente corretto.

Alla luce dei risultati ottenuti, tenendo conto che:

* il valore limite differenziale e rispettato in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili
oggetto di rilievo (differenziale R1 —3,7< 5,0; differenziale R4— 4,1 < 5,0; differenziale
R5 = 4,5<5)0);

* il valore limite di immissione & rispettato in corrispondenza di tutti i ricettori sensibili
oggetto di rilievo sulla base della classificazione acustica del Comune dj Longiano;

* in tutte le misure effettuate risulta chiaramente percepibile il contributo acustico
dovuto all'infrastruttura stradale S.S.9 Via Emilia;

* in taluni rilievi il livello misurato ha risentito di passaggi sporadici di autoveicoli a
ridosso dei punti di misura e/o di eventi temporanei legati ad attivita aziendal limitrofe
e attivita in abitazioni civili circostanti.

si pud pertanto affermare che impatto acustico legato alla presenza dell’attivita
aziendale esistente (ed in particolare il collaudo acustico post operam richiesto per
I'attivita dell’impianto oggetto di questo studio) sita nel Comune di Longiano in via
Emilia n.2438/A, rispetta il criterio differenziale (oltre al valore limite di immissione) in
corrispondenza di tutti ricettori sensibili considerati (in particolare, come richiesto, in
R1, R4 ed R5).

La presente relazione ¢ stata redatta da Dott. Ing. ltalo Delli Ponti, qualificato “Tecnico
Competente in acustica ambientale” dalla Provincia di Rimini, ai sensi dell’art.2 della Legge
26/10/1995 n® 447, su richiesta della ditta in indirizzo.

Cesena, Aprile 2015

Dott. Ing. Italo Delli Ponti
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