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1) PREMESSA

Lo scopo del presente studio & quello di valutare, secondo le indicazioni fornite dalla normativa
vigente e dal Committente, I'impatto acustico conseguente all’attivita dell’Azienda gia esistente
MAGNANI S.n.c. sita in via Emilia n.2438/A in Longiano (FC).

Lo studio & stato sviluppato secondo le seguenti fasi:

o Descrizione dellubicazione dellinsediamento esistente e del contesto in cui & inserita
I'attivita produttiva;
Descrizione dellattivita e delle sorgenti di rumore ad essa collegate;
Determinazione del livello di rumore residuo con Iattivita non in funzione (stato ante
operam);

e Determinazione del livello di rumore ambientale con Iattivita in funzione a pieno regime
(stato post operam);

o Considerazioni sui livelli acustici raggiunti misurati.

2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L’area oggetto di indagine & ubicata nel territorio del Comune di Longiano in Via Emilia
n.2438/A e la sede aziendale risulta composta sia da un capannone in cui si svolge Iattivita
manuale di selezione e smontaggio motori, all'interno del quale oltre ad un soppalco/deposito vi &
pure un locale adibito ad Ufficio e un locale a Servizio/Spogliatoio, sia da un piazzale adibito a
deposito e carico/scarico materiale (suddiviso per tipologia) la cui porzione nord & adibita a platea
di rommazione (I'attivita manuale di selezione e smontaggio motori nella stagione sstiva viene
svolta allaperta in area attigua Tettoia). A fianco di Tettoia per rimessa automezzi risulta,
allinterno di una struttura cabinata, 'impianto di recupero differenziato (triturazione cavi),

Di seguito si riporta un estratto di P.R.G.ai sensi art.15 ¢.4 L.R. n.47/78 in cui I'area oggetto di
studio & indicata con la linea blu tratteggiata; I'area aziendale ricade allinterno di una zona
denominata “D1-Zona artigiano-industriali di completamento” .

| ricettori presenti nelle immediate vicinanze della sede aziendale ricadono allinterno di una
zona denominata B1-“Zona residenziale di completamento”.

Nelle pagine seguenti viene inoltre riportato sia un estratto di mappa catastale (il confine
aziendale comprende le particelle m. 282, 283, 14) che rappresenta I'area oggetto di studio, sia un
estratto del P.S.C., sia una vista aerea con indicate le principali sorgenti sonore (Via Emilia S.S.
n.9, Via Viole, Via Olmadella, attivita aziendale di MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano e
delle altre attivita produttive presenti nelle vicinanze) ed i ricettori considerati (abitazioni civili Ry)
presenti allo stato attuale. | contributi acustici delle sorgenti lineari Via Viole e Via Olmedella
possono considerarsi, per le finalitd di questo studio, ragionevolmente ininfluenti. A notevole
distanza (circa 1km) sul lato nord & presente la linea ferroviaria.

Infine si considera che I'azienda confina sul lato sud ovest con due attivita artigianali (officina
meccanica per mezzi agricoli; azienda che vende piastrelle) il cui contributo acustico ( quasu
esclusivamente da parte dell'officina mediante attivita di pulizia con idropulitrice in piazzale ed
utilizzo di strumenti elettrici quali smerigliatrici) & risultato evidente durante alcuni rilievi effettuati a
confine.
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Vista aerea: sorgenti stradali
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3) INQUADRAMENTO NORMATIVO E LIMITI DI RIFERIMENTO

I DPCM 01/03/91 fornisce le indicazioni per la realizzazione della zonizzazione acustica del
territorio fissando i “limiti massimi ammissibili di rumorosita” per le singole aree.

Pi precisamente in esso si definiscono:
- individuazione dei limiti massimi di rumore ammissibili negli ambienti esterni ed interni;

I'onere per i Comuni di adottare la classificazione in zone (Tab. 3.1) assoggettate a precisi limiti
massimi dei livelli sonori, in attesa della quale si applicano j limiti previsti dall'art. 6, comma 1
del medesimo decreto (Tab. 3.2);

lindividuazione dei criteri differenziali per le zone non esclusivamente industriali: 5 dB(A) per il
Leq (A) durante il periodo diurno e 3 dB(A) peril Leq (A) durante il periodo notturno;

- le modalita di misura allinterno e all'esterno dei fabbricati.
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La “Legge quadro sullinquinamento acustico” n. 447 del 26/10/1995 ha ulteriormente precisato
I'orientamento normativo, stabilendo tra l'altro:

- limportanza della ~onizzazione acustica dei Comuni ai fini dellindividuazione dei valori limite
da applicare al territorio in relazione alle destinazioni d’uso di questultimo, stabilendo la
necessita da parte delle Regioni di definire i criteri di classificazione del territorio per i propri
Comuni;

- limportanza della pianificazione territoriale sia come mezzo per il progressivo risanamento
acustico del territorio, sia come strumento di scelta al fine di prevenire linquinamento acustico
stesso;

- la progressiva emanazione di decreti attuativi al fine di regolamentare attraverso metodiche e
standard ambientali le piu diverse attivita, in attesa dei quali restano in vigore le disposizioni
stabilite dal DPCM 1/3/91, dalla Circolare della Regione Emilia Romagna n. 7/93 (Linee guida
per le Amministrazioni comunali del’Emilia Romagna nella Classificazione dei territori comunali
in zone ai sensi dell’Art.2 del DPCM 1/3/91) e dal DPCM 14/11/97 (“Determinazione dei valori
limite delle sorgenti sonore”).

Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al
contempo la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d'uso e
Iindividuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosita per ciascuna area, riprendendo in parte le
classificazioni gia introdotte dal DPCM 01.03.1991.

I| DPCM 14/11/97 stabilisce inoltre per 'ambiente esterno valori limite assoluti di immissione
(tab.3.2), i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio,
mentre, per gli ambienti abitativi sono stabiliti dei anche limiti differenziali.

In questo ultimo caso la differenza tra il livello del rumore ambientale (prodotto da tutte le
sorgenti di rumore esistenti) e il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente
disturbante) non deve superare determinati valori limite.

Sempre nello stesso decreto vengono indicati anche i valori limite di emissione (tab.3.3) relativi
alle singole sorgenti fisse € mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione d’'uso del
territorio. In tab.3.4 vengono riportati invece i valori di qualita da conseguire nel breve, nel medio e
nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla Legge n°447.

In merito al campo di applicazione del DPCM 14/11/97, si evidenziano inoltre i seguenti aspetti:

- per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali i valori limite di immissione
non si applicano allinterno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate da decreti di
prossima emanazione. Allesterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei
limiti assoluti di immissione;

- i valori limite assoluti di immissione € di emissione relativi alle singole infrastrutture dei
trasporti, allinterno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno
fissati con i rispettivi decreti attuativi;

. jvalori limite differenziali di immiss.non si applicano nelle aree classificate nella classe VI;
| valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- aftivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- servizi e impianti fissi del’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all'interno dello stesso.

La legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante “disposizione in materia di inquinamento
acustico” prevede che venga effettuata la previsione di classificazione acustica delle aree oggetto
di clima o impatto di valutazione acustica, qualora i Comuni non abbiamo ancora adottato la
classificazione del territorio come previsto della Legge Quadro n. 447 ed il D.P.C.M. 14.11.1997.
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II' DGR n.2053/2001 stabilisce le modalita di classificazione acustica del territorio in classi di
appartenenza, come previsto dal DPCM 14.11.1997, suddividendo il territorio comunale stesso, in
aree in base alle UTO (Unita territoriali omogenee).

Il DGR n.673/04 “criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto
acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/2001 n. 157, riprende la
Legge Regionale n. 15 del 2001 e stabilisce le modalita di stesura delle relazioni tecniche sia per
le valutazioni di clima acustico, sia per le valutazioni di impatto acustico.

Infine il DPR 142 del 2004 definisce le fasce acustiche stradali ed i relativi limiti acustici diurni e
notturni, classificandole in :

a) Autostrade;

b) Strade extraurbane principali;
c) Strade extraurbane secondarie;
d) Strade urbane di scorrimento:
€) Strade urbane di quartiere;

f)  Strade locali.

TABELLA 2 - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABIL
(ampliamenti in sede, affiancamenti e Varianti)

TIFO SO0TTOTIPI Ampiezza Scuole*, ospedali, Altri Ricettori
DI A FINI fascia di case di cura e di
STRADA ACUSTICI pertinenza  riposo
(secondo (secondo Norme CNR 1980 & acustica (1)
E:d]]]:e diretiive PUT) Diwrne Notiwrme Diurne Notturne
dB(A)  dB(A) dB(A) dB(A
i) | (1) (4) (4) (4)
A - autostrada 100 (fascia &y 50 40 70 60
150 (fascia B) B3 55
B - extraurbana 100 (fascia &)Y 50 a0 70 &0
prncpzle 150 (fascia ) 65 35
C-edraurbana Ca(strade a carreggiate 100 (fascia &) 50 40 70 &0
secondatia sepatate ¢ tipo [V CHER : ,
1930 150 (fascia B) ’ ST
Ch (tutte le altre strade 100 (fascia &) 30 40 70 60
extrautbane secondarie) 50 (Fascia E) ! 65 55
D - urbana di Da(strade a carreggiate 100 L 50 40 70 &0
scottithento sepatate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 30 4n |Aas 55
urbane di scorrimenta)
E-uthanadi 30 definiti dai Comund, el rispetto
quartiere dei valoni riportati in tabella C

allegata al D.P.CI. in data 14
novettibre 1997 & comuncue in modo
conforme alla zontzzazione acustica
F - locale a0 - delle aree urhane, come brevista
dall'art. 6, comuma 1, letters a), della
legge n. 447 del 1995
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Rientrano in questa classe le aree nelle guali la
quiete rappresenta un elemento di baze per la
Elaciai Aree particolarmente iora utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
Protette aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Rientrano in guesta classe le aree urbane
: interessate prevalentemente da traffico veicolare
Aree destinate ad uso R o s ) %
Classe ll 5 i jocale, con basse densita di popolazione, con
prevalentemente residenziale | . . B o
liritata presenza di ativita commerciali ed
assenza di attivita industriali ed artigianali
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamenta, con  media densita  di
b > popolazione con presenza di attivita commerciali,
Aree di tipo misto o e ) g i -
Classe Ili uffici. con lirnitata presenza di attivita artigianali e
con assenza di atiivith industriali, aree rurali
interessate da attivita che impiegano rmacchine
operatrici.
Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densita di popolazione, con elevata presenza chi
: Sl attivita commerciali e uffici, con presenza di
Classe IV | pree di intensa attivita umana | .0 "o L 4 e
attivita artigianali; le aree in prossimita di strade
di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali; le aree con limitata presenza chi
piccole industrie.
Rientrano in guesta classe le aree interessale da
Aree prevalentemente . 3 - L .
Classe V y insediamenti  industriali e con  scarsia di
Industriali A
abitaziont.
: Rientrano  in uesta  classe e aree
Aree esclusivamente iR e asse o arme
Classe Vi % s esclusivamente interessate da attivita industriali
industriali . . : k i
prive di insediamenti_abitativi
Classificazione del territorio comunale - DPCM 14.11.97.
! -‘ Limiti assoluti | Limiti differenziali
CLASSE AREA , e : i
notturnt chiurnt Notiurmi chiurmt
i Particolarmente protetta 40 50 3 5
1] Prevalentemente residenziale 45 55 3 <)
i Di tipo misto 50 60 3 £
v Di intensa attivita umana 55 65 3 5
v Prevalentemente industriale 60 70 3 5
Vi) Esclusivamente industriale 70 70 -

Valori limite assoluti di immissione - DPCM 14.11.97

Il Comune di Longiano (FC) dispone della classificazione acustica del territorio (approvata ed
adottata) ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97 (Comune di Longiano, Tav.1 ai sensi L.R. n.15/01)

In base a tale zonizzazione acustica si evince che:

o larea aziendale di MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. ricade all'interno
della Classe V “Area prevalentemente industriale” con limite diurno di 70 dB(A) e notturno
di 60 dB(A);

e il ricettore R1 ricade allinterno della Classe V “Area prevalentemente industriale” con limite
diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A);

e | ricettori R3, R7 e R10 ricadono allinterno della Classe IV “Area di intensa attivita umana”
con limite diurno di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A);

e i ricettori R2, R4, R5, R6, R8 e R9 ricadono all'interno della Classe /Il “Area di tipo misto”
con limite diurno di 60 dB(A) e notturno di 50 dB(A).

| ricettori ricadono tutti allinterno delle fasce di pertinenza (rispettivamente 100m e 150m) della
Via Emilia S.S. n.9 (strada extraurbana principale) avente limiti diurni rispettivamente di 70 (fascia
A) e 65 (fascia B) dB(A), come evidenziato in Tab.2 pag 11 ed estratto ZAC a pag.13.

Nell'analisi seguente saranno presi in considerazione esclusivamente i valori limite diurni in
quanto Iattivita dell’Azienda MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. si svolge
esclusivamente nel periodo diurno (un unico turno spezzato, 08.30-12.30 13.30-17.30) e non vi &
alcuna sorgente sonora ad essa collegata con funzionamento in continuo nelle ventiquattro ore.
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Di seguito si riporta lo stralcio relativo allarea oggetto di studio della Zonizzazione acustica
approvata del Comune di Longiano.
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Classificazione acustica dell’area o

ggetto di studio: ricettori sensibili Ry
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4) DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DELLE SORGENTI DI RUMORE

’Azienda MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. si occupa di selezione di metalli e
pezzi di ricambio di autoveicoli in genere (prevalentemente da motori di automezzi) curandone
anche le fasi di raccolta presso terzi e di trasporto in azienda. Inoltre, svolge anche le attivita di
commercio allingrosso di rottami metallici e materiale da recupero, e di autotrasporto merci per
conto terzi. L'attivita si diversifica in funzione delle necessita produttive e delle mansioni specifiche
e viene svolta per 8hh/gg e per 5gg/sett. (Iattivita manuale di smontaggio motori prevede I'utilizzo
di attrezzature manuali meccaniche e pneumatiche e di carrello elevatore; I'attivita di stoccaggio e
selezione materiale in platea di rottamagzione viene svolta mediante caricatori con appendice ragno
e pinza; l'attivita di carico e scarico materiale prevede I'utilizzo del braccio gru degli autoarticolati e
del caricatore con appendice ragno; Iattivita di triturazione cavi prevede che un lavoratore si
adoperi per il carico e la fase di controllo della coclea di carico, mentre un altro lavoratore sorveglia
le fasi all'interno della cabina; Iattivita di autista prevede I'utilizzo di autoarticolati).

In particolare, 'azienda si & dotata di un Impianto per il recupero differenziato di scarti e sfridi

industriali marca GUIDETTI serie SINCRO modello 530 C (matricola n.5301000075) del 2001

conforme CE progettata per macinare e dividere materiali con peso specifico differente,

specificatamente utilizzata per il riciclaggio di cavi elettrici.

L’impianto & costituito da un blocco macchina formato da una monoscocca in lamiera d’acciaio €

composto da:

- un granulatore mod.3050 a 3 lame rotanti e 2 controlame alloggiato all'interno della
MonNOSCcoCca,;

- un trasporto pneumatico in depressione per il trasferimento del materiale dal granulatore al
separatore costituito da un elettroventilatore posto allinterno della monoscocca, € da un
ciclone di decantazione e da una valvola stellare posizionati sopra il separatore;

- un separatore a secco alloggiato all'interno della scocca;

- un’aspirazione e abbattimento polveri in depressione composto da ciclone di decantazione e
filtro autopulente a getto d'aria in contropressione alloggiato su cassettiera a tenuta stagna e
facente parte della scocca;

- un aspiratore con maniche per il raffreddamento della camera di taglio.
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Tale blocco macchina & collegato mediante un nastro trasportatore deferizzatore NT400 ad un

Trituratore monoalbero PMG 600 allinterno del quale viene caricato il materiale da lavorare. I

complesso viene alimentato da un generatore (gruppo elettrogeno) TEKNEL BV 100 con motore
Iveco (2009).

Trituratore monoalbero PMG 600 (sopra), nastro deferizzatore NT 400 con impianto Guidetti cabinati (sotto)
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’azienda prevede un utilizzo massimo di tale impianto (caso peggiorativo) di 8 ore/settimanali
suddivise in due mezze giornate di 4 ore ciascuna: tale attivita implica la presenza contemporanea
per le fasi di carico e di controllo visivo da parte di 2-3 lavoratori.

GRUPPO ELETTROGENO

GENERATING SET t} teknel s...rom

€ > "omm—. e,
TYPE BERAL MURBER

POTENTIAKVA

oAME

Generatore (gruppo elettrogeno) TEKNEL BV 100
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Si riportano di seguito le principali sorgenti di rumore collegate all’attivita aziendale:

SORGENTI PUNTIFORMI

e attivita in postazione di Smontaggio e selezione manuale motori all’'aperto (lato ovest, in
area attigua cabina linea recupero cavi);

* operazioni di carico/scarico automezzi mediante braccio agru;

* compressore allinterno di locale idoneo (lato est);

* (generatore a supporto linea recupero (lato ovest).

SORGENTI LINEARI

e transito di carrelli elevatori nelle fasi di movimentazione materialj;

e transito di automezzi in fase di carico e Scarico;

e lransito ed attivita di caricatori con appendice ragno/pinza nelle fasi di movimentazione
materiale e di carico/scarico

SORGENT/ AREALI ALL’ESTERNO/INTERNO DEL FABBRICA 150
(con relativo contributo a parete)

* generatore di aria calda a gasolio e attivita in postazione di smontaggio e selezione
manuale motori (all'interno del capannone, lato est): pareti capannone;

* linea recupero scarti e sfridi industriali (cavi) all'interno di struttura cabinata (e
acusticamente in parte coibentata) e relativo impianto di aspirazione;

Per quanto riguarda i periodi di funzionamento delle sorgenti sonore, & necessario precisare
che tutti gli impianti aziendali vengono accesi al bisogno durante I'attivita lavorativa (il generatore
di aria calda soltanto nel periodo invernale; generatore e linea recupero scarti al massimo due
mezze giornate lavorative; il compressore durante le fasi di smontaggio con utensili pneumatici
allinterno del capannone) a partire dalle ore 8:30, e spenti prima della fine della stessa (entro le
17:30).

Il transito dei carrelli elevatori e degli automezzi (in media circa n.4 mezzi al giorno) € presente
esclusivamente nel periodo diurno coincidente con l'orario di lavoro dell’Azienda (dalle 08:00 alle
17:30),

Il transito e I'attivita dei caricatori con appendice ragno e/o appendice pinza durante le fasi di
movimentazione e di carico/scarico (nellarea esterna adiacente alla pressa imballatrice) &
previsto, al bisogno, durante Ia giornata lavorativa per circa 30’ al massimo e per 2-3 cicli di
movimentazione o carico/scarico; le operazioni di carico/scarico vengono svolte al massimo una
volta al giorno (in funzione delle richieste o delle necessita operative) per circa 25-30’ al massimo.

L'addetto alla selezione metalli e smontaggio motori svolge con continuita operativa
(mediamente 5-6 ore al giorno) la propria mansione utilizzando utensili manuali (compreso
martello) e avvitatore pneumatico (allinterno del capannone) oltre che, al bisogno, il carrello
elevatore (15-20’ complessivamente) o, pil saltuariamente, il caricatore ragno (5-10’
complessivamente) allo scopo di posizionare | cassoni con il materiale grezzo efo gia suddiviso in
aree apposite della platea di rottamazione.

Si riporta di seguito il layout della sede aziendale con Ia definizione dei confini aziendali (per
maggiore chiarezza nell’analisi successiva) e le vie di transito degli automezzi, e nella pagina
seguente il layout con la definizione delle singole aree di lavoro e le sorgenti sonore presenti (si
vedano anche foto di seguito layout).
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Locale compressore (sorgente puntiforme)
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Attivita in postazione di smontaggio e selezione manuale (sorgente puntiforme)

Generatore Teknel (sorgente puntiforme)
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R

SR

Transito automezzi,

carrello elevatore e caricatori (sorgenti lineari)

Cabina con linea recupero cavi (sorgente areale)
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Attivita di selezione e smontaggio manuale all’interno del Capannone (sorgente areale)

5) CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA

Al fine di definire il livello del rumore residuo € determinare 'impatto acustico conseguente
all’attivita dell’Azienda MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C., dato che la situazione
attuale rappresenta gia lo stato definitivo dell'azienda (e quindi lo stato post operam), non & stato
necessario fare calcoli previsionali per prevedere I'impatto acustico dell’azienda ma si & ritenuto
sufficiente eseguire una campagna mirata di rilievi fonometrici nelle diverse condizioni con I'attivita
aziendale funzionante a pieno regime e con Iattivita aziendale a riposo (sorgenti sonore spente).

Dato che lattivita dellazienda si svolge su un unico turno lavorativo spezzato nel periodo
diurno (dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30), si & deciso di eseguire dei rilievi fonometrici
esclusivamente nel periodo diurno (I'unico di attivita dell’azienda).

| rilievi sono stati eseguiti in data 26 giugno 2014 dal Dott.Dall’Ara Massimiliano (Tecnico

Competente in Acustica per la Prov. di Forli-Cesena).
5.1) Strumentazione utilizzata

Le misure sono state effettuate con un fonometro integratore in tempo reale di classe | della
ditta 01DB mod.Solo. Il fonometro & stato calibrato all'inizio delle misurazioni, utilizzando un
calibratore acustico a norma di legge. Il microfono & stato attrezzato con cuffia antivento.

Le misure fonometriche, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti (Decreto Ministero
del’Ambiente 16 marzo 1998 riguardante “Tecniche di rilevamento e di misurazione
dellinquinamento acustico” in attuazione del primo comma, lettera c), dellart.3 della legge
26/10/1995, n.447) sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche e in presenza di
vento con velocita inferiore a 5 m/s. Si riportano in allegato gli attestati di taratura del fonometro e

del calibratore.
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5.2) Rilievi fonometrici considerati ed effettuati

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti nellarea esterna della sede aziendale, in posizione
prossima ai confini a distanza inferiore al metro dalla recinzione o, diversamente, come indicato
nella vista a pagine seguente (compatibilmente al materiale accatastato in particolare sul lato nord
della platea di rottamazione).

In ogni posizione ¢ stato eseguito un rilievo con I'attivita aziendale in funzione a pieno regime
(stato post operam); inoltre nelle posizioni di misura in prossimita di ricettori sensibili & stato
eseguito anche un rilievo con I'attivita aziendale a riposo ed ogni sorgente sonora spenta (stato

impattante dovuto alla presenza dellAzienda e poter calcolare di conseguenza il valore limite
differenziale ai ricettorsi.

Si ricorda che, per questioni cautelative al fine di valutare la condizione peggiore da un punto
di vista di impatto acustico, i rilievi effettuati nella condizione “Attivita funzionante a pieno regime”
sono stati eseguiti con tutte le principali sorgenti sonore in funzione:

1) compressore all’interno di locale COmpressori;

2) linea recupero scarti e sfridi (cavi elettrici) e relativo impianto di aspirazione;

3) generatore a supporto linea recupero;

4) attivita di selezione e smontaggio manuale (area esterna);

9) transito di carrelli elevatori nelle fasj dj movimentazione materiali:

6) transito di automezzi in fase di carico e scarico;

7) transito ed attivita di caricatore ragno e caricatore con pinza nelle fasi dj movimentazione e
Smontaggio materiale.

Tale condizione di misura & cautelativa in quanto il funzionamento in contemporanea di tutti
macchinari/impianti sopra elencati costituisce la situazione peggiore che si pud avere (considerato
il numero di dipendenti coinvolti nelle attivita lavorative rappresenta un caso straordinario).

Si riporta di seguito I'elenco dei rilievi fonometrici effettuati in attivita di pieno regime (con o senza
trituratore e generatore in fx) e di riposo. Tutti suddetti rilievi sono stati presidiati dal tecnico
competente (il rilievo spot M70 non & stato preso in considerazione in fase valutativa a causa di
un’interferenza di diturbo durante Ia misura):

e Rilievo spot M01 lungo il confine sud (ed in prossimita del ricettore R1) con attivita
funzionante a pieno regime (eccetto linea triturazione);

* Rilievo spot M02 lungo il confine sud-ovest con attivita funzionante a pieno regime (eccetto
linea triturazione);

* Rilievo spot MO3 lungo il confine ovest con attivita funzionante a pieno regime (eccetto
linea triturazione);

* Rilievo spot M04 lungo il confine ovest (dietro rimessa automezzi e cabina con linea
triturazione) con attivita funzionante a pieno regime (eccetto linea triturazione);

* Rilievo spot M05 lungo il confine ovest (dietro rimessa automezzi e cabina con linea
triturazione) con attivita funzionante a pieno regime (compresi linea triturazione e
generatore Tenkel BV 1 00),

* Rilievo spot M06 lungo il confine ovest (dietro rimessa automezzi e cabina con linea
triturazione) con attivita a riposo;

* Rilievo spot M07 lungo il confine nord-ovest con attivita funzionante a pieno regime
(compresi linea triturazione e generatore Tenkel BV 100);

* Rilievo spot M08 lungo il confine nord con attivita funzionante a pieno regime (compresi
linea triturazione e generatore Tenkel BV 100);

* Rilievo spot M09 lungo il confine est con attivita funzionante a pieno regime (eccetto linea
triturazione);

* Rilievo spot M11 lungo il confine est (in prossimita del locale compressori e dej ricettori R4
e R6) con attivita funzionante a pieno regime (eccetto linea triturazione);

e Rilievo spot M12 lungo il confine nord-ovest (stessa posizione di MO7) con attivita a riposo;
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e Rilievo spot M13 lungo il confine nord (stessa posizione di MO08) con attivita a riposo;
Rilievo spot M14 lungo il confine est (stessa posizione di MO09) con attivita a riposo;

Rilievo spot M15 lungo il confine est (in prossimita del locale compressori e dei ricettori R4
e R6) con attivita a riposo;

Rilievo spot M16 lungo il confine sud (in prossimita del ricettore R1) con attivita a riposo;
Rilievo spot M17 lungo via Emilia SS n.9 nei pressi ricettori R2 e R3;

Rilievo spot M18 lungo via Emilia SS n.9 nei pressi ricettori R6 e R7;

Rilievo spot M19 lungo via Viole nei pressi ricettori R5 e R8;

Rilievo spot M20 lungo via Viole nei pressi ricettori R9 e R10.

M08/ M13

MO07/ M12

M04/M05/
V06 = o' M09/ M14

I Area aziendale
- AAGNANI S.n.c.

Vista della zona oggetto di studio con indicati i punti di misura e i ricettori sensibili
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Ricettore R2 (abitazione del proprietario Magnani Nazario)
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Ricettore R3

Ricettore R4
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e
CreinE o

Ricettore R9
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Ricettori R6 e R8

Attivita artigianali sul confine sud-ovest
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5.2.1) Rilievo spot M01 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M01 effettuata
dalle 09.20 alle 09.35 circa del 26/06/2014 lungo il confine sud ed in prossimita del ricettore R1
(abitazione del proprietario Magnani Tatiano) nel tratto compreso fra il vialetto di accesso e
lingresso al piazzale aziendale con portone scorrevole.

ricettore
R1

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

evidente e percepibile indotto acustico Via Emilia S.S.n.9;

indotto acustico dovuto ad operazioni di lavaggio con idropulitrice in piazzale ditta attigua
(officina meccanica mezzi agricoli);

indotto acustico inerente diffusore (a campanello) di telefono ufficio.
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Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto_dalla_normativa, & pari rispettivamente _a 61,5 dB(A), su_un massimo _di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno. | picchi sonori presenti nel profilo temporale sono facilmente
identificabili con [lattivita prodotta dall'officina maccanica confinante (utilizzo idropulitrice,
evidenziato da ovale in rosso) mentre i picchi segnalano passaggi di autoveicoli sulla Via Emilia.

#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 09n20m 12 50.9dB [GIO 26/06/14 09h35m 11

| 64.0dB

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

_________________________________________

09h22 09h24 09h26 09h28 09h30 09h32 09h34

Fle ooy
Periodo i o e
Inizio 26/06/14 09.20.12
Fine 26/06/14 09.35.12

Ubicazione #5296
Pesatura
Tipo dati
Unit

Inizio periodo
26/06/14 09.20.12
26/06/14 09.21.12
26/06/14 09.22.12
26/06/14 09.23.12
26/06/14 09.24.12
26/06/14 09.25.12
26/06/14 09.26.12
26/06/14 09.27.12
26/06/14 09.28.12
26/06/14 09.29.12
26/06/14 09.30.12
26/06/14 09.31.12
26/06/14 09.32.12
26/06/14 09.33.12
26/06/14 09.34.12
oo

Leq

Profilo temporale della misura Mo1
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.2) Rilievo spot M02 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura M02 spot effettuata
dalle 09:40 alle 09:55 circa del 26/06/2014 lungo il confine sud-ovest in posizione antistante
piazzale officina meccanica attigua ditta Magnani S.n.c. e al vialetto di accesso interno che porta a
R2.

Posizione punto di misura M02

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

- evidente e percepibile indotto acustico Via Emilia S.S.n.9;

- indotto acustico dovuto ad attivita (non continua) con utilizzo di smerigliatrice e martello
all'interno del reparto lavorazioni (a portone aperto) da parte ditta attigua (officina meccanica
mezzi agricoli);

- indotto acustico inerente diffusore (a campanello) di telefono ufficio.
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo_diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, & pari _rispettivamente a 55,5 dB(A), su_un _massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo_diurno. | picchi sonori presenti nel profilo temporale sono facilmente
identificabili con lattivita prodotta dall’'officina maccanica confinante (come sopra descritto ed in
due momenti specifici della misura evidenziati da ovali in rosso) mentre i picchi segnalano
passaggi di autoveicoli sulla Via Emilia.

#5296 Leq1s A

26/06/14 0%h55m46 54.0dB

[GIO 26/06/14 09n40m47] 51.3dB [GI0

09h44

09h46 09h48 09h50 09h52 09h54

09h42

Femi. SEi e
Inizio 26/06/14 09.40.47
Fine 26/06/14 09.55.47
Ubicazione

Pesatura
Tipo dati
Unit

Inizio periodo
26/06/14 09.40.47
26/06/14 09.41.47
26/06/14 09.42.47
26/06/14 09.43.47
26/06/14 09.44.47
26/06/14 09.45.47
26/06/14 09.46.47
26/06/14 09.47.47
26/06/14 09.48.47
26/06/14 09.49.47
26/06/14 09.50.47
26/06/14 09.51.47
26/06/14 09.52.47
26/06/14 09.53.47
26/06/14 09.54.47 | 52,1 | 49,9 | 56,9

e

Profilo temporale della misura M02
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.3) Rilievo spot M03 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot MO03 effettuata
dalle 09:58 alle 10:13 circa del 26/06/2014 lungo il confine ovest.

N

™

Posizione punto di misura M03

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

- evidente e percepibile indotto acustico Via Emilia S.S.n.9:

- al minuto 1 circa: passaggio automezzo aziendale a ridosso punto di misura (grafico, in giallo);

- al minuto 8 circa: indotto dovuto a prova motore mezzo agricolo in di piazzale ditta attigua;

- al minuto 11 circa: passaggio elicottero (grafico, in blu);

- al minuto 13 circa: indotto dovuto ad autovettura cliente parcheggiata a ridosso del punto di
misura (grafico, in verde).
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Impatto acustico relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo_diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, € pari_rispettivamente a 60,5 dB(A), su_un massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno. | picchi sonori presenti sono legati esclusivamente alla rumorosita
variabile dei passaggi di autoveicoli sulla Via Emilia.

#5206 Leq1s A [GIO 26/06/14 09h58m27] 50.8dB [GIO 26/06/14 10n13m26_46.7dB

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'
'

10h00 10h02 10h04 10h06 10h08 10h10 10h12

File | dBTrait]

Periodo im

Inizio
Fine

Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Unit

Inizio periodo
26/06/14 09.58.27
26/06/14 09.59.27
26/06/14 10.00.27
26/06/14 10.01.27
26/06/14 10.02.27
26/06/14 10.03.27
26/06/14 10.04.27
26/06/14 10.05.27
26/06/14 10.06.27
26/06/14 10.07.27
26/06/14 10.08.27
26/06/14 10.09.27
26/06/14 10.10.27
26/06/14 10.11.27
26/06/14 10.12.27
Giobah |

Profilo temporale della misura MO
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Impatto acustico relativo all’attivitg dellq Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.4) Rilievo spot M04 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M04 effettuata
dalle 10:17 alle 10:32 circa del 26/06/2014 lungo il confine ovest (a circa 2,5m dallo stesso per
evitare possibili riflessioni dovute a barriere metalliche sul confine alte oltre 2m), tra 'autorimessa e
la cabina della linea di triturazione (durante suddetta misura limpianto e il generatore a supporto
dello stesso non risultavano in funzione).

Posizione punto di misura M04

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

al minuto 5 circa: attivita di smontaggio effettuata in platea di rottamazione don caricatore con
appendice pinza
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.

sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo_diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come

previsto dalla normativa, & pari

rispettivamente a 61,0 dB(A), su_un_massimo di 70 dB(A)

consentito nel periodo diurno. |

picchi sonori presenti sono legati principalmente all’attivita
aziendale (transiti e operazioni in piazzale).

#5296 Leq1s A

Monitor Engineering S.r.I. -

www.monitorengineering.com

File dBTrait2

Inizio 26/06/14 10.17.56

Fine 26/06/14 10.32.56
Ubicazione #5296
Pesatura
Tipo dati
Unit
Inizio periodo
26/06/14 10.17.56
26/06/14 10.18.56
26/06/14 10.19.56
26/06/14 10.20.56
26/06/14 10.21.56
26/06/14 10.22.56
26/06/14 10.23.56
26/06/14 10.24.56
26/06/14 10.25.56
26/06/14 10.26.56
26/06/14 10.27.56
26/06/14 10.28.56
26/06/14 10.29.56
26/06/14 10.30.56
26/06/14 10.31.56
Gioban

419 | 833 |

Profilo temporale della misura Mo4

Via Ravennate n° 959 - 47521 Cesena (FC) - tel. 0547 63 1253 - fax 0547 6
- info@monitorengineering.com

[GIO 26/06/14 10n17m56_48.4dB |GIO 26/06/14 10n32m 55 54.1dB

Pag. 36 di 76
31953



Impatto acustico relativo all’attivit della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.5) Rilievo spot M05 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot MO05 effettuata
dalle 10:40 alle 10:55 circa del 26/06/2014 lungo il confine ovest (a circa 3m dallo stesso per
evitare possibili riflessioni dovute a barriere metalliche sul confine alte oltre 2m, nella stessa
posizione di M04), tra 'autorimessa e la cabina della linea di triturazione (durante suddetta misura
impianto e il generatore a supporto dello stesso risultavano in funzione).

Posizione punto di misura M05

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

- il'rumore emesso dal generatore (Lwa dichiarato 97 dB(A) ) & continuo e costante:

- la cabina all'interno della quale € ubicato I'im

pianto di triturazione risulta in parte coibentata con
pannelli fonoassorbenti:

- percepibile contributo acustico via Emilia SS n.9 (traffico veicolare)

- lungo il confine sono posizionate lastre di metallo alte oltre 2m:.
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.

sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo _diur

no considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come

previsto dalla normativa, & pari rispettiva

mente a

78.5. su un massimo di 70 dB(A) consentito nel

periodo diurno (a confine, applicando

la formula di propagazione, si ha 69,0 dB(A) senza

considerare che le barriere metalliche attutiscono _ulteri

ormente il valore). | picchi sonori presenti

sono legati principalmente allattivita della linea produttiva all'interno del capannone.

#5296 Leq1s A
g
881
861
841

821

80

10h42

Monitor Engineering S.r.1. -

[GIO 26/06/14 10n40m25 81.2dB |GIO 26/06/14 10h55m24 82.5dB]|

o B R .

Al R o B S

‘W

10h44 10h46

10h48 10h50

Periodo
Inizio

Fine
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Unit

dBTrait3

im
26/06/14 10.40.25

26/06/14 10.55.25
#5296
A
Leq
dB

Inizio periodo
26/06/14 10.40.25
26/06/14 10.41.25
26/06/14 10.42.25
26/06/14 10.43.25
26/06/14 10.44.25
26/06/14 10.45.25
26/06/14 10.46.25
26/06/14 10.47.25
26/06/14 10.48.25
26/06/14 10.49.25
26/06/14 10.50.25
26/06/14 10.51.25
26/06/14 10.52.25
26/06/14 10.53.25

leg | Lmin | Lmax
79,2 | 77,6 | 81,8
77,4 | 76,2 | 80,0
783 | 77,1 | 80,4
78,3 | 77,0 | 81,2
785 | 77,2 | 79,5
775 | 76,2 | 78,9
780 | 76,4 | 81,0
78,3 | 77,3 | 79,8
78,3 | 77,3 | 79,2
785 | 77,0 | 81,6
78,2 | 76,8 | 79,4
79,2 | 77,5 | 84,7
786 | 77,4 | 86,5
77,8 | 76,8 | 78,9
78,5 | 77,0 | 82,5

26/06/14 10.54.25
Glopali

783|762 | 865

Profilo temporale della misura MO5

www.monitorengineering.com

Via Ravennate n° 959 - 47521 Cesena (FC) - tel. 0547 63125
- info@monitorengineering.com

10h54
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Impatto acustico relativo all’attivita della Dittg MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e T, atiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.6) Rilievo spot M06 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot effettuata dalle
11:02 alle 11:17 circa del 26/06/2014 lungo il confine ovest (a circa 2,5m dallo stesso per evitare
possibili riflessioni dovute a barriere metalliche sul confine alte oltre 2m, nella stessa posizione di
M04 e MO5), tra l'autorimessa e |a cabina della linea di triturazione (durante suddetta misura
lattivita aziendale risultava completamente a riposo).

Posizione punto di misura M06

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

- contributo acustico indotto traffico veicolare via Emilia S.S. n.g;
- al minuto 3 circa: attivita rumorosa Su piazzale ditta confinante (grafico, in rosso).
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/A — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto _dalla normativa, & pari rispettivamente_a 52,0 dB(A), su_un massimo _di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno. | picchi sonori presenti sono legati principalmente all’ attivita
rumorosa emessa su piazzale da ditta confinante e dal traffico veicolare sulle via Emilia.
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11h04 11h06 11h08 11h10 11h12 11h14 11h16

File Eiae
Periodo 1m

Inizio 26/06/14 11.02.54
Fine 26/06/14 11.17.54
Ubicazione #5296

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq Lmin Lmax
26/06/14 11.02.54 | 43,1 | 39,1 51‘,5
26/06/14 11.03.54 | 43,0 | 40,6 | 48,0
26/06/14 11.04.54 | 46,7 | 43,5 | 56,8

26/06/14 11.05.54 | 53,2 | 43,1 | 62,0
26/06/14 11.06.54 | 55,7 | 42,4 | 68,5
26/06/14 11.07.54 | 59,4 | 42,7 | 65,0
26/06/14 11.08.54 | 55,8 | 41,2 | 64,2
26/06/14 11.09.54 | 45,2 | 41,7 | 57.4
26/06/14 11.10.54 | 42,0 | 40,3 | 455
26/06/14 11.11.54 | 43,4 | 40,7 | 46,6
26/06/14 11.12.54 | 43,1 | 41,3 | 456
26/06/14 11.13.54 | 47,4 | 41,8 | 57,3
26/06/14 11.14.54 | 50,6 | 42,8 | 57.2
26/06/14 11.15.54 | 51,7 | 40,3 | 60,9
26/06/14 11.16.54 | 46,6 | 40,6 | 56,1

[Giobai | 520[ 391 [ 685 |

Profilo temporale della misura MO06
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e T atiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.7) Rilievo spot M07 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot effettuata dalle
11:22 alle 11:37 circa del 26/06/2014 lungo il confine nord-ovest (lo strumento & stato posizionato
quanto piu vicino a confine, circa 4m, compatibilmente alle zone di deposito materiale della platea
di rottamazione).

Posizione punto di misura MO7
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Impatto acustico relativo all’atti

sita in

vita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come

previsto dalla normativa, & pari

rispettivamente a 53,0 dB(A), su_un _massimo di 70 dB(A)

consentito nel periodo diurno.

#5296 Leq1s A
80] ;

11h24

75{= = =

11h26

[GIO 26/06/14 11h22m5(0] 63.3dB [GIO 26/06/14 11h37m49 50.7dB|

11h28

Periodo

Inizio

26/06/14 11.22.50
26/06/14 11.37.50

Fine
Ubicazione
Pesatura
Tipo dati
Unit

Inizio periodo

26/06/14 11.22.50
26/06/14 11.23.50
26/06/14 11.24.50
26/06/14 11.25.50
26/06/14 11.26.50
26/06/14 11.27.50
26/06/14 11.28.50
26/06/14 11.29.50
26/06/14 11.30.50
26/06/14 11.31.50
26/06/14 11.32.50
26/06/14 11.33.50
26/06/14 11.34.50
26/06/14 11.35.50
26/06/14 11.36.50
Gooar.

11h30 11h32 11h34

dBTraits |
1m

| #5296

Leq

Profilo temporale della misura MO7

11h36
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MA GNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.8) Rilievo spot M08 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M08 effettuata
dalle 11:40 alle 11:55 circa del 26/06/2014 lungo il confine nord (lo strumento & stato posizionato
quanto pill vicino a confine, circa 2m, compatibilmente alle zone di deposito materiale della platea
di rottamazione).

Posizione punto di misura M08

La condizione monitorata & stata quella peggiorativa in quanto il livello sonoro misurato &
comprensivo anche del contributo acustico dovuto all’attivita del caricatore con appendice pinza in
fase di smontaggio rottame
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno _considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto _dalla_normativa, € pari_rispettivamente a 74,0 dB(A), su_un massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno. La condizione monitorata & stata quella peggiorativa_in guanto il
livello sonoro misurato & comprensivo anche del contributo acustico dovuto all'attivita del
caricatore con appendice pinza in fase di smontaggio rottame (si notano dal grafico le fasi “fermo-
attivo”).

Il punto di misura & ubicato a circa 2m da confine aziendale: applicando la formula della
propagazione a distanza si evince che MO08. a confine presenta un livello sonoro di 67,6
dB(A) che arrotondato a 0,5 dB(A) risulta 68,0 dB(A).

#5296 Leq1s A 10 26/06/14 11n40m08_65.6dB [GIO 26/06/14 11h55m0g 72.0dB

File dBTrait6

Periodo 1m

Inizio 26/06/14 11.40.06
Fine 26/06/14 11.55.06
Ubicazione #5296

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo lLeg | Lmin | Lmax
26/06/14 11.40.06 | 67,4 | 58,7 | 79,4

26/06/14 11.41.06 | 70,4 | 61,7 | 828
26/06/14 11.42.06 | 70,4 | 60,8 | 83,1
26/06/14 11.43.06 | 68,2 | 60,7 | 77,7
26/06/14 11.44.06 | 68,6 | 60,4 | 78,7
26/06/14 11.45.06 | 67,7 | 60,3 | 78,6
26/06/14 11.46.06 | 66,9 | 60,0 | 75,6
26/06/14 11.47.06 | 66,6 | 60,6 | 752
26/06/14 11.48.06 | 79,8 | 64,7 | 865
26/06/14 11.49.06 | 77,6 | 70,6 | 873
26/06/14 11.50.06 | 73,4 | 71,1 | 81,7
26/06/14 11.51.06 | 75,5 | 70,6 | 87,0
26/06/14 11.52.06 | 73,4 | 70,4 | 80,6
26/06/14 11.53.06 | 74,2 | 71,0 82,9
26/06/14 11.54.06 | 73,9 | 70,7 | 831
"Globali | 736587 | 873

Profilo temporale della misura M08
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.9) Rilievo spot M09 del 26/06/2014

Di seguito si riporta Ia fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot effettuata dalle
11:58 alle 12:13 circa del 26/06/2014 lungo il confine est (lo strumento & stato posizionato quanto
pili vicino a confine, circa 8m, compatibilmente alle zone di deposito materiale della platea di
rottamazione).

Posizione punto di misura M09

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

- percepibile contributo acustico traffico veicolare via Emilia;

- fino al minuto 10 circa: attivita contemporanea di caricatore ragno e caricatore con appendice
pinza.
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, & pari rispettivamente_a 56,5 dB(A), su un massimo _di_70 dB(A)
consentito nel periodo_diurno. | picchi sonori presenti sono legati principalmente allattivita
contemporanea di entrambi i caricatori in platea di rottamazione (anche se verso lato ovest).

#5296 Leq1s A IO 26/06/14 11h58m45 53.4dB [GIO 26/06/14 12n13m44 50.4dB
80 ; ‘ : 1 3 % E
75]

L

651

eof -+ IH!

55y

501

451

12h00 12h02 12h04 12h06 12h08 12h10 12h12

File dBTrait?_

Periodo im

Inizio 26/06/14 11.58.45
Fine 26/06/14 12.13.45
Ubicazione #5296

Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq | Lmin | Lmax

26/06/14 11.58.45 | 59,2 | 52,8 | 71,7
26/06/14 11.59.45 | 61,1 | 53,4 | 73,1
26/06/14 12.00.45 | 58,4 | 52,6 | 68,5
26/06/14 12.01.45 | 58,1 | 52,7 | 67,0
26/06/14 12.02.45 | 56,5 | 52,6 | 64,3
26/06/14 12.03.45 | 57,1 | 52,8 | 639
26/06/14 12.04.45 | 56,1 | 533 | 633
26/06/14 12.05.45 | 57,9 | 54,1 | 650
26/06/14 12.06.45 | 58,9 | 54,1 | 68,3
26/06/14 12.07.45 | 52,7 | 41,8 | 59,8
26/06/14 12.08.45 | 44,3 | 412 | 506
26/06/14 12.09.45 | 44,7 | 41,3 | 49,2
26/06/14 12.10.45 | 44,9 | 41,7 | 50,1
26/06/14 12.11.45 | 47,8 | 43,1 | 52,5
26/06/14 12.12.45 | 46,8 | 44,9 | 50,4
o e e e

Profilo temporale della misura M09
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.10) Rilievo spot M11 del 26/06/2014

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale
dalle 12:15 alle 12:30 circa del 26/06/2014 Iun
compressore lungo la traiettoria dei ricettori R4 e R6.

globale della misura spot M11 effettuata
go il confine est, in prossimita del locale

Posizione punto di misura M11

Durante il rilievo si & notato/osservato quanto segue:

percepibile contributo acustico traffico veicolare via Emilia;

si evidenziano acusticamente le fasj dj scarico del compressore..
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, € pari_rispettivamente a 53,5 dB(A), su un massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno. | picchi presenti nel grafico sotto riportato sono dovuti alle fasi di
scarico del compressore (se ne evidenzia la regolarita).

#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 12h15m42 48.7dB [GIO 26/06/14 12h30m 41| 49.0dB|
80| ! ! i i ! a !

I ' '

' ' I | i i '

' ' ' i I I I '

' I ' ' I | i |
e 7 [ e E s R

i ' | | I | )

' I I | I i I '

| ' i i ' i '

I i I i ' i i

I I ' ' | v I
' I ' ' I ' I
' ' ' | ' ' ' b
S O e | b s e DT | AR A IE—E SR S HEELE |
v | i v \ 1 ' 1
' ' I ' ' 1 ' i
I ' ' ' ' ' ' I
' ' ' | ' ' ' '

40]
12h16

12h22 12h24 12h26 12h28 12h30

12h18 12h20

Spettro

dBTraits
Fine 26/06/14 12.30.42
Ubicazione #5296

Pesatura A
Tipo dati Leq
Unit dB
izl periodo |

26/06/14 12.15.42
26/06/14 12.16.42
26/06/14 12.17.42
26/06/14 12.18.42
26/06/14 12.19.42
26/06/14 12.20.42
26/06/14 12.21.42
26/06/14 12.22.42
26/06/14 12.23.42
26/06/14 12.24.42
26/06/14 12.25.42
26/06/14 12.26.42
26/06/14 12.27.42
26/06/14 12.28.42
26/06/14 12.29.42
Globali | 535|423 |

Profilo temporale della misura M11
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MA GNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.11) Rilievo spot M12 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo tem

dalle 12:31 alle 12:41 circa del 26/06/2014 |
MQ7 (in traiettoria dunque con i ricettori RS, R

Posizione punto di misura M12

porale globale della misura spot M12 effettuata
ungo il confine nord-ovest nella stessa posizione di
5 ed R9), con I'attivita a riposo.

GEhae

7

m

Periodo

Il_livello sonoro rilevato relativo _al periodo dijurno considerato, arrotond

#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 12h31m 15 39.4dB [GIO 26/06/14 12h41m14 34.9d

im

26/06/14 12.31.15
26/06/14 12.41.15

26/06/14 12.40.15

34,2

Ubicazione

Pesatura

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq | Lmin | Lmax
26/06/14 12.31.15 | 42,9 38,2 | 54,2
26/06/14 12.32.15 | 39,3 | 36,1 42,6
26/06/14 12.33.15 | 40,0 | 37,1 43,3
26/06/14 12.34.15 | 38,1 36,1 | 43,6
26/06/14 12.35.15 | 37,7 | 35,1 42,3
26/06/14 12.36.15 38,7 | 354 | 47,0
26/06/14 12.37.15 39,5 | 36,9 | 50,7
26/06/14 12.38.15 40,9 | 36,8 | 53,6
26/06/14 12.39.15 419 37,2 | 46,4

55,2

_Globall

s

ato a 0,5 dB(A) come

previsto dalla normativa, & pari_rispettivamente a 41,0 dB(A), su un

massimo di 70 dB(A)

consentito nel periodo diurno.

Monitor Engineering S.r.l. - Via Ravennate n° 959 - 47521 Cesena
Wwww.monitorengineering.com
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/A — 47020 Longiano (FC)

5.2.12) Rilievo spot M13 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M13 effettuata
dalle 12:42 alle 12:52 circa del 26/06/2014 lungo il confine nord nella stessa posizione di M08, con

Pattivita a riposo.

v e o — vy
S A - et oot g w8 s W s W

Posizione punto di misura M13

[#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 12h42m07] 40.5dB [GIO 26/06/14 12h52m 0§ 45.6dB
60 1 ] | H i H 1 1: i File
‘ : Periodo
| ) : : , 1 ; Inizio 26/06/14 12.42.07
Safre i R """""" Fine 26/06/14 12.52.07
; ! ; | ! ‘; { : : | Ubicazione #5296
,‘ ; ‘ ! Pesatura A
SO T L ________ 1 O ---------- _________ e 7777777 Tipo dati Leq
: : ' : Unit dB
‘ ; ‘. | ; : ‘: Inizio periodo Leq
43 e & SEEAE BN e TR T T YA P 26/06/14 12.42.07
) : = : j ! 26/06/14 12.43.07 | 40,7
: : : § : { : 5 | ‘; 26/06/14 12.44.07
4o e PR D e N N = d 26/06/14 12.45.07
| ' ‘ ‘ ; 26/06/14 12.46.07
26/06/14 12.47.07
26/06/14 12.48.07
26/06/14 12.49.07
26/06/14 12.50.07
26/06/14 1

'
'
'

12h43  12h44  12h45  12h46  12h47 12h48  12h49  12h50  12h51 12hS

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo_diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, & pari rispettivamente a 435 dB(A), su un massimo di 70 dB(A)

consentito nel periodo diurno.
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Impatio acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.13) Rilievo spot M14 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M14 effettuata
dalle 12:52 alle 13:02 circa del 26/06/2014 lungo il confine est nella stessa posizione di M09, con
l'attivita a riposo.

Posizione punto di misura M14

#5206 Leq1s A [GIO 26/06/14 12h52m 4 43.1dB [GIO 26/06/14 13n02m 42 40.4dB
o | : 5 3 j : : : :

dBTratit.
im

26/06/14 12.52.43
26/06/14 13.02.43
#5296
Pesatura A

Tipo dati Leq

Unit dB

Inizio periodo Leq [Lmin |
26/06/14 12.52.43 | 45,0 415 | 504
26/06/14 12.53.43 43,6 | 40,8 | 46,0
26/06/14 12.54.43 | 44,3 42,3 | 46,9
26/06/14 12.55.43 | 45,1 41,8 | 57,3
26/06/14 12.56.43 | 45,2 42,0 | 51,3
26/06/14 12.57.43 | 45,7 41,0 | 58,8
26/06/14 12.58.43 | 44,5 42,1 | 46,7
26/06/14 12.59.43 | 47,8 415 | 534
26/06/14 13.00.43 | 45,6 36,6 | 52,0
26/06/14 13.01.43 44,7 | 40,3
[ Gicb

Periodo

Ubicazione

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla normativa, & pari_rispettivamente a 45,5 dB(A), su un _massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno.
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Impatto acustico relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.14) Rilievo spot M15 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M15 effettuata
dalle 12:52 alle 13:02 circa del 26/06/2014 lungo il confine est, in prossimita del locale
compressore lungo la traiettoria dei ricettori R4 e R6, nella stessa posizione di M11 ma con
['attivita a riposo.

Posizione punto di misura M15

#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 13h03m35] 48.4dB [GIO 26/06/14 13113m34] 47.1dB File  dBTrait12.
707 ; ; 3 ] ‘: : : Periodo Tm
: 3 5 Inizio 26/06/14 13.03.35
! ; § Fine 26/06/14 13.13.35
S31E e T e T U e i Ubicazione #5296
‘ Pesatura A
Tipo dati Leq
"""""""""" Unit dB
Inizio periodo Leq | Lmin | Lmax
__________________ 26/06/1413.03.35 | 51,7 | 43,8 | 61,4
26/06/14 13.04.35 | 53,1 | 43,7 | 60,0
26/06/14 13.05.35 | 49,9 | 42,4 | 60,1
26/06/14 13.06.35 | 50,5 | 44,2 | 60,5
26/06/14 13.07.35 | 51,1 | 44,8 | 60,6
26/06/14 13.08.35 | 50,4 | 45,2 | 60,4
26/06/14 13.09.35 | 50,8 | 42,2 | 60,5
26/06/14 13.10.35 | 53,9 | 43,2 | 65,6
1 26/06/14 13.11.35 | 50,6 | 45,5 | 60,6
13h05 13;\06 13r'107 13t‘108 13509 13;\10 131‘111 13}I\12 13|I113 26/06/1413123548'842'751’9
Globali 513|422 | 656
Il livello sonoro rilevato relativo al periodo_diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come

previsto dalla normativa, & pari rispettivamente a 51.5 dB(A), Su un massimo di 70 dB(A)

consentito nel periodo diurno.
Il rilievo risente delle fasi di scarico del compressore e del traffico veicolare dovuto alla via Emilia.
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e T atiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.15) Rilievo spot M16 del 26/06/2014 (attivita a riposo)

Di seguito si riporta la fotografia ed il profilo temporale globale della misura spot M16 effettuata
dalle 13:16 alle 13:26 circa del 26/06/2014 lungo il confine sud, in posizione antistante R1 elungo
la traiettoria dei ricettori R2 e R3, nella stessa posizione di M01 ma con I'attivita a riposo.

Posizione punto di misura M16

Fie  TaBTaus
I T E—

[ e — e S S SIS W it . e Lo — Inizio 26/06/14 13.16.46
‘ | | ! 5 ! 5 | i | Fine 26/06/14 13.26.46

#5296 Leq1s A [GIO 26/06/14 13h16m4d 47.7dB [GIO 26/06/14 13h26m4g

Ubicazione #5296
A

Leq
dB

Pesatura
Tipo dati
Unit
Inizio periodo
26/06/14 13.16.46
26/06/14 13.17.46
26/06/14 13.18.46
26/06/14 13.19.46
26/06/14 13.20.46
26/06/14 13.21.46
26/06/14 13.22.46
26/06/14 13.23.46
26/06/14 13.24.46
26/06/14 13.25.46

13h25  13h26

Il livello sonoro rilevato relativo_al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla normativa, & pari_rispettivamente a 55,5 dB(A), su un massimo di 70 dB(A)
consentito nel periodo diurno.

All'inizio della misura sj & osservato passaggio di elicottero (sul grafico, in blu).
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Impatto acustico relativo all attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.16) Rilievo spot M17 del 27/06/2014 (prospiciente Via Emilia, nei pressi R2 e R3)

Di seguito si riporta il profilo temporale globale della misura spot M17 effettuata dalle 13:02 alle
13:12 circa del 27/06/2014 lungo il confine sud, in posizione antistante R2 e R3 e con l'attivita a

rposo.

Posizione punto di misura M17

dBTratt

#5296 Leg1s A VEN 27/06/14 13n02m3g 54.8dB VEN27/06/14 13h12m34 61.4dB
U : ' ’ A / ; ; : Bariodo
Inizio 27/06/14 13.02.35
Fine 27/06/14 13.12.35
#5296
A

Leq
dB

Leq | Lmin | Lmax
75,1 | 54,8 | 84,8
74,2 | 56,8 | 82,7
73,6 | 49,8 | 80,6
72,8 | 52,0 | 80,1
742 | 55,0 | 81,8
73,9 | 54,2 | 84,1
73,1 | 54,2 | 81,3
76,0 | 60,5 | 84,5
83,4
84,9

85

80 Ubicazione

Pesatura
Tipo dati
Unit

Inizio periodo
27/06/14 13.02.35
27/06/14 13.03.35
27/06/14 13.04.35
27/06/14 13.05.35
27/06/14 13.06.35
27/06/14 13.07.35
27/06/14 13.08.35
27/06/14 13.09.35
27/06/14 13.10.35
27/06/14 13.11.35
 Glo

75T--

70

65

601

551

501

451

40

13n07  13h08  13h09

13n03  13h04  13h05  13h06

Spettro

Il livello sonoro_rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto_dalla normativa, € pari rispettivamente a 74,5 dB(A). Si osserva un traffico veicolare
(anche pesante) continuo ed intenso.
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Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.17) Rilievo spot M18 del 27/06/2014 (prospiciente Via Emilia, nei pressi R6 e R7)

Di seguito si riporta il profilo temporale globale della misura spot M18 effettuata dalle 13:18 alle
13:28 circa del 27/06/2014 lungo il confine sud, in posizione antistante R6 e R7 e con Iattivita a

riposo.

Posizione punto di misura M18

File dBle .
Periodo m
Inizio 27/06/14 13.18.39
#5233 L<:-3q1s A : : @7/06{141%18?3&1@(‘!8 @2:7/06/14 13:128m3d TTz’dB Fine 27/06/14 13.28.39
; : 3 ; Ubicazione #5296
= """"" T Ty """ Pesatura A
80F - t-----q--t---—- LD Tipo dati Leq
all SR R Lol L e ] o @
1 | ' 5 ' ; J ] [ } ! Inizio periodo Leqg | Lmin | Lmax
rof AL LA L L2 A - 2710614 13.18.39 71,4 | 56,4 | 81,4
: ; i ! ; : ; L 27/06/1413.19.39 | 72,9 | 55,4 | 798
T B " | e ””” 27/06/1413.20.39 | 76,3 | 61,6 | 852
60f---—th- ol B R 27/06/1413.21.39 | 72,4 | 47,8 | 797
s »»»»»»»» At _______ ________ ________ A s L 27/06/1413.22.39 | 74,4 | 62,6 | 793
; | | ] ; f ; ; ] 27/06/14 13.23.39 | 74,1 | 59,6 | 84,8
R e S [l ------ 27/06/1413.24.39 | 746 | 63,4 | 831
e R e Ll 27/06/1413.25.39 | 74,7 | 57,6 | 835
S i [ 1 e ] 27/06/1413.26.39 | 73,7 | 556 | 81,0
al | i 1 i = | | = : | 27/06/14 13.27.39
13h19  13h20 13h21 13h22  13h23  13h24  13h25 13h26 13h27  13h28 T SH

Spettro

Il_livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla normativa, & pari_rispettivamente a 74,5 dB(A). Si osserva un traffico veicolare
(anche pesante) continuo ed intenso.
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Impatto acustico relativo all sattivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

5.2.18) Rilievo spot M19 del 27/06/2014 (lungo via Viole, nei pressi R5 e R8)

Di seguito si riporta il profilo temporale globale della misura spot M19 effettuata dalle 13:32 alle
13:42 circa del 27/06/2014 lungo il confine ovest, in posizione antistante R5 e R8.

Posizione punto di misura M19

VEN27/06/14 13h32m29 52.3dB VEN 27/06/14 13h42m 2 49.2dB

80 : ]

] e
75 Periodo im

" ; : | ‘ ' 1 Inizio 27/06/14 13.32.29

: ! ‘ ; Fine 27/06/14 13.42.29
7 Ubicazione #5296

Pesatura A

651~ Tipo dati Leg

Unit dB
W:}.éq TLmin | Lmax |
27/06/14 13.32.29 | 55,6 | 48,5 | 65,0
27/06/14 13.33.29 | 61,1 | 48,8 | 76,0
27/06/14 13.34.29 | 52,1 | 47,8 | 60,7
27/06/14 13.35.29 | 51,2 | 46,7 | 55,4
27/06/14 13.36.29 | 50,7 | 48,8 | 52,4
27/06/14 13.37.29 | 50,2 | 47,0 | 54,3
27/06/14 13.38.29 | 51,6 | 49,4 | 54,1
27/06/14 13.39.29 | 58,6 | 46,2 | 69,7
27/06/14 13.40.29 | 63,3 | 49,8 | 72,2

27/06/14 13.41.29 | 50,5 | 48,0 | 54,7
| Global :

601

55

N

45

401

13n33  13h34  13h35 13h36  13n37 13038 13h39  13h40  13h41  13h42

Spettro

Il livello sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla_normativa, & pari rispettivamente a 57.5 dB(A). Durante il periodo di misura si i
osservato un traffico veicolare scarso, pressocheé assente (il grafico evidenzia passaggio di due
motocicli in sequenza (in rosso) & di un elicottero (in blu).
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5.2.19) Rilievo spot M20 del 27/06/2014 (lungo via Viole, nei pressi R9 e R10)

Di seguito si riporta il profilo temporale globale della misura spot M20 effettuata dalle 13:46 alle
13:56 circa del 27/06/2014 lungo il confine ovest, in posizione antistante R9 e R10.

Posizione punto di misura M20

| File [dBTaid
Periodo ‘ m
Inizio 27/06/14 13.46.39
#5296 Leq 1s A VEN27/06/14 13h46m3q 63 5dB VEN 27/06/14 13h56rm3d 71 3a8 Fine 27/06/14 13.56.39
0T TineEawey Ubicazione #5296
Pesatura A
: : : : : : : Tipo dati Leq
Unit dB
Inizio periodo _Leg | Lmin [ Lmax

27/06/14 13.46.39 | 64,3 | 52,9 | 731
27/06/14 13.47.39 | 64,3 | 53,5 | 71.1
27/06/14 13.48.39 | 65,2 | 56,3 | 71.1
27/06/14 13.49.39 | 67,2 | 60,2 | 73,1
27/06/14 13.50.39 | 63,2 | 54,8 | 68,3
27/06/14 13.51.39 | 66,2 | 57,5 | 73,7
27/06/14 13.52.39 | 66,1 | 54,6 | 73,4

| 27/06/14 13.53.39 | 66,9 | 56,4 | 73,7
; 27/06/14 13.54.39 | 64,1 | 56,2 | 71.4
; 27/06/14 13.55.39

501

13h47  13h48  13h49  13n50 13051  13h52 13h53  13h54  13h55  13h56

Spettro

Il livello_sonoro rilevato relativo al periodo diurno considerato, arrotondato a 0,5 dB(A) come
previsto dalla normativa, & pari rispettivamente a 65,5 dB(A). Durante il periodo di misura si &j
osservato un_fraffico veicolare scarso e pressoché assente su via Viole, tale per cui I'indotto

transito veicolare della sorgente lineare Via Emilia S.S. n.9.
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5.3) Riepilogo dei valori misurati e verifica del rispetto dei valori limite di zona

| valori misurati sono stati arrotondati a 0.5 dB (A), come previsto da normativa; nella tabella
sottostante sono stati riportati i livelli sonori misurati nelle diverse posizioni rispettivamente con
Iattivita a riposo e con I'attivita in funzione a pieno regime.

www.monitorengi

Livello sonoro Livello sonoro Valore
Rilievi effettuati misurato con attivita misurato con attivita limite di
a riposo dB(A) in funzione dB(A) zona
(stato ante operam) (stato post operam) dB(A)
PERIODO DIURNO (06-22)
MO01/ M16 (rilievo lungo il confine sud in 70,0
poisizione attigua R1, lungo la traiettoria
diR2 e R3) 55,5 61,5 (classe V)
MO02 (lungo il confine sud-ovest) - 55,5 70,0
(classe V)
MO03 (lungo il confine ovest, lungo la - 60,5 70,0
traiettoria di R5, R8, R9 e R10)
(classe V)
MO04 (lungo il confine ovest in prossimita 70,0
d/'cab/n_a trituratore ma con impianto y 61,0 (classe V)
triturazione e generatore a supporto
spenti)
MO05 / M06 (lungo il confine ovest in 70,0
pr'oss.lm/ta d! Cab/_na trituratore ma con 52,0 78,5 * (classe V)
impianto triturazione e generatore a
supporto acceso nel caso di MO05) ( M05. 69,0)

MO07 / M12 (lungo il confine nord-ovest, 70,0
lungo la traiettoria di R5, R8, R9 e R10) 41,0 53,0 (classe V)
M08 / M13 (lungo il confine nord) 43,5 74,0 70,0

( M08 68,0) ** (classe V)
M09 / M14 (lungo il confine nord, lungo 45,5 56,5 70,0
la traiettoria di R4, R6, e R7) (classe V)
M11/ M15 (lungo il confine nord, lungo 51,5 53,5 70,0
|a traiettoria di R4, R6, e R7) lolasse V.
M17 (Via Emilia SS n.9 lato sud, nei 74,5 -
pressi di R2 e R3) .
M18 (Via Emilia SS n.lato sud-est, nei 74,5 -
pressi di R6 e R7) ’
=
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HMQ (via Viole lato ovest, nei pressi di 57,5 - T
R5e RS8) d
M20 (via Viole lato sud-ovest, nei pressi 65,5 -
diR9 e R10) .

* Contributo acustico attribuibile quasi esclusivamente al generatore Teknel BV100 dellimpianto di
triturazione (I'impianto viene utilizzato, nel caso peggiorativo, per due mezze giornate a

settimana); poiché la misura é stata fatta a circa 3m da confine aziendale per evitare eventuali

riflessioni acustiche delle barriere metalliche posizionate sul confine, il contributo di tale misura

spot a confine (applicando la formula della propagazione a distanza) ossia MO5c risulta di 69,0
dB(A)

** Durante la misura MO8 risultano contemporaneamente in funzione entrambi i caricatori (caso
peggiorativo): poiché la misura é stata fatta a circa 2m da confine aziendale, il contributo di tale
misura spot a confine (applicando la formula della propagazione a distanza) ossia M08c risulta di
68,0 dB(A)

Dai risultati ottenuti si puo notare come jl livello sonoro misurato con Iattivita dj Magnani
S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C. a pieno regime (ovvero con tutte Je sorgenti sonore
accese e nelle condizioni peggiorative) risulti tendenzialmente sempre al di sotto del valore
limite di zona (Classe V con valore limite per il periodo diurno di 70 dB(A)):

soltanto nel punto di misura M08 (misura effettuata in situazione straordinaria, assimilabile
dunque cautelativamente al caso peggiorativo: presenza concomitante e straordinaria di
due caricatori in attivita, uno dei quali mediante appendice pinza effettua operazioni di
smontaggio di un rottame ingombrante; inoltre, Ia misura é stata effettuata a 2m da confine

aziendale e, come dimostrato, applicando la formula dj propagazione a distanza si ha che
M08c a confine é inferiore ai 70dB(A) previsti) e nel punto di misura MOS (contributo

acustico dovuto al generatore Teknel a supporto dell’impianto dj triturazione; in tale

Si ricorda in ogni caso che tale condizione (impianto dij triturazione in funzione, tutte le altre
sorgenti sonore accese, mezzi in transito, caricatore ragno in fase di movimentazione, etc.)
non é la realta quotidiana continuativa in quanto, come gia descritto, i tre dipendenti non
potrebbero contemporaneamente mantenere il tutto in funzione.
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5.4) Verifica del rispetto dei valori limite differenziali

Nelle immediate vicinanze dell’area aziendale sono ubicati n.10 ricettori e/o gruppi di ricettori
sensibili (R1 e R2 rappresentano le abitazioni dei proprietari) come si puo osservare di seguito:

MO8/ M13

MO7/ M1Z
M4/ MO5/

k.

}  Area aziendale
MAGNANI S.n.c.

-

Vista dei ricettori sensibili considerati (e dei punti di misiura effettuati)

Al fine di determinare il valore limite differenziale presso tali ricettori & necessario conoscere il
livello di rumore residuo (con l'attivita di Magnani S.n.c. a riposo) ed il livello di rumore ambientale
(con lattivita di Magnani S.n.c. a pieno regime) presso i ricettori stessi (si procede ad un’analisi dei
contributi a ricettore procedendo per lato geografico secondo la sequenza lato sud, lato est e lato

ovest).

a) Ricettore R1 (lato sud; classe V; fascia di pertinenza A via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R1 (abitazione proprietario
Sig.Magnani Tatiano), si puo ragionevolmente ritenere che esso coincida con il livello sonoro
misurato con il rilievo M16 (davanti allingresso) con le sorgenti sonore correlate allazienda
Magnani S.n.c. a riposo (rilievo M16 = 55,5 dB(A)) in quanto tale punto di misura & il pit vicino ed
acusticamente similare al ricettore considerato.

Pag. 60 di 76
Monitor Engineering S.r.l. - Via Ravennate 10° 959 - 47521 Cesena (FC) - tel. 0547 631253 - fax 0547 631953
www.monitorengineering.com - info@monitorengineering.com



Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (con lattivita dell’azienda a pieno regime)
presso il ricettore R1, & possibile calcolarlo prendendo come riferimento il livello sonoro misurato
con il rilievo MO1 con le sorgenti sonore correlate allazienda accese (rilievo M01~ 61,5 dB(A)) e
considerando che il livello di rumore propagandosi in campo libero si attenua, con legge
logaritmica, in base alla distanza.

Affinché tale legge possa essere applicata correttamente, & necessario verificare che sul sito di
riferimento sussistano effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che possano
deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il suono o comunque condurlo ad effetti di risonanza):
nel caso in questione tale condizione & rispettata vista 'assenza di altri edifici/strutture fra la sede
aziendale ed il ricettore attiguo R1.

Considerato quindi che la distanza fra I'azienda ed il ricettore R1 & di circa 8 m, si ottiene che il
contributo acustico dovuto all’attivita dell'azienda al ricettore R1 & pari a circa 43,4 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R1, si ha:
56,6 +434 > 558 dB(A)

e pertanto si potra notare come il livello di rumore residuo subisca una modifica di bassa entita.

Pertanto i livelli sonori al ricettore R1 saranno:

Livello sonoro Valore Valore —’

Ricctiohs misurato con Livello sonoro stimato con differenziale limite

attivita attivita in funzione dB(A) dB(A) differonziale
a riposo dB(A) (stato post operam)
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
R1 55,5 55,8 +0,3 5,0
(inferiore al valore limite di zona

L diurno in Classe V: 70 dB(A) J

b) Ricettore R2 (lato sud: classe Ill; fascia di pertinenza A via Emilia)
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la somma di livelli sara M01+M02—> 62,5 dB(A). Dunque al ricettore R2, che dista circa 40m da
suddetti punti di misura, applicando la formula di propagazione suddetta si avra un livello di rumore

di 30,5 dB(A)

7800/ 14 0o bom 47 51.3[IF |Gk 26i08s1 4 09kSSm 4S5 LAHE
e : : :
:

#5208 Leq 15 & G ¥

70

Spettro M02

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R2, si ha:

46,9 + 30,5 > 46,9 dB(A)

e pertanto si potra notare come il livello di rumore residuo subisca una modifica di bassa entita.

Pertanto i livelli sonori al ricettore R2 saranno:

: Valore Valore
Livello sonoro . , b ;
y : > | Livello sonoro stimato con differenzial —
Ricettore | misurato con attivita S . limite
2 attivita in funzione dB(A) e : ;
a riposo dB(A) differenziale
(stato ante operam) (stato post operam) dB(A)
dB(A)
PERIODO DIURNO
46,9
R2 46,9 (inferiore al valore limite di - 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A)
e al valore limite fascia di
pertinenza A della via Emilia SS
[l n.9 di 70dB(A)
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¢) Ricettore R3 (lato sud: classe | V; fascia di pertinenza A via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R3, si pud ragionevolmente
ritenere che questo risenta, considerata I'ubicazione, esclusivamente dell'indotto dovuto al traffico
veicolare della Via Emilia SS n.9 calcolabile (considerata I'assenza di altri contributi quando le
sorgenti sonore correlate a Magnani S.n.c. risultano a riposo) a partire dal rilievo rilievo M17 -
74,5 dB(A) effettuato a ridosso della medesima strada.

In tal senso, applicando suddetta formula di propagazione tenuto conto che la distanza di M17 dal
ricettore sensibile R3 & circa 13m, si evidenzia un livello di rumore residuo di 52,2 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con [lattivita dell'azienda a pieno
regime) presso il ricettore R3, & possibile calcolarlo prendendo come riferimento il livello sonoro
misurato con il rilievo M01- 61,5 dB(A)) e considerando che il livello di rumore propagandosi in
campo libero si attenua, con legge logaritmica, in base alla distanza.

Affinché tale legge possa essere applicata correttamente, & necessario verificare che sul sito di
riferimento sussistano effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che possano
deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il Suono o comunque condurlo ad effetti di risonanza):
nel caso in questione tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri edifici/strutture fra la sede
aziendale (piazzale) ed il ricettore R3. :

Considerato quindi che la distanza fra l'azienda ed il ricettore R3 & di circa 60m, si ottiene che il
contributo acustico dovuto allattivita dellazienda al ricettore R3 & pressoché ininfluente
(applicando la formula di calcolo si ottiene un contributo inferiore a 4dB(A)), ad evidenziare come
R3 risenta in via esclusiva dell'indotto veicolare sulla via Emilia SS n.9.

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R3, si ha
il medesimo valore di 52,2 dB(A) senza cioé che il livello di rumore residuo subisca alcuna
modifica (a conferma di quanto sopra indicato).

Pertanto i livelli sonori al ricettore R3 saranno:

Livello sonoro 3 e i Valore. Valore
. > B Livello sonoro stimato con differenzial .
Ricettore | misurato con attivita St = limite
f attivita in funzione dB(A) e , :
a riposo dB(A) (stato post operam) differenziale
(stato ante operam) dB(A) dB(A)
PERIODO DIURNO
52,2
R3 52,2 (inferiore al valore limite di zona - 50
Classe IV: 65 dB(A)
e al valore limite fascia di
pertinenza A della via Emilia SS
B n.9 di 70dB(A)
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d) Ricettore R4 (lato est; classe Ill: fascia di pertinenza B via Emilia )

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R4, si puod ragionevolmente
ritenere che esso coincida con il livello sonoro misurato con il rilievo M15 (lato est, a confine
davanti locale compressori) con le sorgenti sonore correlate all’azienda Magnani S.n.c. a riposo
(rilievo M15 = 51,5 dB(A)) in quanto tale punto di misura e il pit vicino ed acusticamente similare
al ricettore considerato, cosi come R4 denota medesima distanza dalla sorgente via Emilia SS n.9
similare a quella tra punto di misura M15e via Emilia (distanza di circa 95m; lo si consideri come
caso cautelativo in quanto tra R4 e la sorgente via Emilia SS n.9 risultano interposti edifici che

potrebbero schermare il contributo detto: non vi sono altri contributi acustici apprezzabili).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale presso il ricettore R4 (con I'attivita
dell’azienda a pieno regime), & possibile calcolarlo prendendo come riferimento il livello sonoro
misurato con il rilievo M09 con le sorgenti sonore correlate allazienda accese (rilievo M09- 56,5
dB(A)). Si é scelto tale punto di misura in quanto 'analogo M11, per posizione di misura, risulta
parzialmente schermato rispetto all'attivita dell'azienda in area selezione manuale esterna e
trituratore. Inoltre, circa la scelta fatta, si osserva che l'ubicazione del rilievo spot M09 risulta
comprensiva sia delle attivita sulla platea di rottamazione, sia del contributo dato dal compressore
(mentre in M11, causa ubicazione punto di misura, si sarebbe sottostimata I'attivita sulla platea di
rottamazione evidenziando quasi unicamente Iindotto del compressore; le attivita manuali
allinterno del capannone sono trasferite in toto all’esterno, dunque non vi & alcun contributo
acustico in tal senso). Affinché la legge di propagazione acustica in campo libero possa essere
applicata correttamente, & necessario verificare che sul sito di riferimento sussistano
effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che possano deviare, diffrangere,
rifrangere, diffondere il suono o comunque condurlo ad effetti di risonanza): nel caso in questione
tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri edifici/strutture fra la sede aziendale ed il

ricettore R4.

Considerato quindi che la distanza fra Iazienda (dal punto di misura M09) ed il ricettore R4 & di
circa 40m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell'azienda al ricettore R4 é pari a
circa 24,5 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R4, si ha:
51,5+ 24,5 » 51,6 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R4 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
Ricett misurato con Livello sonoro stimato con differenziale limite
ICEngls attivita attivita in funzione dB(A) dB(A) differenziale
a riposo dB(A) (stato post operam)
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
51,5
R4 51,5 (inferiore al valore limite di zona - 5,0
diurno in Classe Ill: 60 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza B della via Emilia
L SS n.9 di 65 dB(A) J
Pag. 64 di 76

Monitor Engineering S.r.1. - Via Ravennate 1° 959 - 47521 Cesena (FC) - tel. 0547 63 1253 - fax 0547 631953
www.monitorengineering.com - info@monitorengineering.com



Impatto acustico relativo all’attivita della Ditta MAGNANI S.n.c. di Magnani Nazario e Tatiano & C.
sita in Via Emilia n.2438/4 — 47020 Longiano (FC)

e) Ricettore R5 (lato ovest; classe Ill; fascia di pertinenza A via Emilia )

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R5 ossia con le attivita della
ditta Magnani S.n.c. a riposo, si pud ragionevolmente considerare quanto misurato nel punto di
misura rilievo spot M19-> 57,5 dB(A): poiché R5 si trova a circa 5m da suddetto punto di misura,
applicando la formula di propagazione in campo libero si ha che il livello di rumore residuo in R5 e
43,5 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (con lattivita dell'azienda a pieno regime) e
considerata la posizione del ricettore RS, € possibile calcolarlo prendendo come riferimento il
livello sonoro misurato con il rilievo M05 con le sorgenti sonore correlate all'azienda accese (rilievo
M05-> 78,5 dB(A)) e considerando che il livello di rumore propagandosi in campo libero si attenua,
con legge logaritmica, in base alla distanza. In particolare, si & considerato il rilievo spot M05 in
qualita di caso peggiorativo (e dunque cautelativo) rispetto allo svolgimento ordinario dell’attivita:
limpianto di triturazione viene difatti messo in funzione per due mezze giornate a settimana
(ipotesi massima) ed i lavoratori ivi impegnati non possono mettere in funzione nel medesimo
tempo i caricatori nella platea di rottamazione, cosi come a ridosso dello stesso sono disposte
alcune barriere metalliche a confine che attenuano di per sé il contributo acustico del generatore
Teknel a supporto dello stesso. Del resto, i rilievi misurati in M07- 53,0 dB(A) e in M04- 61,0
dB(A) dimostrano, con Fattivita in funzione ma Iimpianto di triturazione/generatore a supporto
spenti, livelli di rumore di gran lunga inferiori. Affinché la legge di propagazione possa essere
applicata correttamente, & necessario verificare che sul sito di riferimento sussistano
effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che possano deviare, diffrangere,
rifrangere, diffondere il suono o comunque condurlo ad effetti di risonanza): nel caso in questione
tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri edifici/strutture fra la sede aziendale ed il
ricettore R5.

Considerato quindi che la distanza fra I'azienda (dal punto di misura MO5) ed il ricettore R5 & di
circa 100m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell’azienda al ricettore R5 & pari
a circa 38,5 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R5, si ha:
43,5+ 385 —> 44,6 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R5 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
3 misurato con Livello sonoro stimato con differenziale e
Rlectiole attivita attivita in funzione dB(A) dB(A) d.ﬁ”m'tei P
a riposo dB(A) (stato post operam) flickenzize
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
44,6
R5 43,5 (inferiore al valore limite di zona 1,1 5,0
diurno in Classe Ill: 60 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza B della via Emilia
SSn.9 di 65 dB(A)
L |
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f) Ricettore R6 (lato est; classe Ill: fascia di pertinenza A via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R6, lo si pud ragionevolmente
calcolare dal livello sonoro misurato nel punto di misura del rilievo spot M18- 74,5 dB(A) (lato est,
a ridosso via Emilia SS n.9) con le sorgenti sonore correlate allazienda Magnani S.n.c.; poiche R6
dista circa 43m da suddetto punto di misura e poiché non si evidenziano altri contributi acustici
apprezzabili, possiamo dire che il livello di rumore residuo al ricettore R6 & di 41,6 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con lattivita dellazienda a pieno
regime) e considerata la posizione del ricettore R6, & possibile calcolarlo (come per R4) prendendo
come riferimento il livello sonoro misurato con |l rilievo M09 con le sorgenti sonore correlate
allazienda accese/attive (rilievo M09—> 56,5 dB(A)) e considerando che il livello di rumore
propagandosi in campo libero si attenua, con legge logaritmica, in base alla distanza. Si €
considerato il rilievo spot M09 in quanto comprensivo sia delle attivita sulla platea di rottamazione,
sia del contributo dato dal compressore (mentre in M11, causa ubicazione punto di misura, si
sarebbe sottostimata I'attivita sulla platea di rottamazione evidenziando quasi unicamente l'indotto
del compressore; le attivita manuali allinterno del capannone sono trasferite in toto all’esterno,
dunque non vi & alcun contributo acustico in tal senso). Affinché tale legge possa essere applicata
correttamente, & necessario verificare che sul sito di riferimento sussistano effettivamente i
requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che possano deviare, diffrangere, rifrangere,
diffondere il suono o comunque condurlo ad effetti di risonanza): nel caso in questione tale
condizione & rispettata vista I'assenza di altri edifici/strutture fra la sede aziendale ed il ricettore
R6.

Considerato quindi che la distanza fra I'azienda (dal punto di misura M09) ed il ricettore R6 ¢ di
circa 80m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell’azienda al ricettore R6 € pari a
circa 18,4 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R6, si ha:
41,6 + 184 — 41,6 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R6 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
Ricettore misurato con Livello sonoro stimato con | differenziale limite
attivita attivita in funzione dB(A) : ,
a riposo dB(A) (stato post operam) dB(A) differenziale
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
41,6
R6 41,6 (inferiore al valore limite di zona 0,0 5,0
diurno in Classe llI: 60 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza A della via Emilia
SS n.9 di 70dB(A)
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9) Gruppo di ricettori R7 (lato sud-est; classe IV; fascia di pertinenza A via Emilia )

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il gruppo di ricettori R7 ossia con le
attivita della ditta Magnani S.n.c. a riposo, si puod ragionevolmente considerare quanto misurato dal
rilievo M18 prospiciente la Via Emilia e lungo la traiettoria del ricettore in oggetto. Poiché il rilievo
spot M18~> 74,5 dB(A) & stato effettuato a ridosso del ciglio stradale della via Emilia SS n.9 (e
quindi assimilabile al confine stradale dirimpetto al ricettore R7), e poiché il gruppo di ricettori R7
dista circa 10m dalla stessa, si conclude che j| livello di rumore residuo (attribuibile esclusivamente
allindotto stradale) in R7 & 54,5 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con [lattivita dell’azienda a pieno
regime) e considerata la posizione del gruppo di ricettori R7, anche in questo caso come per R4 e
per R6 e possibile calcolarlo prendendo come riferimento il livello sonoro misurato con il rilievo
MO9 con le sorgenti sonore correlate all'azienda accese/attive (rilievo M09- 56,5 dB(A)) e
considerando che il livello di rumore propagandosi in campo libero si attenua, con legge
logaritmica, in base alla distanza. Si & considerato il rilievo spot M09 in quanto comprensivo sia
delle attivita sulla platea di rottamazione, sia del contributo dato dal compressore (mentre in M11,
causa ubicazione punto di misura, si sarebbe sottostimata I'attivita sulla platea di rottamazione
evidenziando quasi unicamente lindotto del compressore; le attivita manuali all'interno del
capannone sono trasferite in toto all’esterno, dunque non vi & alcun contributo acustico in tal
senso). Affinché tale legge possa essere applicata correttamente, & necessario verificare che sul
sito di riferimento sussistano effettivamente | requisiti di campo libero (assenza di ostacoli che
possano deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il suono o comunque condurlo ad effetti di
risonanza): nel caso in questione tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri edifici/strutture
fra la sede aziendale ed il gruppo di ricettori R7.

Considerato quindi che la distanza fra I'azienda (dal punto di misura MO09) ed il gruppo di ricettori
R7 & di circa 117m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dellazienda al ricettore
R7 & pari a circa 15,1 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R7, si ha:
54,6 + 15,1 - 54,5 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R7 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
: misurato con Livello sonoro stimato con differenziale e
Rlestice attivita attivita in funzione dB(A) o diffé’r’;"tei ;
ariposo dB(A) (stato post operam) fizale
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
545
R7 54,5 (inferiore al valore limite di zona - 50
diurno in Classe IV: 65 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza A della via Emilia
SS n.9 di 70dB(A)
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h) Ricettore R8 (lato ovest; classe Ill: fascia di pertinenza B via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R8 ossia con le attivita della
ditta Magnani S.n.c. a riposo, si puo ragionevolmente considerare quanto misurato nel punto di
misura rilievo spot M19- 57,5 dB(A): poiché R8 si trova a circa 30m da suddetto punto di misura
effettuato a ridosso del ciglio stradale di Via Viole, e poiché R8 si trova a circa 8m dal ciglio
stradale della medesima Via Viole, si pud considerare in modo similare che l'indotto dovuto a via
Viole (sul ciglio stradale) sia similare e, applicando la formula di propagazione in campo libero, si
ha che il livello di rumore residuo a 8m dalla strada in R8 sia di 39,4 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con ['attivita dell’azienda a pieno
regime) e considerata la posizione del ricettore R8 (ancora piu distante dal ricettore RS per il quale
gia vengono rispettati i limiti di zona e i limiti differenziali), & anche in questo caso possibile
calcolarlo prendendo come riferimento il livello sonoro misurato con il rilievo MO5 con le sorgenti
sonore correlate allazienda accesef/attive (rilievo M05-> 78,5 dB(A)) e considerando che il livello di
rumore propagandosi in campo libero si attenua, con legge logaritmica, in base alla distanza.

In particolare, si e considerato il rilievo spot M05 in qualita di caso peggiorativo (e dunque
cautelativo) rispetto allo svolgimento ordinario dell’attivita: Iimpianto di triturazione viene difatti
messo in funzione per due mezze giornate a settimana (ipotesi massima) ed i lavoratori ivi
impegnati non possono mettere in funzione nel medesimo tempo i caricatori nella platea di
rottamazione, cosi come a ridosso dello stesso sono disposte alcune barriere metalliche a confine
che attenuano di per sé il contributo acustico del generatore Teknel a supporto dello stesso. Del
resto, i rilievi misurati in M07—> 53,0 dB(A) e in M04—61,0 dB(A) dimostrano, con lattivita in
funzione ma limpianto di triturazione/generatore a supporto spenti, livelli di rumore di gran lunga
inferiori. Affinché la legge di propagazione possa essere applicata correttamente, € necessario
verificare che sul sito di riferimento sussistano effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di
ostacoli che possano deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il suono o comunquée condurlo ad
offetti di risonanza): nel caso in questione tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri

edifici/strutture fra la sede aziendale ed il ricettore R8.

Considerato quindi che la distanza fra lazienda (dal punto di misura M05) ed il ricettore R8 ¢ di
circa 132m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell’azienda al ricettore R8 & pari
a circa 36,1dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R8, si ha:
39,4 + 36,1 = 41,1dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R8 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
Ricettore misurato con Livello sonoro stimato con differenziale limite
attivita attivita in funzione dB(A) ; .
a riposo dB(A) (stato post operam) aS (&) differenziale
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
41,1
R8 39,4 (inferiore al valore limite di zona 1,7 5,0
diurno in Classe lll: 60 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza B della via Emilia
SS n.9 di 65 dB(A)
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i) Ricettore R9 (lato ovest; classe llI; fascia di pertinenza A via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R9 ossia con le attivita della
ditta Magnani S.n.c. a riposo, si puo considerare quanto misurato dal rilievo spot M20—-65,5 dB(A)
sull'attigua Via Viole e non distante dalla via Emilia SS n.9 (di cui risente prevalentemente I'indotto
veicolare intenso e trafficato). Assumendo M20 come livello sonoro al ciglio strada lungo via Viole,
e poiché R9 si trova a circa 6m dalla stessa, si ha che il livello di rumore residuo in R9 & di 49,9
dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con [lattivita dell'azienda a pieno

regime) e considerata la posizione del ricettore R9, si & considerato come riferimento il livello
sonoro misurato con il rilievo spot M0O5 con le sorgenti sonore correlate allazienda accese/attive
(rilievo M05— 78,5 dB(A)) e considerando che il livello di rumore propagandosi in campo libero si
attenua, con legge logaritmica, in base alla distanza.
In particolare, si & considerato il rilievo spot MO5 in qualita di caso peggiorativo (e dunque
cautelativo) rispetto allo svolgimento ordinario dellattivita: Iimpianto di triturazione viene difatti
messo in funzione per due mezze giornate a settimana (ipotesi massima) ed i lavoratori ivi
impegnati non possono mettere in funzione nel medesimo tempo i caricatori nella platea di
rottamazione, cosi come a ridosso dello stesso sono disposte alcune barriere metalliche a confine
che attenuano di per sé il contributo acustico del generatore Teknel a supporto dello stesso. Del
resto, i rilievi misurati in M03- 60,5 , in MO04-61,0 dB(A) e in MO7~ 53,0 dB(A) dimostrano, con
lattivita in funzione ma limpianto di triturazione/generatore a supporto spenti, livelli di rumore di
gran lunga inferiori. Affinché Ia legge di propagazione possa essere applicata correttamente, &
necessario verificare che sul sito di riferimento sussistano effettivamente | requisiti di campo libero
(assenza di ostacoli che possano deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il suono o comunque
condurlo ad effetti di risonanza): nel caso in questione tale condizione & rispettata vista lassenza
di altri edifici/strutture fra la sede aziendale ed il ricettore RO.

Considerato quindi che la distanza fra l'azienda (dal punto di misura MO5) ed il ricettore R9 & di
circa 107m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell’azienda al ricettore R5 & pari
a circa 37,9 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R9, si ha:
49,9 +37,9 - 50,1 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R9 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
, misurato con Livello sonoro stimato con differenziale sr g
Ricettore attivits attivita in funzione dB(A) v il :
ariposo dB(A) (stato post operam) ) fierenziag
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
50,1
R9 49,9 (inferiore al valore limite di zona +0,2 5,0
diurno in Classe Ill: 60 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza A della via Emilia
SSn9di70 dB(A)
|
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I) Ricettore R10 (lato ovest; classe IV: fascia di pertinenza A via Emilia)

Per quanto riguarda il livello di rumore residuo presso il ricettore R10 ossia con le attivita della
ditta Magnani S.n.c. a riposo, piuttosto che quanto misurato dal rilievo spot M20-65,5 dB(A)
sull’attigua Via Viole come per RO, si pud considerare che tale ricettore trovandosi a circa 20m
dalla via Emilia SS n.9 risenta (soprattutto dal suo lato in fronte al confine ovest dell’azienda
Magnani S.n.c.) pressoché esclusivamente dellindotto acustico di quest'ultima strada (il cui
transito veicolare & intenso e continuo). Assumendo quindi per similarita di posizione il rilievo
M17- 74,5 dB(A) come livello sonoro al ciglio stradale lungo via Emilia SS n.9, poiché R10 si
trova a circa 20m dalla stessa si ha che il livello di rumore residuo in R10 & di 48,5 dB(A).

Per quanto riguarda il livello di rumore ambientale (ossia con [attivita dellazienda a pieno

regime) e considerata la posizione del ricettore R10, si & considerato come riferimento il livello
sonoro misurato con il rilievo spot M0O5 con le sorgenti sonore correlate all'azienda accese/attive
(rilievo M05~> 78,5 dB(A)) e considerando che il livello di rumore propagandosi in campo libero si
attenua, con legge logaritmica, in base alla distanza.
In particolare, si & considerato il rilievo spot M0O5 in qualita di caso peggiorativo (e dunque
cautelativo) rispetto allo svolgimento ordinario dellattivita: I'impianto di triturazione viene difatti
messo in funzione per due mezze giornate a settimana (ipotesi massima) ed i lavoratori ivi
impegnati non possono mettere in funzione nel medesimo tempo i caricatori nella platea di
rottamazione, cosi come a ridosso dello stesso sono disposte alcune barriere metalliche a confine
che attenuano di per sé il contributo acustico del generatore Teknel a supporto dello stesso. Del
resto, i rilievi misurati in M04-61,0 dB(A) e in MO7-> 53,0 dB(A) dimostrano, con I'attivita in
funzione ma l'impianto di triturazione/generatore a supporto spenti, livelli di rumore di gran lunga
inferiori. Affinché la legge di propagazione possa essere applicata correttamente, & necessario
verificare che sul sito di riferimento sussistano effettivamente i requisiti di campo libero (assenza di
ostacoli che possano deviare, diffrangere, rifrangere, diffondere il suono o comunque condurlo ad
offetti di risonanza): nel caso in questione tale condizione & rispettata vista I'assenza di altri
edifici/strutture fra la sede aziendale ed il ricettore R10.

Considerato quindi che la distanza fra l'azienda (dal punto di misura M0S5) ed il ricettore R10 & di
circa 121m, si ottiene che il contributo acustico dovuto all’attivita dell'azienda al ricettore R10 ¢ pari
a circa 36,8 dB(A).

Andando a sommare logaritmicamente tale contributo al livello di rumore residuo presso R10, si
ha:
485 + 36,8 - 48,8 dB(A)

Pertanto i livelli sonori al ricettore R10 saranno:

Livello sonoro Valore Valore
Ricett misurato con Livello sonoro stimato con differenziale limite
jeehgio attivita attivita in funzione dB(A) dB(A) Shen
a riposo dB(A) (stato post operam) .
(stato ante operam) dB(A)
PERIODO DIURNO
48,8
R10 48,5 (inferiore al valore limite di zona +0,3 5,0
diurno in Classe IV: 65 dB(A)
e inferiore al valore limite fascia
di pertinenza A della via Emilia
SS n.9di 70 dB(A)
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7) CONCLUSIONI

Lo scopo del presente studio & stato quello di valutare, secondo le indicazioni fornite dalla
normativa vigente e dal Committente, I'impatto acustico conseguente all'attivita del’Azienda gia
esistente MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano & C S.n.c. sita in Via Emilia n.2438/A in
Longiano (FC).

L'area oggetto di indagine & ubicata nel territorio del Comune di Longiano in Via Emilia
n.2438/A e la sede aziendale risulta composta sia da un capannone in cui si svolge I'attivita
manuale di selezione e smontaggio motori, all'interno del quale oltre ad un soppalco/deposito vi &
pure un locale adibito ad Ufficio e un locale a Servizio/Spogliatoio, sia da un piazzale adibito a
deposito e carico/scarico materiale (suddiviso per tipologia) la cui porzione nord ¢ adibita a platea
di rommazione (I'attivita manuale di selezione e smontaggio motori nella stagione sstiva viene
svolta allaperta in area attigua Tettoia). A fianco di Tettoia per rimessa automezzi risulta,
allinterno di una struttura cabinata, I'impianto di recupero differenziato (triturazione cavi), come si
evince da quanto descritto nella valutazione e in apposite planimetrie, oltre che riportato
fotograficamente.

Nelle immediate vicinanze dell’area aziendale sono dislocati n.10 ricettori e/o gruppi di ricettori
sensibili:

abitazione civile R1 (proprietario Magnani Tatiano) contigua azienda, lato sud;
abitazione civile R2 (proprietario Magnani Nazario) posizionata in direzione sud;
abitazione civile R3 lungo via Emilia posizionata in direzione sud;

abitazione civile R4 posizionata in direzione est;

abitazione civile R6 posizionata lungo via Emilia in direzione est:

abitazioni civili R7 posizionata lungo via Emilia in direzione sud-est

abitazione civile R8 posizionata lungo via Viole in direzione ovest;

abitazione civile R5 posizionata lungo via Viole in direzione ovest;

abitazione civile R9 posizionata lungo via Viole in direzione sud-ovest;

abitazione civile R10 posizionata in direzione sud-ovest angolo via Emilia e via Viole.

In base alla classificazione acustica del Comune di Longiano:

e larea aziendale di MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano & C S.n.c. ed il ricettore R1
ricadono allinterno della Classe V “Area prevalentemente industriale” con limite diurno di
70 dB(A) e notturno di 60 dB(A);

e iricettori R3, R7 e R10 ricadono all'interno della Classe IV “Area di intensa attivita umana”
con limite diurno di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A);

e iricettori R2, R4, R5, R6, R8 e R9 ricadono allinterno della Classe I/l “Area di tipo misto”
con limite diurno di 60 dB(A) e notturno di 50 dB(A);

e in riferimento alla strada extraurbana principale via Emilia S.S. n.9 si evince inoltre che i
ricettori R1, R2, R3, R4, R6, R7, R9, R10 cadono allinterno della fascia di pertinenza
acustica A (100m) con limite diurno di 70 dB(A) e notturno di 60 dB(A); i ricettori R4, R5 e
R8 invece cadono allinterno della fascia di pertinenza acustica B (150m) con limite diurno
di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A)

Nella presente analisi sono stati presi in considerazione esclusivamente i valori limite diurni in
quanto lattivita del’azienda MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano & C S.n.c. si svolge
esclusivamente nel periodo diurno e non vi & alcuna sorgente sonora ad essa collegata con
funzionamento in continuo nelle ventiquattro ore.

Al fine di definire il livello del rumore residuo e determinare I'impatto acustico conseguente
allattivita dell’Azienda MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano & C S.n.c., dato che la situazione
attuale rappresenta gia lo stato definitivo dell’azienda (e quindi lo stato post operam), non & stato
necessario fare calcoli previsionali per prevedere limpatto acustico dell’azienda ma si & ritenuto
sufficiente eseguire una campagna mirata di rilievi fonometrici spot nelle diverse condizioni con
lattivita aziendale funzionante a pieno regime (sorgenti sonore accese/attive) e con Iattivita
aziendale a riposo (sorgenti sonore spente).
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Dato che Iattivita dellazienda si svolge soltanto nel periodo diurno, si & deciso di eseguire i
rilievi fonometrici spot (identificati da MO1 a M20) esclusivamente nel periodo diurno.

| rilievi fonometrici, eseguiti in data 26/06/2014 sono stati eseguiti nell’area esterna della sede
aziendale, in posizione prossima ai confini a distanza inferiore al metro dalla recinzione o,
diversamente, come indicato in relazione. I rilievi fonometrici eseguiti in data 27/06/2014 sono stati
eseguiti lungo le strade Via Emilia SS n.9 e via Viole, in prossimita dei ricettori (e con attivita
aziendale a riposo), allo scopo di connotare i livelli di rumore residuo.

In tutti le posizioni di misura sono stati effettuati rilievi spot con I'attivita aziendale in funzione
a pieno regime (stato post operam); inoltre nelle posizioni di misura in prossimita di ricettori
sensibili & stato eseguito anche un rilievo con I'attivita aziendale a riposo ed ogni sorgente sonora
spenta (stato ante operam) al fine di determinare sia il livello di rumore residuo, sia il livello sonoro
impattante dovuto alla presenza dellAzienda e poter di conseguenza calcolare il valore limite
differenziale ai ricettori. In prossimita dellimpianto cabinato Guidetti (macchina per il recupero di
scarti e sfridi industriale, trituratore di cavi) e del generatore Teknel a supporto dello stesso,
considerato che tale impianto funzione per non oltre due mezze giornate a settimana (previsione
peggiorativa), sono stati effettuati nella medesima posizione sia un rilievo con l'attivita aziendale a
riposo (M0B), sia un rilievo con I'attivita aziendale a regime ma senza l'impianto in funzione (MO04,
condizione di attivita ordinaria), sia un rilievo con I'attivita aziendale a regime e con l'impianto in
funzione (MO05, condizione di attivita straordinaria e dunque cautelativa, utilizzata per Ianalisi in

suddetta valutazione).

Si ricorda che, per questioni cautelative al fine di valutare la condizione peggiore da un punto
di vista di impatto acustico, i rilievi effettuati nella condizione “Attivita funzionante a pieno regime”
sono stati eseguiti con tutte le principali sorgenti sonore in funzione (leggasi sopra le
considerazioni inerenti l'impianto di triturazione in M04/M05/M06 %

e attivita in postazione di smontaggio e selezione manuale motori all’aperto (lato ovest, in

area attigua cabina linea recupero cavi);

operazioni di carico/scarico automezzi mediante braccio gru;

compressore all’interno di locale idoneo (lato est);

generatore a supporto linea recupero (lato ovest)

transito di carrelli elevatori nelle fasi di movimentazione materiali;

transito di automezzi in fase di carico e scarico;

transito ed attivita di caricatori con appendice ragno/pinza nelle fasi di movimentazione

materiale e di carico/scarico;

e generatore di aria calda a gasolio e attivita in postazione di smontaggio e selezione
manuale motori (allinterno del capannone, lato est): pareti capannone (ragionevolmente
ininfluente da un punto di vista acustico);

o linea recupero scarti e sfridi industriali (cavi) all’interno di struttura cabinata (e
acusticamente in parte coibentata) e relativo impianto di aspirazione™.

Tale condizione di misura & cautelativa in quanto il funzionamento in contemporanea di tutti
macchinari/impianti sopra elencati costituisce la situazione peggiore che si pud avere (ed in ogni
caso qualora limpianto di triturazione sia in funzione, poiché necessita di due lavoratori_a
supporto, 'unico ed ultimo lavoratore rimasto a disposizione pud svolgere soltanto una delle attivita
lavorative residue).
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Si riporta di seguito I'elenco dei rilievi fon

competente) e dei risultati ottenuti:

ometrici spot effettuati (tutti presidiati dal tecnico

—

Rilievi effettuati

misurato con attivita

Livello sonoro

Livello sonoro

misurato con attivita

Valore limite
di zona in cui ricade
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ariposo dB(A) in funzione dB(A) l'azienda
(stato ante operam) (stato post operam) dB(A)
PERIODO DIURNO (06-22)
Mo1 (rilievo lungo il confine sud 70.0
in poisizione attigua R1, lungo Ia L 61.5 (clasée V)
traiettoria di R2 e R3) ’
MO02 (lungo il confine sud-ovest) - 55,5 70.0
(classe V)
MO3 (lungo il confine ovest, - 60,5 70.0
lungo Ia traiettoria di R5, R8, R9 :
e R10) (classe V)
MO04 (lungo il confine ovest in 70.0
prossimita di cabina trituratore . 61.0 (c/asée V)
ma con impianto triturazione e ’
generatore a supporto spenti)
Mo05 (lungo il confine ovest in 70.0
prossimita di cabina trituratore ) 785 (cla s,e Y
ma con impianto triturazione e 4 & )
generatore a supporto acceso ( M05. 69,0 ) *
nel caso di M05)
MO06 (lungo il confine ovest in 70.0
prossimita di cabina trituratore 520 e s’ Y
ma con impianto triturazione e . . lefessed)
generatore a supporto acceso
nel caso di M05)
MO7 (lungo il confine nord-ovest, - 700
lungo la traiettoria di R5, R8, R9 ’
e R10) 53,0 (classe V)
MO8 (lungo il confine nord) - 74,0 70.0
( M08. 68,0 ) ** (classe V)
MO9 (lungo il confine nord, lungo - 56,5 700
la traiettoria di R4, R6, e R7) .
(classe V)
M11 (lungo il confine nord, lungo - 53,5
la traiettoria di R4, R6, e R7) 709
(classe V)
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HMZ (lungo il confine nord-ovest, 20.0
lungo la traiettoria di R5, R8, R9 41.0 ; y / Y,
e R10) 5 (classe V)
M13 (lungo il confine nord) 43,5 - 20.0

(classe V)
M14 (lungo il confine nord, lungo 45,5 - 20.0
|a traiettoria di R4, R6, e R7) s s e V)
M15 (lungo il confine nord, lungo 51,5 20.0
|a traiettoria di R4, R6, e R7) ] (clasée V)
M16 (rilievo lungo il confine sud 20.0
in poisizione attigua R1, lungo la ’
traiettoria di R2 e R3) i F {ela=ost)

* Contributo acustico attribuibile quasi esclusivamente al generatore Teknel BYV100 dell'impianto di
triturazione (I'impianto viene utilizzato, nel caso peggiorativo, per due mezze giornate a settimana); poiché

la misura é stata fatta a circa 3m da confine aziendale per evitare eventuali riflessioni acustiche delle

barriere metalliche posizionate sul confine, il contributo di tale misura spot a confine (applicando la formula

della propagazione a distanza) ossia M05c risulta di 69,0 dB(A)

** Dyrante la misura MO8 risultano contemporaneamente in funzione entrambi i caricatori (caso
peggiorativo): poiché la misura & stata fatta a circa 2m da confine aziendale, il contributo di tale misura spot
a confine (applicando la formula della propagazione a distanza) ossia MO8c risulta di 68,0 dB(A)

Dai risultati ottenuti si pué notare come il Jivello sonoro misurato con I’attivita della ditta
MAGNANI! di Magnani Nazario e Tatiano & C. S.n.c. a pieno regime (ovvero con tutte le
sorgenti sonore accese € nelle condizioni peggiorativa e dunque piu cautelativa) risulti
sempre al di sotto del valore limite di zona (Classe V con valore limite per il periodo diurno
di 70 dB(A)). Si ricorda oltretutto che tale condizione (tutte le sorgenti sonore accese, mezzi
in transito, caricatore ragno in fase di movimentazione, etc.) non rappresenta la realta
quotidiana continuativa bensi la condizione acusticamente peggiore.
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Per quanto riguarda invece i valori limite di zona (considerando sia le classi acustiche sia le
fasce di pertinenza acustica A e B rispettivamente di 100m e 150m della via Emilia S.S. n.9) ed i
valori limite differenziali relativi aj ricettori, tenendo conto dei livellj sonori misurati, delle leggi di
propagazione del rumore in campo libero e delle considerazioni riportate in relazione, & stato
possibile giungere ai risultati sotto riportati:

Ricettori Livello sonoro Livello sonoro misurato i Valore_ V_alore Im.ut:’
. s e : differenziale | differenziale

e/o misurato con attivita a con attivita in funzione
gruppi di riposo dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
;;cnegggi (stato ante operam) (stato post operam)

PERIODO DIURNO
55,8
R1 55,5 (inferiore al valore limite di +0,3 5,0

zona Classe V: 70 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70dB(A) )

46,9

R2 46,9 (inferiore al valore limite di - 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70dB(A) )

52,2

R3 52,2 (inferiore al valore limite di - 50
zona Classe IV: 65 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70dB(A) )

51,5

R4 51,5 (inferiore al valore limite di - 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia B SS n.9: 65dB(A) )

44,6

R5 43,5 (inferiore al valore limite di +1,1 5,0
zona Classe Ill: 60 dB(A

e inferiore al valore [imite di
fascia B SS n.9: 65dB(A) )
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41,6 ol

R6 41,6 (inferiore al valore limite di - 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70dB(A) )

54,5

R7 54,5 (inferiore al valore limite di - 50
zona Classe IV: 65 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70dB(A) )

41,1

R8 39,4 (inferiore al valore limite di +1,7 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia B SS n.9: 65 dB(A) )

50,1

R9 49,9 (inferiore al valore limite di +0,2 5,0
zona Classe lll: 60 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70 dB(A) )

48,8

R10 48,5 (inferiore al valore limite di +0,3 5,0
zona Classe IV: 65 dB(A

e inferiore al valore limite di
fascia A SS n.9: 70 dB(A) )

|

che dimostrano come i valori limite di zona ed i valori limite differenziali vengano
ampiamente rispettati.

In base ai dati forniti dal Committente e tenendo conto dei livelli sonori misurati
direttamente dal Tecnico Competente, si verifica che 'impatto acustico legato alla presenza
dell’attivita MAGNANI di Magnani Nazario e Tatiano e C. S.n.c. rispetta i limiti di zona
previsti dalla normativa vigente ed i relativi differenziali in corrispondenza dei ricettori

considerati.

La presente relazione & stata redatta dal Dott. Ing. ltalo Delli Ponti, qualificato “Tecnico
Competente in acustica ambientale” dalla Provincia di Rimini, ai sensi dellart.2 della Legge
26/10/1995 n° 447, su richiesta della ditta in indirizzo.

Cesena, Giugno 2014

Dott. Ing. Italo Delli Ponti
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