
STRADA DI FINITURA IN MISTO STABILIZZATO
granulometria compresa tra 20mm e 6mm

GHIAIONE/ MISTO GRANULOMETRICO
granulometria compresa tra 100mm e 70mm
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Linea di Alta Tensione con relativa

fascia di rispetto

Strada di accesso in misto

stabilizzato

Strada Regionale

A

A

UBICAZIONE AREE DI RIFERIMENTO PER LE
SEZIONI VIABILITA' IN TERRA BATTUTA

SEZIONE A-AVIABILITA' INTERNA - STRADA IN TERRA BATTUTAMisure espresse in cm

RECINZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

LEGENDA

TRACKER 54 moduli 665Wp

TRACKER 27 moduli 665Wp

FASCIA DI RISPETTO DI 3 METRI PER FOSSATO CENTRALE

SCOLI D'ACQUA PRESENTI

FASCIA DI RISPETTO ELETTRODOTTO AT (16 metri)

STRADA IN PROGETTO (VEDI PIANO DEGLI INTERVENTI)

STRADA CABINA DI CONSEGNA

CABINA DI RACCOLTA

CABINA DI CONSEGNA

CABINA DI TRASFORMAZIONE

FOSSATO CENTRALE DI 9 METRI

LIMITE PROPRIETA'

LIMITE PROPRIETA' PROGETTUALE

FASCIA DI RISPETTO DI 3 METRI PER FOSSATO IN PROGETTO

FOSSATO IN PROGETTO PER SCARICO AL FOSSO RAMELLO


	Fogli e viste
	C080 Ariano Polesine - T11.B Rel 0.0 - Particolari Viabilità Sezione Stradale-Layout1


		2026-05-29T12:55:48+0000
	Franceschini Leopoldo


		2026-05-29T16:03:30+0000
	micaela levati




