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0.1 PREMESSA

Il presente documento tecnico ha lo scopo di fornire indicazioni e delucidazioni in merito alle integrazioni
richieste dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, circa il progetto di riqualificazione stradale di
via Trupatello e via Lunga in Bagnara di Romagna (RA).

In particolare ci si riferisce ai soli punti 47, 49, 50, 51 e 52 dell’elenco delle integrazioni richieste da Arpae
con pec del 20 gennaio 2022 (SINADOC n° 20676/2021, Rif. Emilia-Romagna n. PG/740593 del
20/08/2021, Fascicolo n. 1317/26/2021).

Nei successivi paragrafi sono quindi riportati chiarimenti ed integrazioni secondo quanto richiesto dal
Consorzio di Bonifica.

Occorre precisare che per la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica del punto 48 & stata
appositamente redatta una relazione tecnica ad hoc, denominata “Relazione calcolo idraulico”, codice RCI,
allegata al progetto definitivo.

In seguito all’aggiornamento della relazione, & stata inserito come allegato il particolare strutturale di
raccordo del tombinamento esistente con quello di nuova realizzazione (Allegato D).

0.2 Punto 47: Integrazione dell’Allegato B

L’Allegato B alla “Relazione integrativa per Consorzio di Bonifica — rev 0”, & stato integrato con I'inserimento
lungo lo sviluppo del tombamento di nuova realizzazione, delle calate di ispezione con misure 100x100 cm,
con passo pari a 25,00 m. | particolari tipologici richiesti sono stati inseriti nella tavola di progetto.

0.3 Punto 49: Profilo longitudinale scolo consorziale
Il profilo longitudinale dello scolo consorziale & riportato nel nuovo Allegato A alla presente relazione.

0.4 Punto 50: Particolare di raccordo della sezione a cielo aperto alla tombinatura

Il particolare di raccordo dalla sezione a cielo aperto alla tombinatura di nuova realizzazione (a valle) € stato
aggiornato (Allegato C) con l'inserimento del geosintetico tipo TNT con grammatura pari a 500 g/mg. Sono
altresi state seguite le indicazioni progettuali richieste per il rivestimento con pietrame non gelivo.

0.5 Punto 51: Particolare di raccordo della sezione a cielo aperto alla tombinatura

L'Allegato B & stato aggiornato con l'inserimento nel tombamento di nuova realizzazione dei punti di
immissione delle acque meteoriche in arrivo dai terreni agricoli in fregio alla via Trupatello.

Per quanto riguarda il manufatto di scarico in destra idraulica (Figura 1), gia esistente e censito dal
Consorzio di Bonifica, esso risulta fuori dall’area interessata dal tombamento e dalla protezione spondale di
progetto, pertanto non subira alcuna modifica.

Figura 1. Manufatto di scarico esistente.
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0.6 Punto 52: spostamento di un tratto dell’anello principale (CA DN200) e della linea G (CA DN150)
dell’impianto Santerno-Senio 1 distretto Bagnara

In ottemperanza alle richieste del Consorzio di Bonifica, & stata realizzata la sezione n.56, allegata alla
presente relazione come Allegato E, in cui € visibile il posizionamento della nuova linea rispetto sia alla
condotta esistente, sia al confine catastale tra proprieta privata e il demanio strade. ]
Saranno garantiti i 4 metri di larghezza previsti per la fascia di servitu, come verificabile in sezione. E altresi
confermata I'adozione di PEAD DN225, classe PE100, PN16 per la condotta di nuova posa in sostituzione
all’Anello Principale, mentre quella in sostituzione all’Anello G sara essere in PEAD DN160, classe PE100,
PN16.

3/3




DIFF. DI QUOTA h =-0,106
LIVELLETTE DISTANZA L = 100,000
PENDENZA i =-0,001 i=-0,001
2@
[0] (0] (0] [0] ©
c [ [ c e)
o o o o c
N N N N Q
0] ) ) 0] F
Q. Q. Qo Q.
L L L KZ] [0}
5 5 5 5 s
= = = 8 3
i = = i 3
(] ] ] ® =
INCROCIO VIA LUNGA-VIA TRUPATELLO o © © © o
TESTA 16.143
2R KPR R 3]
SCATOLARE ESISTENTE 0 g
o 8,00 o
N r— >
SCORRIMENTO-14.093 | | .g
| o)
“ PASSO CARRAIO ESISTENTE
25,00 25,00 25,00
N.B.le quote altimetriche di questo
elaborato sono riferite al sistema di
coordinate di progetto, le quali
differiscono da quelle di riferimento del
Consorzio di Bonifica Romagna
Occidentale di circa -2,305 m .
profilo terreno
scatolare in progetto
SCALA QUOTE 1:100
SCALA DISTANZE 1:1000
QT.RIF. 5,000
NUMERO SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
foe}
DISTANZE PARZIALI 8,759| 16,241 21,132 § 25,000 25,000 8,759| 16,241 18,937 14,822 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
o [} o N~ D [} [} D D [}
o N O o o Yol o [50] w Yol Yol w0 w0 Yol
DISTANZE PROGRESSIVE 8 I 8 8 S S ™~ S o ~ ~ ~ ~ ~ ~
S o~ o G o o s 8 ] < 3 3 3 3 3 3
o [ce] N < 0 [ — ~ ~ — — [s2] < © ~ (o]
1 1 1 L1 ! 1 ! 1 1 1 1 ! 1 ! 1
QUOTE TERRENO B 8 B B S = e 2 e S 3 5
I I3 3 I 2 I 3 I I e 2
1 1 I 1 I 1 I I
9 5 <+ N ® < o)
QUOTE PROGETTO 3 3 S S =3 g 8
3 I I3 3 I 3
! ! ! ! ! ! ! ! !
3 ey 5 §
DIFFERENZA DI QUOTA < < < < < <
Q @ < Q <
1

ETTOMETRICHE

o+

N

ALLEGATO A

unione comuni
della bassa Romagna

ALFONSINE . BAGNACAMALLD | BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNAND . LUGD MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Comune di Bagnara di Romagna

RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA TRUPATELLO E VIA

LUNGA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
Comune di Bagnara di Romagna
P.za Guglielmo Marconi, 2
48031 Bagnara di Romagna (RA)

Il Sindaco:
Dott. Riccardo Francone

PROGETTISTI:
Ing. Piergiorgio Tataranni
Ing. Michela Campesato

DATA CODICE TITOLO DELL’ELABORATO
marzo 2022 Allegato B STATO DI PROGETTO:
PROFILO LONGITUDINALE
SCOLO CONSORZIALE
REVISIONE DATA DESCRIZIONE/MOTIVAZIONE
01 novembre 2022




Spostamento condotta irrigua _ scala 1:500

@ 900,0
2100 PVC -
875,0
2160 PV
850,0
2O N
O QQQQ//&Q,QQ 1] Jr
e L0 g :
o
e "
666\(;\/ \
)~
\S >~
@L\/
2200 CLS - |
T
2 [
2% e /Y
S
\\) S /1
O AR 5,0
(e It
ot
A sl
CO L y
G\/ } 66 (0 735,88,
of© O o® D«QQ
2@ % P M
A0 S o o
N2 o¢ N
(\/\} /(i\‘{\c’.a 72 i
.,0/‘“ "
/L
il
675,009
Q- /Y
N e il
Cr 9((\3\'\6‘ I | ‘
d\@e/da 6\6 - L
2 — i
\\)0\9 9?//?\6 Od\?\QQ/ 8 662_;{35:5
(\9*/%00 0
< =
S GFO";boc
i
ol
cl
=S|
S| 1
» 631,{4%
ol
ol /|
O 5dq
o[
ol
NP
3l
i
e
| 2204 LS—IP
P — I |
[
‘82“,*‘3‘3-
“, fJ-
KO
O
\(/‘39%»\66
09*5\;90
1% 799 - /
N
b |
§° 0@ |
@ 68/696\6
.
%@@P‘ 0‘5\9‘9
Sy S
.y O\~
0\1(9/6 - ec‘,\%}e/
X7 e
& e
N
(@6/0/ \\0\\/(\ .
S O
$0 >
é\/
L) ot
C'/O/PQ
¢
)-
)l
“O
7
I
0-
Q | ‘
2>
0§ /\G(G
P et
ed\@e/da/d\e\o o -
o NOY
W02 PO o g8
‘a/ \,\ (\\)\‘/ /00
F=—————— fad
|
|| 425,0F0
|
|
I 416,746
|
L
|
I t
! g
| 3
|| 400,000
' *
|
|
|
| 388,0
[
[
I
[
Il 375,00
|
|
_____________________________ L
351,6

91

90/89
8

87

86
85
84

" 83

82

81

80

79

71

L;\Ll
R [¢3) ()

mcoo\\\\\\\\w\\\

ALLEGATO B

unione cdei comuni
della bassa Romagna

ALFONSINE . BAGNACAWALLD . BACNARA DI RDOMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNAND . LUGD. . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Comune di Bagnara di Romagna

RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA TRUPATELLO E VIA

LUNGA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:
Comune di Bagnara di Romagna
P.za Guglielmo Marconi, 2
48031 Bagnara di Romagna (RA)

Il Sindaco:
Dott. Riccardo Francone

PROGETTISTI:
Ing. Piergiorgio Tataranni
Ing. Michela Campesato

DATA CODICE TITOLO DELL’ELABORATO
marzo 2022 SPS | PLANIMETRIA
RISOLUZIONE DELLE
INTERFERENZE -
SPOSTAMENTO
CONDOTTA IRRIGUA
REVISIONE DATA DESCRIZIONE/MOTIVAZIONE
i o Tich
1 marzo 2022 nella con;ztrzglrzaazz)inslé:f\:/izlfzﬁ 21/12/21
2 ottobre 2022 integrazioni volontarie
3 novembre 2022 integrazioni volontarie
LEGENDA:
RETE ACQUEDOTTO

—— RETE ACQUE BIANCHE

—— RETE ACQUE NERE IN PRESSIONE

————— RETE ACQUE MISTE A GRAVITA'

—— RETE CONSORTILE IRRIGUA

--E-- RETE CONSORTILE IRRIGUA - TRATTI TOMBATI
¢ RETE CONSORTILE IRRIGUA - MANUFATTI

RETE GAS
—— RETE TELECOM - LINEA AEREA
““““““““““ RETE ENEL BASSA TENSIONE - LINEA AEREA

—— RETE ENEL ALTA TENSIONE - LINEA AEREA

N.B.: LE UBICAZIONI PLANO-ALTIMETRICHE DEI
SOTTOSERVIZI ESISTENTI RISULTANO DESUNTE DA
INDAGINE VISIVA IN LOCO O PRESSO | RISPETTIVI ENTI
TITOLARI, MA DEBBONO COMUNQUE ESSERE
CONSIDERATE INDICATIVE E NON ESAUSTIVE; INOLTRE
NON SONO RIPORTATI GLI ALLACCIAMENTI DI UTENZA.
TUTTO QUANTO NON RICONDUCIBILE A SERVIZI DI PRIMA

NECESSITA NOTI O PER | QUALI IL GESTORE NON HA
FORNITO IDONEA CARTOGRAFIA E PER IL LORO ESATTO
POSIZIONAMENTO S| PRESCRIVE DI ESEGUIRE SAGGI ED
ACCERTAMENTI SPECIFICI IN CORSO D'OPERA A CARICO

DELL'IMPRESA ESECUTRICE.




ALLEGATO C

Sezione tipo protezione spondale allo sbocco dello scatolare - fascia 8.00 m

Scala 1:50

RIVESTIMENTO SPONDALE

DI PROGETTO CON MASSI
LAPIDEI DI CAVA
PEZZATURA MEDIA 15-30 cm

RISAGOMATURA TNT 500 g/mq
SPONDALE E ARGINALE
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