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RECINZIONE IN PROGETTO
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CAMPO FOTOVOLTAICO

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

C
AN

AL
ET

TA
 D

I I
R

R
IG

AZ
IO

N
E 

IN
 C

LS

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

CIGLIO FOSSO

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

R
EC

IN
ZI

O
N

E 
IN

 R
ET

E 
M

ET
AL

LI
C

A 
ES

IS
TE

N
TE

RECINZIONE IN RETE METALLICA ESISTENTE

RECINZIONE IN RETE METALLICA ESISTENTE

RECINZIONE IN RETE METALLICA ESISTENTE

RECINZIONE IN RETE METALLICA ESISTENTE

IMPIANTO INDUSTRIALE FORNACE DI FOSDONODO soc. coop.

INGRESSO

LIMITE DI PROPRIETA'

LIM
IT

E 
DI

 P
RO

PR
IE

TA
'

H bacino = 225 cm

500 mc (h=13.50 ml)1200 mc (h=13.50 ml) 1200 mc (h=13.50 ml)

REFRIGERAZIONE

500

2420

NUOVA
CABINA

Q.E.

CENTRALE
ANTINCENDIO

3

1200 mc (h=13.50 ml)
1200 mc (h=13.50 ml)

P2= 1890 mq (AREA DI CESSIONE)

BOX PESA
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CI
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NE
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RO
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O

INGRESSO
PEDONALE AUTISTI

Q.A.: +29.10 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.60 mQ.A.: +29.60 m

Q.P.: +29.80 m
Δ : +0.20 m

Q.A.: +29.60 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.20 m

Q.A.: +29.60 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.20 m
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'

EDIFICIO 2

IMPIANTO DI
DISIDRATAZIONE

Deposito
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

EDIFICIO ESISTENTE
"NUOVO DEPOSITO"
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SA

CANCELLO

P

P

P

EDIFICIO 1

TETTOIA

P

PALAZZINA UFFICI
ESISTENTE

LIMITE DI PROPRIETA'

LIM
IT

E 
DI

 P
RO

PR
IE

TA
'

P

P
PARCHEGGI DI PERTINENZA ESISTENTI

TETTOIA 1

PENSILINA METALLICA PENSILINA METALLICA

INGOMBRO MACCHINE 
IMPIANTO AEROREFRIGERANTE 

INGOMBRO MACCHINE 
IMPIANTO AEROREFRIGERANTE 

P

UFFICI

PENSILINA METALLICA

n.2+2 BAIE DI CARICO E
SCARICO COPERTE

500 mc (h=13.50 ml)

500 mc (h=13.50 ml)

1200 mc (h=13.50 ml) 1200 mc (h=13.50 ml)

H 
ba

cin
o =

 25
5 c

m

SALA
CONTROLLO

PIPE RACK
- ALCOOL
- ELETTRICO

PIPE RACK
- ALCOOL
- ELETTRICO

PIPE RACK
- VAPORE
- ACQUA
- ELETTRICO

RISERVA IDRICA
1500 mc (h=13.50 ml)

RISERVA IDRICA
1500 mc (h=13.50 ml)

RISERVA IDRICA
1500 mc (h=13.50 ml)

ANTINCENDIO

1200 mc (h=13.50 ml)
1200 mc (h=13.50 ml)

CANCELLO SCORREVOLE

P3
=2

6 p
.a.

PESA

P1
=2

6 p
.a.

CANCELLO SCORREVOLE

INGRESSO CARRAIO
MEZZI PESANTIINGRESSO CARRAIO

AUTOVETTURE

Q.A.: +30.04 m
Q.P.: +30.04 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.04 m
Q.P.: +30.04 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +29.88 m
Q.P.: +29.88 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +29.63 m
Q.P.: +29.63 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.08 m
Q.P.: +30.08 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.18 m
Q.P.: +30.18 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.47 m
Q.P.: +30.47 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +29.26 m
Q.P.: +29.57 m
Δ: +0.31 m

Q.A.: +29.45 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.35 m

Q.A.: +30.20 m
Q.P.: +30.20 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.10 m
Q.P. : +30.10 m
Δ: +0.00 mQ.A.: +30.12 m

Q.P.: +30.12 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +30.12 m
Q.P.: +30.12 m
Δ: +0.00 m

Q.A.: +29.60 m
Q.P.: +29.80 m - ESTRADOSSO PLATEA
Δ: +0.20 m

Q.A.: +29.92 m
Q.P.: +30.10 m
Δ: +0.18 m

Q.A.: +29.50 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.30 m

Q.A.: +29.40 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.40 m

Q.A.: +29.30 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.50 m

Q.A.: +29.17 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.63 m

Q.A.: +29.21 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.59 m

Q.A.: +29.29 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.51 m

Q.A.: +29.70 m
Q.P.: +29.80 m
Δ: +0.10 m

BI
CI

CL
ET

TE

500 mc

500 mc

500 mc

EDIFICIO 3

STOP
STOP

STOP

CORREGGIO

S.P. 47 - VIA FOSDONDO
RIGA BIANCA

RIGA BIANCA

STOP

RIGA BIANCA

RIGA BIANCA

CONFINE DI PROPRIETA'

INGRESSO
PEDONALE

300

1100

20050
400 50 400

1110

200
SBARRA

SBARRA

2230

300

350

915

260
200

120

200SALA RISTORO
AUTISTI

S=12.17 mq
R.I./R.A.>1/8

WC
S=1.65mq

WC
S=1.65mq

DOCCIA
S=1.65mq

DOCCIA
S=1.59mq

DI
S.

S=
3.4

5 m
q
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S.
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3.4

1 m
q

150
100
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100

60
100

60
100

60
100

60
100

2630

1100

940

445

200

445
710

300

420

R.I./R.A.>1/8

OPEN SPACE
LOGISTICA
S=75.05 mq
R.I./R.A.>1/8

RECEPTION
S=66.90 mq

SPEDIZIONI
S=27.52 mq

UFFICIO
S=18.69 mq
R.I./R.A.>1/8

SALA ATTESA
VISITATORI
S=18.63 mq
R.I./R.A.>1/8
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S.
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q
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q
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SALA ATTESA
AUTISTI

S=12.60 mq
R.I./R.A.>1/8

UFFICIO
S=11.76 mq
R.I./R.A.>1/8
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STOP

STOP
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STOP

STOP

NUOVO LOCALE
CALDAIA

AREA RIFIUTI (S= 420 mq)

PARCHEGGIO CAMION

TETTOIA
RIFIUTI

R700

R725

C700

C710

R721

DISIDRATAZIONE

LOTTO A

LOTTO B

10500
2250

CENTRALE TERMICA

100x200x40

10
0x2
00
x40

10
0x2
00
x40

8000

2750

100x200x40100x200x40

RACCOLTA ACQUE PIOVANE
CISTERNA INTERRATA PER

Ø2250

RACCOLTA ACQUE PIOVANE
CISTERNA INTERRATA PER

Ø2250
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RECINZIONE IN PROGETTO

RE
CI

NZ
IO

NE
 IN

 P
RO

GE
TT

O

DU
NA

 IN
 T

ER
RA

AREA SCARICO CIPPATO

PLANIMETRIA CON SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE
(Scala 1:500)

Ø
140

Ø
110

VASCA DI PRIMA PIOGGIA N° 1
USCITA ACQUE DI SECONDA PIOGGIA 

USCITA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 

BY PASS

Tubo in polipropilene REAU Ø200 (acque di processo)

valvola

LINEA ACQUE NERE ESISTENTE

CANALE TOMBATO ESISTENTE

Fossa 
Imhoff

PVC Ø200
Stazione di sollevamento

PEAD PN 10 Ø110

PV
C 

Ø
16

0

PVC Ø125

Fossa 
Ø140

Ø
20

0
Ø

20
0

Fossa 
Imhoff

Ø
30

0

PV
C 

Ø
20

0

valvolavalvola

valvola

PVC Ø200

PV
C 

Ø
25

0

PVC Ø160

PVC Ø315

PV
C

 Ø
25

0

PVC Ø250

PV
C

 Ø
25

0

PVC Ø250

Pozzetto con valvola di non ritorno
con tubazione di scarico pesa

PVC Ø250

valvola

PVC Ø250

PV
C

 Ø
25

0

PVC Ø200

PV
C 

Ø
25

0
PV

C
 Ø

25
0

PVC Ø250PVC Ø160

PVC Ø200

PVC Ø250
PVC Ø250

PVC Ø160

valvola

PV
C

 Ø
25

0

tubo corrugato

tubazione principale Ø
400

TUBAZIONE

Ø
20

0

vasca

mi
su

rat
ore

ispezione

ispezione

USCITA

PVC Ø315

PVC Ø250

(acque in arrivo già sottoposte a 
Vasca di sedimentazione esistente

trattamento biologico con bioreattore,
e a ultrafiltrazione)

valvola

ULTRA OSMOSI
CIP di lavaggio

CIP di lavaggio
FILTRAZIONE

Troppo pieno di emergenza
acque reflue industriali di impianti

Rete acque calde di impianto per
riscaldamento serbatoio acque
di lavaggio

Racolta acqua di lavaggio in appositi
contenitori e smaltita come rifiuto tramite
autobotte espurgo

RIDUZIONE

AL CANALE ESISTENTE

SOLLEVAMENTO

SOLLEVAMENTO

Q f.t.+29.06

Q f.t.+29.05

CL
S 

Ø1
00

0
CL

S 
Ø1

00
0

CLS Ø600

PVC Ø500

PV
C 

Ø5
00

CL
S 

Ø1
00

0

CL
S 

Ø8
00

PVC Ø630

PVC Ø500

PVC Ø500

PVC Ø500
PVC Ø500

PV
C 

Ø3
15

Q.A.: +28.98

Q.A.: +29.33

Q.A.: +29.82

Q.A.: +31.58

Q.A.FONDO FOSSO: +29.58
Q.A.CIGLIO SUP. FOSSO: +30.19

Q.A.: +29.11

Q.A.: +28.97

Q.A.: +29.05

Q.A.: +29.21

Q.A.: +29.86

Q.A.: +29.88

Q.A.: +29.93

Q.A.: +29.95

Q.A.: +30.11

Q.A.: +30.07

ciglio superiore fosso

ciglio superiore fosso

ciglio inferiore fossociglio inferiore fosso

ciglio superiore fosso

ciglio superiore fosso

ciglio inferiore fosso
ciglio inferiore fosso

ciglio superiore fosso

ciglio superiore fosso

ciglio inferiore fossociglio inferiore fosso

Q.A. FONDO FOSSO: +29.50

Q.A. FONDO FOSSO: +29.40

Q.A. FONDO FOSSO: +29.44

Q.A. FONDO FOSSO: +29.53

Q.A. FONDO FOSSO: +29.30Q.A. FONDO FOSSO: +29.30

Q.A.: +30.97

Q.A.: +31.27 Q.A.: +30.27

Q.A.: +30.07

Q.A.: +30.02
Q.A.: +30.40

CLS
 Ø100

0

QUOTA FONDO TUBO+27.60

QUOTA FONDO TUBO+27.60

DI EMERGENZA
TROPPO PIENO

CLS Ø1000

ESISTENTE IN VIA FOSDONDO

IDRICA
ALLA RISERVA

QUOTA FONDO TUBO+27.50

PVC Ø63
0

PV
C 

Ø6
30

PV
C 

Ø6
30

PVC Ø630

ALLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE

AL FOSSO ESISTENTE

PVC Ø315

PVC Ø315

PV
C 

Ø5
00

PVC Ø250

S1

S2

ESISTENTE IN VIA FOSDONDO
ALLA RETE FOGNARIA ACQUE NERE

S4

AL FOSSO ESISTENTE

S3

BIODIGESTORE

MBR
OSMOSI

AL FOSSO ESISTENTE

S5

FILTRAZIONE

RECUPERO ACQUA 
PER IMPIANTO

PVC Ø630

PVC Ø630
CLS Ø800 CLS Ø800

PVC Ø500
PVC Ø500

PV
C 

Ø3
15

PV
C 

Ø3
15

CL
S 

Ø8
00

QUOTA FONDO TUBO+27.60

CL
S 

Ø8
00

CL
S 

Ø8
00

CL
S 

Ø8
00

CLS
 Ø

80
0

CL
S 

Ø8
00

CL
S 

Ø8
00

PVC Ø250

COLLEGAMENTO VASCHE
CON TUBAZIONE Ø1000

Rete acque industriali esistente

Pozzetti esistenti acque industriali

LEGENDA RETI TECNOLOGICHE
Rete acque bianche esistente
Rete acque nere esistente

Pozzetti di ispezione esistenti acque bianche
Caditoie esistenti acque bianche
Pozzetti esistenti di collegamento con rete acque bianche

Pozzetti di ispezione esistenti acque nere

Fossa Imhoff esistente

Pluviale esistente

Rete Acque industriali e domestiche  esistenti

Rete Acque bianche IN PROGETTO

Caditoie IN PROGETTO

Rete Acque nere IN PROGETTO
Rete Acque industriali IN PROGETTO

Pozzetto acque bianche IN PROGETTO

Pozzetto acque nere IN PROGETTO
Pozzetto acque industriali IN PROGETTO

Rete esistente smaltimento acque Fornace di Fosdondo Soc. Coop.
Rete esistente smaltimento acque Fornace di Fosdondo Soc. Coop.

Pozzetto acque bianche con valvola IN PROGETTO

Rete Acque industriali rientranti in Tab.A IN PROGETTO

Pozzetto acque industriali rientranti in Tab.A IN PROGETTO

Pluviale in progetto
Pozzetto disoleatore IN PROGETTO

10
0

QUOTA TERRENO ATTUALE +29.45

PARTICOLARE VASCA DI ACCUMULO E POZZETTO BY-PASS
(Scala 1:100)

QUOTA FONDO VASCA +24.50

QUOTA PELO ACQUA +28.50

40
0

Ø2250

VASCA DI ACCUMULO

SFIORO PER TROPPO PIENO

QUOTA FONDO TUBO 
+24.50 (CLS Ø1000)

AL CANALE

POZZETTO

11
5

10

10
0

40
0

Ø2250

VASCA DI ACCUMULO Q.P. PIAZZALE +29.85

QUOTA FONDO TUBO +27.60 (CLS Ø1000)

COLLEGAMENTO VASCHE

QUOTA FONDO TUBO 
+27.60 (CLS Ø1000)

QUOTA FONDO VASCA +24.50

QUOTA PIAZZALE +29.65

13
5

+29.30 MAX LIVELLO VOLUME DI RIEMPIMENTO 

48
0ESISTENTE

VASCA DI LAMINAZIONE (tempo di ritorno 50 anni
e tempo di pioggia 6 ore)

+29.30

REALIZZAZIONE DELLE VASCHE CON PALANCOLATO METALLICO
PER EVITARE COLLASSAMENTO DELLO SCAVO DURANTE
L'ESECUZIONE DELLE OPERE

alla fognatura acque bianche

passerella metallica

acque piovane
pozzetto raccolta

chiusino per ispezione

all'interno della
vasca in c.a.

muro in c.a.

aprira' per smaltire l'acqua piovana
solo dopo aver verificato
che nel bacino di contenimento
sia presente solo acqua

(Scala 1:100)
Particolare A: schema di raccolta acqua piovana bacino serbatoi

valvola a sfera sempre chiusa; si

Tubo Ø120 in acciaio
Ø600 IN PROGETTO

Ø3
00

 E
SI

ST
EN

TE
Ø3

00
 E

SI
ST

EN
TE

POZZETTO

STROZZATURA TUBAZIONE IN USCITA
PER DEVIAZIONE ACQUA VERSO VASCA
DI ACCUMULO

NUOVO INNESTO Ø600 AL POSTO
DELL'INNESTO Ø160 ESISTENTE CHE 
VERRA' COLLEGATO NELLA NUOVA
TUBAZIONE Ø500

PIANTA

ESISTENTE

A

VISTA A-A - SITAZIONE ESISTENTE

Ø160 ESISTENTE

+29.06

+29.89

+29.27

VISTA A-A - SITAZIONE IN PROGETTO

Ø600 IN PROGETTO

Ø300 ESISTENTE

Ø300 ESISTENTE

PARATIA METALLICA 50X20 cm
PER RIDUZIONE FLUSSO 
IN USCITA

+29.06

+29.89
Luce libera 0,02 mq 

PARTICOLARE POZZETTO INTERNO CON STROZZATURA
RECAPITO SU VIA FOSDONDO
(Scala 1:20)

PROGETTISTA

PROGETTO

COLLABORATORE

ELABORATO

A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO
DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

TAVOLA

REV. DATA
A

DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO

B

C

D

E

F

G

FILE W:\P-2020\P54-SILCOMPA - Progetto nuova area\24-Integrazione ARPAE per screening\2023-02-02 Tav.2C.dwg

SCALA

PRATICA

FASE DI PROGETTO

COMMITTENTE

FIRMA

AGG. MODULO AL 14/03/2022

DATA EMISSIONE
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Ing. Paolo GUIDETTI
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SILCOMPA S.p.A.
Via Fosdondo, 71/A

42015 - Correggio (RE)

Progetto "SILAGRI": Ampliamento sito produttivo
Ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita

in via Fosdondo a Correggio (RE)

PLANIMETRIA CON SMALTIMENTO ACQUE

Integrazione ARPAE
per screening

29/09/2021

1:500

P54/2020

2C29/09/21 EMISSIONE Ferrari A. Guidetti P.

03/08/22 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.

25/01/23 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.

02/02/23 AGGIORNAMENTO Ferrari A. Guidetti P.
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