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1 INTRODUZIONE 
 
La presente relazione viene redatta a seguito della richiesta di integrazioni pervenuta a mezzo pec dalla 
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna, ed inviata alla società 
Silcompa spa in data 14/12/2022. 
In particolare, si riporta testualmente il punto n.10 della lettera di richiesta integrazioni, con indicazioni dei punti 
10.a.1, 10.a.2 e 10.b oggetto della presente Relazione: 
 
10. con riferimento ai dettami della DGR 1300/2016 ed in specifico alle previsioni ivi contenute 

relativamente all’applicazione di: 

- misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela 

della vita umana, 

- misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la 

capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio. 

Si richiede la redazione di relazione di valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 

1300/2016 che precisi rispetto a quanto consegnato: 

a) ai fini del rispetto del principio di invarianza idraulica ed in particolare della determinazione del 

volume di laminazione, come sia stata considerata, in termini di coefficiente di afflusso, l’area di 

ampliamento destinata ad impianto fotovoltaico a terra indicando anche le modalità di raccolta delle 

acque meteoriche su tale area [a.1] e le modalità e i tempi di svuotamento della vasca di laminazione 

derivanti dalle operazioni di recupero industriale [a.2]; 

b) ai fini della riduzione della vulnerabilità delle opere esistenti e in progetto, la compatibilità 

dell’intervento rispetto agli scenari di pericolosità idraulica dell’area generata dal Reticolo 

Secondario di Pianura (zona P2 - alluvioni poco frequenti aventi tempo di ritorno da 50 a 200 anni). 

In tal senso dovrà essere valutata anche l'eventuale esposizione di aree esterne al comparto a 

maggior rischio idraulico derivante dallo scarico della portata laminata in fosso stradale la cui 

officiosità idraulica dovrà essere verificata [b]. 
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Si riporta di seguito la foto aerea del sito produttivo con indicazione dell’ampliamento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTOFOTO 

Lo smaltimento delle acque sarà organizzato in reti distinte bianche, nere e industriali. 
Per quanto riguarda la rete acque bianche, ai fini di soddisfare le esigenze di acqua per i processi produttivi, 
la Ditta Silcompa ha optato per un riutilizzo delle acque piovane non solo per la nuova zona di ampliamento, ma 
anche per le aree esistenti. Tutte le acque piovane saranno raccolte in apposita vasca interrata in c.a., 
dimensionata per garantire l’invarianza idraulica sia della parte di ampliamento che di quella esistente. 
Verrà mantenuto il recapito al fosso tombato di via Fosdondo, nel qualre convoglieranno solo alcune caditoie 
della zona degli ingressi attuali di Silcompa ed esterni alla recinzione esistente, mentre pressoché tutta l’area 
nuova e esistente di Silcompa verrà convogliata con recapito finale dei canali esistenti su via S. Maria 
Maddalena, sfocianti a loro volta nel canale di bonifica “Fossetta S. Prospero”. 
 
Per quanto riguarda la rete acque nere, verrà realizzato un nuovo sistema di smaltimento delle acque reflue 
domestiche (servizi igienici e spogliatoi) per garantire il deflusso delle acque reflue provenienti dalle zona bagni 
e spogliatoi del nuovo edificio, e collegarlo alla rete acque nere esistente con successiva immissione nella 
pubblica fognatura sita su via Fosdondo come da autorizzazione allo scarico n.2011/004 del 26/04/2011 e 
rilasciata a UNIECO Soc. Coop.. 

AREA OGGETTO DI 
AMPLIAMENTO (CONTORNO ROSSO) 

AREA DI PROPRIETA’ SILCOMPA 
S.P.A., ATTUALMENTE INSEDIATE 

DALL’ATTIVITA’, OGGETTO DI 
ALCUNE MODIFICHE 
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Per quanto riguarda la nuova linea della rete acque industriali, verrà realizzato il collegamento alla rete acque 
industriali esistente all’interno della Ditta Silcompa, già provvista di apposito impianto di trattamento e rete di 
collegamento alla rete acque nere sfociante nella fognatura esistente in via Fosdondo come da AUA DET-AMB-
2016-4610 del 21/11/2016 rilasciata a SILCOMPA S.p.A.. 
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2 RISCONTRI ALLE RICHIESTE INTEGRAZIONI DEL 14/12/2022 
 
Di seguito si riportano le precisazioni alle richieste di integrazioni che aggiornano in parte quanto riportato nella 
Relazione Idraulica (elaborato “R3” del 29/09/2021) relativamente alla conformazione dell’invaso di laminazione 
e allo scarico delle acque meteoriche sui fossi di regimazione della acque superficiali stradali. 
 

2.1 DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI LAMINAZIONE [p.to 10.a.1] 

La Bonifica dell’Emilia Centrale ha imposto il massimo valore di portata in uscita sul proprio ricettore “FOSSETTA 
S. PROSPERO” pari a 20 l/s*ha di Superficie territoriale, che avverrà mediante il percorso lungo il fosso stradale 
esistente di via S. Maria Maddalena, come evidenziato nel reticolo consorziale di seguito riportato. 

 
 
Al fine di valutare in modo cautelativo la capacità di invaso della rete si è calcolato il volume minimo da invasare 
utilizzando il metodo cinematico. 
Per tali calcoli si sono utilizzati i parametri pluviometrici forniti dal Consorzio di Bonifica per Tr=50 anni: 

a = 66.21(mm/hn)  n = 0.23 

Per valutare la quota parte di pioggia partecipante al deflusso si è utilizzato il metodo percentuale valutando un 
coefficiente di deflusso medio per tutta l’area partecipante al deflusso. 
Il coefficiente di deflusso è stato ricavato utilizzando la formula seguente: 

ϕ = ϕ
IMP

⋅ IMP+ϕ
PERM

⋅ (1− IMP)  

dove 

ϕ
IMP

= coefficiente di afflusso aree impermeabili pari a 0,9; 

FOSSO STRADALE 
ESISTENTE 

AREA DI 
INTERVENTO 

RECAPITO NEL FOSSO DI VIA  
S. MARIA MADDALENA 
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ϕ
PERM

= coefficiente di afflusso aree permeabili pari a 0,2; 

IMP= coefficiente di impermeabilità. 
 
Di seguito si riporta il riepilogo dei sotto-bacini ricavati ai fini del calcolo idraulico di verifica dell’invaso: 

 
 
A pagina seguente si riporta la planimetria con indicazione dei sottobacini. 
 
Rispetto a quanto riportato della Relazione Idraulica del 29/09/21, si chiarisce che l’area di ampliamento 

destinata all’installazione dell’impianto fotovoltaico, è completamente permeabile e non parteciperà al 

deflusso superficiale, in quanto al di sotto dei pannelli fotovoltaici verrà realizzato uno strato drenante in 
materiale granulare. 

Si specifica che l’area permeabile adibita a verde, sarà a quota di progetto inferiore alla quota di progetto 

dello stabilimento, come di evince dalla TAV.2C – PLANIMETRIA CON SMALTIMENTO ACQUE. 

 

Nelle pagine seguenti si riporta DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA del recapito di progetto su VIA S.MARIA 
MADDALENA. 
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SUDDIVISIONE AREA SILCOMPA IN SOTTOBACINI SWMM 
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Il nuovo coefficiente di impermeabilità IMP viene ricavato sulla base delle superfici di seguito riportate: 
Riepilogo Superfici 

  
St 71.000,0 mq 

   
A. Area Silcompa esistente    32.500,0   mq 

    A1. Area Silcompa esistente impermeabile   28.500,0   mq 

B. Area OGGETTO DI AMPLIAMENTO (area conteggiata ai fini idraulici)   38.500,0  mq 

    B1. Area OGGETTO DI AMPLIAMENTO impermeabile   36.500,0  mq 

C. Aree verde/permeabile 4.000,0 mq 

   
SUP IMP  = A1+B1 = 65.000 mq 

 

IMP% = 
���.�������	
���

���.������
��	��
 x 100 = 91,55 % 

 

 
Pertanto, alla luce del riepilogo delle superfici sopracitato e al coefficiente udometrico di 20 l/s per ettaro di 
superficie territoriale, si riporta il nuovo calcolo del volume di laminazione necessario mediante il Metodo 
Cinematico: 
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Dati di progetto

Tempo di ritorno T 50 (anni) marinelli

Superficie del bacino S 7.1 (ha)

Tempo di corrivazione qc 38 (minuti)

Coefficiente di afflusso f 0.841 (-)

Coeff. Udometrico massimo u 20 (l/s*ha)

Portata uscente dalla vasca Qu 142.0 (l/s)

Coeff. della CPP a 66.21 (mm/hn)

Esponente della CPP n 0.23 (-)

Relazioni di riferimento

Portata al colmo

Durata critica per la vasca

Volume di massimo invaso

Dati di calcolo

Portata al colmo Qc 1550.31 (l/s)

Durata critica per la vasca qw 135.96 (minuti) 2.266014

qw/qc qw/qc 3.55 (-)

Portata massima per qw Qw 584.85 (l/s)

Rapporto di laminazione h=1/m 0.09 (-)

Volume di calcolo della vasca Wm 3365.30 (m3)

Volume unitario per ha imp. 563.70 (m3/ha)

Volume di calcolo maggiorato 

del 20% per compensare 

diversi effetti di sottostima 

riconosciuti da diversi Autori

Wmm 4038.36 (m
3
)

Impostazione di cella per ricerca 

obiettivo (deve risultare 0 

cambiando la durata critica)

4.93856E-06

V specifico 568.7829913 mc/ha

DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI LAMINAZIONE DI UNA VASCA VOLANO CON 

METODO CINEMATICO

SUPERFICI NUOVE SCOLANTI

media pianura

(La formula è stata 

impostata con le 

unità di h,mc,ha)

0
1

2

1 =−
−

+
−

−
u

n

wucn

w Q
aS

Qtn
anS

ϕ
θθϕ )(

cuwu

n

wucn

wm tQQ
aS

Qt
aSW −−+=

−

θ
ϕ
θθϕ

12

1−= n

cc aSQ θϕ
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Rispetto a quanto riportato della Relazione Idraulica del 29/09/21, si precisa che per esigenze di maggiore 
recupero della risorsa idrica piovuta, e a favore di sicurezza, non viene realizzato il recapito nella rete consorziale 
della portata massima di 214 l/s che si potrebbe avere considerando l’intera superficie territoriale di 10,7 ettari: 

 

Dati di progetto

Tempo di ritorno T 50 (anni) marinelli

Superficie del bacino S 10.7 (ha)

Tempo di corrivazione qc 38 (minuti)

Coefficiente di afflusso f 0.625 (-)

Coeff. Udometrico massimo u 20 (l/s*ha)

Portata uscente dalla vasca Qu 214.0 (l/s)

Coeff. della CPP a 66.21 (mm/hn)

Esponente della CPP n 0.23 (-)

Relazioni di riferimento

Portata al colmo

Durata critica per la vasca

Volume di massimo invaso

Dati di calcolo

Portata al colmo Qc 1737.28 (l/s)

Durata critica per la vasca qw 95.69 (minuti)

qw/qc qw/qc 2.50 (-)

Portata massima per qw Qw 858.93 (l/s)

Rapporto di laminazione h=1/m 0.12 (-)

Volume di calcolo della vasca Wm 3333.22 (m3)

Volume unitario per ha imp. 498.24 (m3/ha)

Volume di calcolo maggiorato 

del 20% per compensare 

diversi effetti di sottostima 

riconosciuti da diversi Autori

Wmm 3999.86 (m
3
)

Impostazione di cella per ricerca 

obiettivo (deve risultare 0 

cambiando la durata critica)

3.93205E-05

V specifico 373.8186607 mc/ha

DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI LAMINAZIONE DI UNA VASCA VOLANO CON 

METODO CINEMATICO

SUPERFICI NUOVE SCOLANTI

media pianura

(La formula è stata 

impostata con le 

unità di h,mc,ha)

0
1

2

1 =−
−

+
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−
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n
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w Q
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Per raggiungere il volume totale di laminazione si prevede di realizzare n°2 vasche interrate a cielo aperto in 
c.a,. del diametro interno di 22,50 m cadauno, ed altezza massima massima di 4,95 m, come si evince dallo 
schema riportato nella Tav.2C - PLANIMETRIA CON SMALTIMENTO ACQUE, collegate sul fondo da una 
tubazione Ø1000 in cls. 

Si prende in considerazione anche il volume delle tubazioni principali in arrivo e in uscita dalla vasca in quanto 
come si evince anche dalle risultanze della modellazione idraulica effettuata con SWMM, tutti i collettori principali 
risultano essere in pressione per TR50 anni e pertanto partecipanti alla verifica dell’invaso di laminazione. 

 

IL BILANCIO DEL VOLUME TOT DI LAMINAZIONE E’ IL SEGUENTE: 

A. VASCHE IN C.A. 

DIAMETRO INTERNO (m) 22.5 

ALTEZZA MAX (m) 4,95 

VOLUME (m^3) 1967,16 

N° VASCHE 2 

VOLUME TOT (m^3) 3934,32 

 
 

B. TUBAZIONI 

   D INT (m) AREA LUNGH VOL (mc) 

630 PVC (A VALLE VASCHE)  0.5932 0.2762307 260 71.82 

1000 CLS (A MONTE VASCHE) 1 0.785 176 138.16 

800 CLS (A MONTE VASCHE) 0.8 0.5024 160 80.38 

TOT 290.36 

È prevista inoltre la suddivisione dei recapiti alla rete, limitando la portata massima uscente dall’invaso di 
laminazione verso il fosso di Via S. Maria Maddalena a 100 l/s per gli eventi meteorici con tempo di ritorno di 50 
anni, mentre l’altro recapito al fosso stradale di Via Fosdondo sarà limitato a 40 l/s ed entrerà in funzione solo 
per intensità di pioggia notevoli, recapitando pertanto la quota parte di superficie scolante dell’area di 
SILCOMPA ESISTENTE. 
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Per realizzare le suddette limitazioni di portata allo scarico, verranno adottate le seguenti misure: 
A. Fosso Via Fosdondo: modifica del pozzetto interno a Silcompa, mediante apposizione di paratoria di 

altezza pari a 20 cm e lunghezza 50 cm fissata alla parete del pozzetto, al fine di creare un battente 
atto a convogliare le altezze di pioggia ridotte verso le vasche di laminazione (vedi schema seguente): 

 

 
 

B. Fosso Via S. Maria Maddalena: realizzazione di impianto di sollevamento con portata max in uscita 
pari a 100 l/s a valle della rete di deflusso Ø630 mm a gravità uscente dalla vasca, e tubazione Ø315 
mm in PVC. 

 

Nella presente relazione verrà verificato che il volume della vasca ipotizzato sia sufficiente a garantire 

l’invarianza idraulica sia dell’area oggetto di ampliamento sia dell’area esistente. 
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2.1.1 Modello EPA SWMM 

La simulazione idraulica è stata eseguita con il software EPA SWMM ver.5.1 sviluppato dall’EPA statunitense 
in grado di simulare il movimento della precipitazione meteorica dalla superficie del bacino alla rete di canali e 
condotte che costituiscono il sistema di drenaggio. Tale modello permette di configurare in termini qualitativi e 
quantitativi tutti i processi che si innescano nel ciclo idrologico basandosi su una struttura modulare in grado di 
rispondere alle diverse esigenze progettuali che emergono dall’analisi delle diverse realtà in cui si interviene. 
La sezione Runoff di SWMM opera con un insieme di sottobacini che ricevono la precipitazione e genera il 
deflusso superficiale. La sezione Routing trasporta il deflusso attraverso un sistema di condotti, canali, organi 
di accumulo e trattamento, pompe e regolatori. SWMM calcola gli aspetti quantitativi e qualitativi del deflusso 
generato attraverso ogni sottobacino, e i valori di portate, livelli e concentrazioni in ogni condotto e canale 
durante la simulazione, comprensiva di passi-temporali successivi. 
 
 
Per la verifica della rete vengono eseguite una serie di differenti simulazioni di seguito elencate: 
 
1. Tempo di ritorno Tr=50 anni. Sono stati utilizzati i seguenti parametri forniti dal Consorzio di Bonifica per la 

curva di possibilità pluviometrica: 
a = 66.21(mm/hn)  n = 0.23 

 
Con i dati di c.p.p. precedenti sono stati costruiti ietogrammi di progetto di tipo rettangolare di durata oraria 
crescente a partire da 1 ora fino a 6 ore al fine di determinare la durata di pioggia critica, di seguito riepilogati: 

RIEPILOGO Tr 50ANNI 

   

Tp (ore) h(mm) i(mm/h) 

1 66,21 66,21 

2 77,65 38,83 

3 85,24 28,41 

4 91,07 22,77 

5 95,87 19,17 

6 99,98 16,66 

 

Si riporta di seguito una immagine del modello di calcolo con indicati gli ID dei vari elementi.  
Si specifica che la Superficie territoriale di 7,10 ettari oggetto di verifica, è stata suddivisa in diversi sottobacini 
con IMP variabili in funzione dell’incidenza dell’area impermeabile sul totale del sottobacino, la rete interna è 
stata schematizzata nei collettori principali con diametri compresi tra ø500 e ø1000, e le vasche di laminazione 
“VASCA 1” e “VASCA 2” mediante elementi storage unit delle dimensioni riportate nel paragrafo 2.1. 
 
È stato schematizzato il recapito su Via Fosdondo con la sigla “FOSSO NORD” (elemento outfall). 
È stato schematizzato il fosso a lato di Via S. Maria Maddalena per la verifica della compatibilità idraulica del 
recapito fino a valle del tombamento presente, indicato con la sigla “FOSSO SUD” (elemento outfall). 
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Prima del recapito è introdotto un elemento pump “P2” che simula il funzionamento dell’impianto di 
sollevamento, con portata massima imposta pari a 100 l/s. 

 

 
Reticolo idraulico in SWMM 
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2.1.2 Risultati di calcolo Tr=50 anni 

Si riportano di seguito i risultati relativi agli elementi della rete desunti dalla simulazione eseguita con Tr=50 anni 
e ietogramma di pioggia rettangolare con durata dell’evento meteorico di 6 ore che risulta essere l’evento critico 
per il sistema in esame: 
 

Dati generali della simulazione 
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Al recapito FOSSO SUD è stata data la condizione al contorno di tirante idrico pari a 2/3 dell’altezza arginale 
del fosso di guardia (altezza fosso 95 cm circa e quota fondo fosso +29,36 m s.l.m.): 

 
 
Ai recapiti FOSSO NORD e FOSSO SUD si sono registrati i seguenti valori di massima portata (l/s): 

 
Risultati simulazione TR 50 anni e Tempo pioggia 6 ore 
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Di seguito si riportano alcune immagini della simulazione effettuata, tra cui l’andamento della portata in uscita al recapito del fosso di guardia, i profili di riempimento 
della vasca ed il profilo del collettore verso il recapito, per tempo di pioggia di 6 ore, nel quale si raggiunge il livello massimo di riempimento della vasca. 

 
portata in uscita al RECAPITO FOSSO NORD _ Tp 6 ore 
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portata in uscita al RECAPITO FOSSO SUD _ Tp 6 ore 

 



R3A - Relazione Idraulica e Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 1300/2016 
Progetto “Silagri”: ampliamento sito produttivo ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita 

in via Fosdondo, Comune di Correggio (RE) 

 

19 

 

Riempimento VASCA INTERRATA per Tp=6 ore 
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Livello VASCA INTERRATA per Tp=6 ore 

  

Quota piano campagna: + 29,45 m.s.l.m. 
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Profilo e massimo riempimento della rete fino alle VASCHE DI LAMINAZIONE (Tp=6 ore) 

 

 



R3A - Relazione Idraulica e Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 1300/2016 
Progetto “Silagri”: ampliamento sito produttivo ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita 

in via Fosdondo, Comune di Correggio (RE) 

 

22 

Si è inoltre verificato l’andamento delle portate in uscita ad entrambi i recapiti per i differenti tempi di pioggia, 
come evidenziato nel grafico di seguito riportato: 

 
 

2.1.3 Risultati di calcolo Tr=1-5-10 anni 

Si sono inoltre eseguite differenti simulazioni con Tempi di ritorno di 1,2,5 e 10 anni per verificare la portata 
d’acqua che viene recapitata ai fossi e non viene immagazzinata all’interno delle vasche di laminazione. Come 
si evince dalle tavole di seguito riportate la portata in uscita nel fosso su Via Fosdondo è sempre inferiore alla 
portata massima consentita di 40 l/s, mentre nel fosso su Via S.Maria Maddalena è limitato a 100 l/s per TR 50 
anni: 
  TR 1 ANNO TR 5 ANNI TR 10 ANNI TR 50 ANNI 

Tpioggia Q TOT Q TOT Q TOT Q TOT 

1 0 8.13 12.96 31.85 

2 0 0.58 2.45 111.56 

2.26 0 0.29 1.27 110.95 

3 0 0 0.09 105.92 

4 0 0 0 102.4 

5 0 0 0 100.74 

6 0 0 0 102.57 

 

 
TR 1 ANNO TR 5 ANNI TR 10 ANNI TR 50 ANNI 

Tpioggia 

Q FOSSO 

NORD 

Q FOSSO 

NORD 

Q FOSSO 

NORD 

Q FOSSO 

NORD 

1 0 8.13 12.96 30.17 

2 0 0.58 2.45 13.01 

2.26 0 0.29 1.27 11.09 

3 0 0 0.09 5.92 
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4 0 0 0 2.4 

5 0 0 0 0.74 

6 0 0 0 2.57 

 

 
TR 1 ANNO TR 5 ANNI TR 10 ANNI TR 50 ANNI 

Tpioggia 

Q FOSSO 

SUD 

Q FOSSO 

SUD 

Q FOSSO 

SUD 

Q FOSSO 

SUD 

1 0 0 0 1.68 

2 0 0 0 98.55 

2.26 0 0 0 99.86 

3 0 0 0 100 

4 0 0 0 100 

5 0 0 0 100 

6 0 0 0 100 

 

 
 
Si è pertanto verificato che con la massima portata in uscita pari a 140 l/s come richiesto dal Consorzio 

di Bonifica, il volume di accumulo previsto è idoneo a garantire l’invaso necessario sia per la zona 

oggetto di ampliamento, sia per la zona esistente. 

 
 
  

31.85

111.56 110.95

105.92
102.4 100.74 102.57

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

Q
 (

l/
s)

T pioggia (h)

Portata max recapitata ai fossi

TR 1 ANNO TR 5 ANNI TR 10 ANNI TR 50 ANNI



R3A - Relazione Idraulica e Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 1300/2016 
Progetto “Silagri”: ampliamento sito produttivo ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita 

in via Fosdondo, Comune di Correggio (RE) 

 

24 

Si riporta di seguito il calcolo della bocca tarata per lo scarico nel fosso di guardia su Via S. Maria Maddalena. 
In questo caso essendoci a monte dello scarico un impianto di sollevamento che eroga una portata massima di 
140 l/s, si prende in considerazione il livello idrico massimo invasato all’interno della tubazione a monte come 
da schema in allegato: 
 
 
 
 
 
 
  

 
Bocca tarata FOSSO SUD su VIA S. MARIA MADDALENA 

 

 
Bocca tarata su TUBAZIONE verso VIA FOSDONDO 

 

coeff. udometrico massimoU l/(s*ha) 20

superficie territoriale lotto St m2 50'500 ha 5.05

portata massima in uscita Q l/s 101.0 mc/s 0.101

coeff perdite α 0.6

carico h m 0.325

diametro interno max boccaD mm 291 → 300 315 PVC

Formula per il calcolo della bocca tarata

CALCOLO BOCCA TARATA

hg

Q
D

**2**

*4

πα
=

hgAQ **2*α=

coeff. udometrico massimoU l/(s*ha) 20

superficie territoriale lotto St m2 20'500 ha 2.05

portata massima in uscita Q l/s 41.0 mc/s 0.041

coeff perdite α 0.6

carico h m 0.630 Quota recapito fosso nord 28.98

diametro interno max boccaD mm 157 → Quota tirante a monte (max livello Silcompa) 29.61

area A mq 0.0194 0.02

CALCOLO BOCCA TARATA

LUCE LIBERA SU Ø300

Quota fondo fosso + 29,58 

Quota livello 
idrico 2/3 H: 
+30,00  

Quota ciglio superiore fosso: +30,19 

Quota fondo tubo + 29,70 

+30,325 

 

PVC D300 
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Infine si riporta di seguito il grafico relativo alla capacità (rapporto tra portata di deflusso e portata massima) lungo il fosso di via S.Maria Maddalena: 

 
Si nota come la sezione del fosso stradale sia adeguata allo smaltimento della portata massima di 100 l/s, in quanto la capacità è inferiore a 1. 
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2.1.4 VERIFICA COMPATIBILITA’ IDRAULICA FOSSO SU VIA S. MARIA MADDALENA 

La valutazione della portata defluente in un canale a cielo aperto, in condizione di moto uniforme, viene eseguita 
utilizzando la formula di Chèzy,  
L’espressione è la seguente: Q= χ x A x √(R x i), dove χ ⋅= n^(-1) x R^(1/6)  
con: Q = la portata defluente [m3/s]; n = coefficiente di scabrezza di Manning [m^(-1/3) x s];  
R = raggio idraulico [m]; i = pendenza del fondo [m/m] 
 

 
 
Si è pertanto verificato che con la sezione del fosso nel punto di recapito, è verificata la compatibilità idraulica 
per portata massima uscente di 100 l/s. 
 
Si rammenta che la verifica in condizioni di moto vario è stata eseguita mediante schematizzazione del fosso 
stradale con il software SWMM, fino alla sezione del tombamento stradale esistente (Ø300 in cls), ed anche in 
queste condizioni la verifica risulta soddisfatta, come si evince nella pagina precedente. 



R3A - Relazione Idraulica e Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 1300/2016 
Progetto “Silagri”: ampliamento sito produttivo ditta Silcompa S.p.A. da realizzare in area sita 

in via Fosdondo, Comune di Correggio (RE) 

 

27 

2.2 VERIFICA TEMPI DI SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE [p.to 10.a.2] 

Per esigenze della ditta Silcompa, tutta l’acqua piovana che partecipa al deflusso superficiale che non viene 
recapitata nei fossi stradali, verrà accumulata nelle vasche interrate ed immessa all’interno dello stabilimento 
per successivo trattamento e riutilizzo nel ciclo produttivo, al fine di recuperare nella misura maggiore possibile 
le acque di cui sopra, garantendo lo svuotamento della vasca in 72 ore. 

Pertanto, come riportato nella Tav.2C - PLANIMETRIA CON SMALTIMENTO ACQUE, è prevista l’installazione 
di un impianto di sollevamento interno in prossimità dell’invaso di laminazione verso i serbatoi di stoccaggio 
acqua, che dovrà avere la seguente portata: 

DIAMETRO INTERNO (m) 22,5 

ALTEZZA MAX ACQUA (m) 4,80 

ALTEZZA MAX ACQUA ACCUMULATA (m) 28,50-24,50 = 4 

VOLUME ACCUMULATO (m^3) 1590 

N° VASCHE 2 

VOLUME TOT (m^3) 3200 

TEMPO DI SVUOTAMENTO (gg) 3 

PORTATA IMPIANTO SOLLEVAMENTO (l/s) 12,50 l/s 

 

Si specifica che, a favore di sicurezza, il funzionamento dell’impianto di sollevamento all’interno di Silcompa, 
prevederà l’azionamento delle pompe anche durante l’evento piovoso, garantendo lo svuotamento della vasca 
prima delle 72 ore dopo l’evento piovoso. 

Nel caso in cui i serbatoi di accumulo saranno pieni oppure in caso di malfunzionamento dell’accumulo, 
all’interno del pozzetto di sollevamento è presente il by-pass per lo scarico delle acque sulla linea Ø630 mm 
verso sud. 

Per i dettagli dell’impianto si rimanda comunque alla fase esecutiva della progettazione. 
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2.3 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DELLE AREE DEL COMPARTO AL RISCHIO 

ALLUVIONI AI SENSI DELLA DGR 1300/2016 [p.to 10.b] 

In accordo al D.G.R. n. 1300 del 01/08/2016 l’area in oggetto viene inquadrata nell’ambito di riferimento definito 
come “Reticolo Secondario di Pianura (RSP)”, ricadente nella zona P2 -alluvioni poco frequenti aventi tempo di 

ritorno da 50 a 200 anni, come si evince dall’immagine seguente: 

 
 
Per l’area in oggetto, il Consorzio di Bonifica ha richiesto di verificare, sulla base del proprio reticolo di canali e 
corsi d’acqua più vicini a Silcompa, il rischio alluvione considerando un massimo tirante idrico di +10 cm uscente 
dalla sommità arginale del canale di scolo più vicino all’area oggetto di studio. 
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A tale scopo si riporta la planimetria con il reticolo consorziale ed il rilievo arginale eseguito sullo scolo Tarozzo, che rappresenta il canale di scolo più prossimo 
all’area di Silcompa: 

 
 

rilievo 
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Rilievo cigli Scolo Tarozzo 

 

Dalle quote rilevate si evince che, considerando la quota arginale di +29,37 m a cui aggiungere il tirante di 10 
cm, si raggiunge la quota di +29,47, la quale è inferiore alla quota stradale minima dei piazzali Silcompa pari a 
+29,80 m.  
Pertanto, la verifica risulta soddisfatta in riferimento al punto a.1 del § 5.2 del D.G.R. 1300/2016: 

• a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza sufficiente a ridurre la 
vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione;  

Gli accorgimenti in termini di quota altimetrica della struttura e delle sue parti sono certamente quelli di maggior 
rilievo ai fini della protezione di beni e persone esposte. 
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3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
RECAPITO RETE ACQUA BIANCHE IN FOSSO STRADALE VIA S. MARIA MADDALENA 

 

 
POZZETTO INTERNO SILCOMPA DA MODIFICARE (vedi particolare pag.12) 

Ø315 PVC DA 
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Ø600 CLS VERSO 
VASCHE DI LAMINAZIONE 
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VERIFICA COMPATIBILITA’ IDRAULICA FOSSO STRADALE VERSO FOSSETTA S.PROSPERO 
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TOMBAMENTO FOSSO STRADALE A MONTE DELLA FOSSETTA S.PROSPERO 

4 CICLO IDRICO DELLO STABILIMENTO  
 
La ditta Silcompa per i propri scopi produttivi ha necessità di riutilizzare l’acqua piovana raccolta nella vasca in 
c.a..  
L’acqua raccolta subirà un primo trattamento di filtrazione prima di essere convogliata all’interno dei serbatoi di 
accumulo dove avverrà un secondo trattamento con ipoclorito di sodio. Successivamente tali acque subiranno 
il trattamento di osmosi, dal quale il 60% sarà utilizzato per il funzionamento impiantistico (una parte per le 
caldaie ed una parte per la lavorazione dell’alcool). 
Le acque di ritorno dalla lavorazione dell’alcool verranno convogliate al bioreattore e, previo trattamento di 
ultrafiltrazione, o reintrodotte nel ciclo impiantistico ripartendo dal processo di osmosi. 
Mentre le acque di ritorno delle caldaie, non allontanate come vapore in atmosfera, saranno convogliate nella 
rete acque industriali. 
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5 RETE DI SMALTIMENTO ACQUE NERE 
 
Il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) è dimensionato per garantire 
il deflusso delle acque reflue provenienti dalle zona bagni e spogliatoi del nuovo edificio, e collegarlo alla rete 
acque nere esistente con successiva immissione nella pubblica fognatura sita su via Fosdondo come da 
autorizzazione allo scarico n.2011/004 del 26/04/2011 e rilasciata a UNIECO Soc. Coop.. 
Si ricorda inoltre che sempre su via Fosdondo è presente lo scarico delle acque reflue di Silcompa, autorizzato 
con l’AUA prot. “DET-AMB-2016-4610 del 21/11/2016”. 
 
Si sottolinea che il nuovo progetto prevede la realizzazione della linea di convogliamento acque reflue di n°4 
servizi igienici del fabbricato “Edificio Ingresso” e n°2 servizi igienici e n°2 locali docce nell’”Edificio Autisti”. 
Inoltre verrà realizzato un nuovo collegamento alla linea acque reflue dell’ area di proprietà Fornace e di futura 
acquisizione di Silcompa, già autorizzata con autorizzazione allo scarico n.2011/004 del 26/04/2011 e rilasciata 
a UNIECO Soc. Coop. 
 
Si specifica infine che in termini assoluti di apporto alla pubblica fognatura, la situazione di progetto è migliorativa 
rispetto allo stato attuale, in quanto sono sì previsti nuovi servizi nell’area di ampliamento, ma verrà effettuato il 
distacco di tutta la rete acque nere che rimane in area di Unieco. 
 
 
 
La presente relazione è costituita da n°34 pagine escluso frontespizio ed allegati. 
 
 
Reggio Emilia lì, 06/02/2023 
 

Il Tecnico progettista 

ing. Paolo Guidetti  
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