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LOCALE
MISURE
1,44 MQ

LOCALE CONSEGNA ENERGIA
10,15 MQ

LOCALE
POMPE

50,69 MQ

B

PIANTA TERRA
scala 1:50

part. 1

A

DN500

Inverter

Pozzetti di. interne 0.60x0.60x0.60 con
chiusino in lamiera striata zincata

Ingresso M.T.

A

D

D

Passo d'uomo con scala
in acciaio inox  part. 3

25

60

10

10 28
3

120

40

447

LEGENDA:

1 - Pareti e solai in c.a. impermeabilizzati con rivestimento
      cementizio osmotico tipo DRACOSEAL 2.

2 - Pareti e solai in c.a. a "facciavista" protetti con resine epossidiche.

3 - Tramezzi in laterizio intonacati (con bisellature nel punto di contatto
      con le pareti in c.a. facciavista) e tinteggiati a tempera.

4 - Pavimento in calcestruzzo industriale protetto con resine epossi-cementizie
     tipo EPOMALT FAST 100.

5 - Cunicoli protetti nelle parti a vista con lamiere striate zincate a caldo
      su appositi telai, zincati a caldo, fissati al pavimento.

6 - Pareti esterne in c.a. "facciavista" protette con resine epossidiche o
      rivestite con lastre in gres ceramico colorato.

7 - Grigliato tipo KELLER carrabile, zincato a caldo, su appositi telai, zincati
      a caldo, fissati alle pareti in c.a.
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part. 7
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1,44 MQ
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prato carrabile tipo "DAKU"
o equivalente part. 13

SEZIONE CC
scala 1:50

PVC ignifugo

doppia guaina bituminosa
armata 4 mm/cad di cui
l'esterna ardesiata

grigliato tipo "KELLER"
o equivalente
carrabile (autocarri)

legno tipo Azobé

bulloneria INOX

grigliato tipo "KELLER"
carrabile (autocarri)

part. 5

part. 7

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

part. 8

part. 18

20
26

5

50

130

25

15

40

25

40 77,5

55

55

110

105

44

doppia guaina bitumata
armata 4 mm/cad di cui
l'esterna ardesiata

part. 16 part. 16

part. 6

part. 17

152

37

10
7
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PIANTA INTERRATO
scala 1:50

150

354

1750

DN800

16
9

890

part. 4

part. 10

part. 4
canne fumarie inox
tipo "Roccheggiani"part. 9

grigliato tipo "Keller"
carrabile part. 8

Sistemi di scarico pluviali
"tipo GEBERIT" part. 2

PIANTA COPERTURA
scala 1:50

B

A

B

D

D

part. 10

part. 12

part. 12

part. 12

Sistemi di scarico pluviali
"tipo GEBERIT" part. 2

part. 10

C'

C

110

part. 6

part. 6

part. 18

part. 18

6

6

B

A

45
0

SEZIONE DD
scala 1:50

impermeabilizzazione
con membrana
bentonitica tipo
"VOLGRIP TC" part. 14

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

impermeabilizzazione
con membrana
bentonitica tipo

"VOLGRIP TC" part. 14

doppia guaina bitumata
armata 4 mm/cad di cui
l'esterna ardesiata

30
0

25

10

doppia guaina bitumata armata
4 mm/cad di cui l'esterna ardesiata

doppia guaina bituminosa armata
4+4 mm di cui l'esterna ardesiata

pavimento industriale

part. 16

part. 16

part. 5 part. 16

1

1

part. 5

10
7

31
5

4040

45
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1010

30

30
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50

SEZIONE AA
scala 1:50

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

pavimento industriale

legno tipo Azobé

bulloneria INOX
grigliato tipo "KELLER"

o equivalente
carrabile (autocarri)

PVC ignifugo

prato carrabile tipo "DAKU" o equivalente part. 13

doppia guaina bitumata armata
4 mm/cad di cui l'esterna ardesiata
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40
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part. 16

part. 16

part. 16

part. 5
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30
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SEZIONE BB
scala 1:50

canne fumarie inox
tipo "Roccheggiani" part. 9

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

impermeabilizzazione con membrana
bentonitica tipo "VOLGRIP TC" part. 14

pavimento industriale

part. 11

doppia guaina bitumata armata
4 mm/cad di cui l'esterna ardesiata
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part. 16

part. 16
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25

15
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PIANTA CON INDICAZIONE VISTE
scala 1:100
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260

220

960

960

236
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3
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VASCA
POMPE

34,56 MQ

part. 1

DN500

C

Passo d'uomo con scala
in acciaio inox  part. 3

C
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7

part. 7
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DN800
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236

1309

360
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96
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5

5
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5

10

40

A

AA
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D

Vista A

Vista  A-B

Vista B
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1343
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6
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4
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PUNTO DI SEZIONAMENTO

PUNTO DI SEZIONAMENTO

123

PROSPETTO A-B
scala 1:50

part. 15

SEZIONE C'
scala 1:50

part. 6

25

10

60

180

180

51

20140

C'C'

PROSPETTO A
scala 1:50 PROSPETTO B

scala 1:50

part. 15part. 15

250

260

220

250

250
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C

5.95

1.25

2.25

0.60

-3.70

Ø 1000

0.60

-3.70

1.25

5.95

2.25

2.25

30
15

1.25

5.95

2.19

5.48

1.00
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40

cunicolo

2.15

2.15 2.25

p.c. 2.00

2.252.252.25

1.25
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-3.70

2.15

1.00

5.485.48
5.66
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5.25
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alloggiamento cunicolo
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2.15 2.25

E

E

SEZIONE EE
scala 1:50

tubo PVC DN int 480
foro Ø 500 a 45°

tubo PVC DN int 480
foro Ø 500 a 45°

50

170

345 365

1229

Trasformatore
TrasformatoreTrasformatore

612350 842

part. 18

part. 1

cofanatura insonorizzante

LOCALE TRASFORMATORI
23,58 MQ

LOCALE QUADRI ELETTRICI
34,22 MQ

POZZETTO
 COLLETTORE

20,15 MQ

33
9,

2

33
9,

2

33
9,

2

VETRO DOPPIO
3+3/16/4+4
CON POTERE
FONOASSORBENTE
³38 dB

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:10.000

A
B A

B

LAGO PERMANENTE
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