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BLOCCO VASCA DI LAMINAZIONE (X5)
SCALA 1:20

Volume utile 54,50 mc

ENTRATA  DN 500

USCITA  DN 500

TUBAZIONE
COLLEGAMENTO

VASCHE DN 500 mm

TUBAZIONE
COLLEGAMENTO

VASCHE DN 500 mm

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO PER GRANDI SUPERFICI
SCALA 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE

PIANTA VASCA

PIANTA COPERTURA

24
6

470

SOLETTA DI FONDAZIONE

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

20
24

6

470

30
0

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

NERVATURA DI
IRRIGIDIMENTO

PUNTONE IN
ACCIAIO

PUNTONI IN
ACCIAIO

BLOCCO VASCA DI LAMINAZIONE (X1)
SCALA 1:20

Volume utile 25 mc

TUBAZIONE
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VASCHE DN 500 mm
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PROGETTO IDRAULICO

Particolari costruttivi vasche di laminazione

0 04/08/2025 Prima emissione Mongardi Mongardi Mongardi

1 24/03/2026 Aggiornamento a seguito CdS Pedretti Barbetti Barbetti
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