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RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE MEDIANTE
 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

 CON DIMINUZIONE DI ALTEZZE E VOLUMI
 DI ALLEVAMENTO AVICOLO CONVENZIONALE ESISTENTE

Tav.3B
Globale

PLANIMETRIA RETI IDRICHE E SCARICHI
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GRUPPO ELETTROGENO 1
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UFFICIO PER
IL PERSONALE e SERVIZI IGIENICI

Fabbricato esistente a 2 piani
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CABINA di

TRASFORM. "B"

POZZOPOZZO 1

POZZO 2

CAPACITA'
mc.10

CAPACITA'
mc.10

CAPACITA'
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percorso mangimi

CAPACITA'
mc.10

CAPACITA'
mc.10

CAPACITA'
mc.10

CAPACITA'
mc.16.50

BOX CONTATORE

ACQUA

BOX CONTATORE

METANO

PARTICOLARE PIAZZOLA
ARCO DISINFEZIONE - scala 1:100

5
.
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6.00

Pozzetto con
valvola a tre vie

Vasca di raccolta capienza 1.5 mc.
Raccolta periodica con autospurghi

Condotta di collegamento
alla rete delle acque bianche

Piazzola in calcestruzzo
mq.30,00

LEGENDA
Rete Idrica e Scarichi

CONDOTTA PER CONVOGLIAMENTO ACQUE DI
LAVAGGIO ALLE VASCHE DI RACCOLTA

CADITOIE ACQUE DI LAVAGGIO

CADITOIE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

VASCA PER RACCOLTA ACQUA MEDICATA
(CAPACITA' 2 MC.)

IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO

POZZETTI IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO cap.1.00 mc.

ARCO DISINFEZIONE AUTOMEZZI POSIZIONATO
SU PIAZZOLA IN C.A.

SERVIZI IGIENICI BOX ALLEVAMENTI

n.2 VASCHE di ACCUMULO H20 - capacità 60 mc/cad

CENTRALE IDRICA DELLE ACQUE E GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

TUBAZIONE INTERRATA PEAD PN16 DI ALIMENTAZIONE BEVERINI 

TUBAZIONE INTERRATA PEAD PN16 DI ALIMENTAZIONE CIRCUITO COOLING 

TUBAZIONE INTERRATA PEAD PN16 DI ALIMENTAZIONE POZZO 

TUBAZIONE INTERRATA PEAD PN16 DI ALIMENTAZIONE LOCALI WC

TUBAZIONE INTERRATA PEAD PN16 DI ALIMENTAZIONE DA ACQUEDOTTO

BACINO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE

N.6 VASCHE  A TENUTA STAGNA PER LA RACCOLTA DELLE
ACQUE DI LAVAGGIO BOX BIOLOGICI Cap/Cad.mc.10.00
N.1 VASCA  A TENUTA STAGNA PER LA RACCOLTA DELLE
ACQUE DI LAVAGGIO BOX BIOLOGICI Cap/Cad.mc.16.50

VASCA  DI  RACCOLTA  ACQUE  DEI TETTI

TRATTO DI FOSSO INTUBATO

POZZETTO  DI  RACCORDO  ISPEZIONE 

PLUVIALI E LINEA INTERRATA ACQUE METEORICHE
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