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OGGETTO: EG FLORA S.R.L. - Procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il pro-
getto "Impianto fotovoltaico EG FLORA srl e opere connesse" in Comune di Codigoro
(FE).
IESTA D ZION ATIVA.

Con riferimento alla nota di codesta Agenzia vostro prot. 198242/2021 del 23/12/2021, assunta a
prot. consorziale 20070 in data 27/12/2021, esaminata la documentazione scaricata dal sito della Re-
gione Emilia Romagna si comunica che la stessa risulta, nel complesso, rappresentativa del sistema di
scarico nella rete idraulica consorziale delle acque meteoriche derivanti dall'impianto in esame e
dell'opera di accumulo prevista per il contenimento delle acque in eccesso, ed in linea con quanto pre-
scritto dalla Delibera consorziale n. 61 del 04/12/2009 in materia di invarianza idraulica.

Al fine di consentire allo scrivente Consorzio di esprimere il proprio parere di compatibilita idrau-
lica di competenza, in merito alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame, si richiede quanto
segue:

C i drauli Il'ar ii ianto

e  Produrre un paio di sezioni dell'area opportunamente quotate che siano esplicative delle opere pre-
viste in progetto all'interno della fascia di metri 10 dal confine demaniale del canale Boschetta, al
riguardo si informa che, ai sensi del vigente Regolamento consorziale in materia di concessioni, la
realizzazione di opere rimovibili fuori terra (tra cui la recinzione in progetto e la piantumazione di
alberature) potranno essere autorizzate solo nel rispetto della distanza minima di metri 6,00 dal
ciglio/piede esterno arginale;

e rappresentare in planimetria il percorso idraulico previsto in progetto per il convogliamento delle
acque meteoriche fino alla canalizzazione consorziale;

» integrare gli elaborati grafici con quote altimetriche legate al caposaldo consorziale e con la quota
di massima derivazione del canale Boschetta (vedi sezione A-A rappresentata nella tav. 115). Al ri-
guardo di chiede di allegare la monografia del sopraccitato caposaldo;
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la relazione idraulica deve essere esplicativa del sistema di raccolta, convogliamento e scarico delle
acque meteoriche nella canalizzazione consorziale. Nello specifico della soluzione di invaso rappre-
sentata nella tavola I15, si chiede di prevedere e di esplicitare in progetto le linee/affossature ne-
cessarie per intercettare e convogliare le acque meteoriche del comparto all'interno dell’'opera di
laminazione.

Compatibilita sulla linea di connessione

la Ditta dovra prendere contatti con il geom. Lauro Gennari al n. 0533-728712 per verificare sul
posto la fattibilita del progetto presentato con particolare riferimento alle interferenze con le linee
idrauliche demaniali in gestione al Consorzio.

presentare particolari relativi al parallelismo dello scolo Casarino e all'attraversamento del canale
Galvano, in quanto risultano mancanti;

quotare tutte le sezioni riguardanti i parallelismi con la distanza del cavidotto dal ciglio del canale.
Si precisa che gli stessi potranno essere autorizzati ad una distanza minima di 4,00 m dal ciglio del
canale, o dal piede esterno arginale per i canali arginati;

Per i parallelismi con i canali: Condotto Lovara (interferenza n.21), Collettore Giralda (interferenza
n. 24), si chiede di valutare la possibilita di prevedere la posa della linea dalla parte della strada
opposta al canale.

Quanto sopra esposto lo scrivente ufficio rimante in attesa di ricevere la nuova documentazione che

recepisca le osservazioni sopra esposte.

Per ogni utile informazione riguardante lo stato dei luoghi potra essere fatto riferimento al geom.
Lauro Gennari al n. 0533-728712. Per chiarimenti relativi alla presente nota potra essere fatto riferi-
mento, all’Istruttore tecnico Milla Biavati al n. 0532-218134.

Distinti saluti. f’ﬁm%‘%
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