Tavola DPA (distanza di prima approssimazione) tracciato cavidotto MT esterno 4 - scala 1:5.000

/

D||stanza da DPA o rlcettore sensibile 1 1 - Scala 1 :500 Dlstanza cla DPA e rlcettore sensibile 12 - Scala 1:500 Descrizione tracciato cavidotto MT/BT esterno e relativa DPA

In merito al tracciato dei cavidotti in Media Tensione (MT) a 30 kV che veicolano la potenza delle

varie macro-piastre e convogliano la potenza di impianto fino alla connessione alla sottostazione

utente SSEU, si avra uno uno sviluppo complessivo di circa 16.587 metri.

Tali tracciati possono essere approssimati a un unico “Cavidotto MT complessivo verso SE”.

Al fine di determinare le condizioni piu gravose dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche, si
e valutato I'impatto prodotto dal cavidotto di uscita dalla cabina R3 e diretto alla cabina RT, con

potenza pari a 66,88MW.

Considerando le caratteristiche dell'elettrodotto in esame (posa in piano dei conduttori a una

profondita di 1,5 m), si ottiene una distanza di prima approssimazione pari a 3,4 m.

Inoltre, lungo il tracciato del cavidotto MT esterno, sono stati individuati alcuni ricettori sensibili per i

guali sono state riportate le raltive distanze dall'estremita della DPA considerata.
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DPA cabine MT / BT

Analisi fasce di rispetto DPA

Tipologia

Identificativo Cabine MT / BT

ﬂ R1 Cabine di raccolta
== Cabina di trasformazione MT/BT
—- Cabina di raccolta
a Accesso al lotto

DPA Linea MT Esterna

Fascia di rispetto, per lato (m)
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DPA cabine MT/BT
DPA linea MT esterna

DPA linea MT verso SSEU

DPA raccordi AT 380 kV
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