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CONSORZIO ACQUEDOTTO DELLA VALPUDA

CONSORZIO DI BONIFICA

della romagna occidentale

- SVILUPPO RURALE =
alax EMILIA-ROMAGNA S

COPSR 2023-2027- REG. (UE) N. n. 2021/2115 - Delibera CDA GAL del 11/04/2025 e s.m.i.
INTERVENTO SRG 06 A
Azione Specifica SRG 06 A - AR_ASO8B
‘Reti Idriche al servizio delle aree rurali - specifica”

dall'Unione europea

g*g ERﬂgioneEmilia-Romagna ’ e -

\Altra Romagng

PROGETTO ESECUTIVO
dei lavori di realizzazione dell’acquedotto a servizio
della zona rurale di VALPUDA

in Comune di Casola Valsenio (RA)
Importo di progetto € 117.500,00

TAV. 2 - Pianta, prospetto e sezioni serbatoio di compenso al
nodo 1 - scala 1:25

PROGETTAZIONE:

Progetto n. 1231

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTO DELLA VALPUDA
Legale rappresentante: Sig.ra Manuela Cavina
VIA MARCONI, 5 - 48032 CASOLA VALSENIO (RA) C.F. 90029940393

CONSORZIO DI BONIFICA

della romagna occidentale

IL COORDINATORE DEL PROGETTO .
Dott. Rossano MONTUSCHI

PROGETTISTA:
Geom. Mirko MAZZOTTI
Ing. Lucia BARI

Lugo, 19.02.2025

SERBATOIO DI COMPENSO
ACQUEDOTTO VALPUDA- NODO 1

DELLA CAPIENZA IDRICA DI 10 m3
SCALA 1:25
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~alluminio anodizzato

PROSPETTO FRONTE

botola in acciaio zincato
a caldo con controtelaio

pozzetto in c.a. dim. 60x60 cm
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SEZIONE B-B
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accessori per la regolazione del
livello idraulico (valvola a sfera 1"
e valvola a galleggiante in ottone
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predisposizione per contatore

volumetrico

di
diametro adeguato

vestitura in
acciaio zincato

pozzetto in c.a.p. per ispezione
galleggiante meccanico

chiusino a tenuta in

acciaio inox dim . 40x45
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pozzetto di scarico
con caditoia
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succhieruola pozzetto di scarico

retina a protezione dello scarico

SEZIONE A-A




